Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemno$ci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowsa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiorka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

2.  Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z
analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych systeméw zaopatrzenia w energie

Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza motzliwoscl racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systeméw
zaopatrzenia w energie.

Budynek produkcyjny
, nrlokalu |, 96-325 Radziejowice
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemno$ci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiorka istniejacego zbiornika w istniejace; stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt budowlany
Branza: Architektoniczna i konstrukeyjna
Rew: 00

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | - Stacja uzdatniania wody

Rodzaj budynku: | Budynek produkcyjny

Inwestor: | - Gimina Radziejowice

Adres budynku: | 98-325 Radzisjowice

Calost/Czest budynku: | catodé

Powierzchnia ogrzewana A, m*: 58,66

Kubatura budynku m?: 350“] 0

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
EP - budynek oceniany

ﬂ 117,87 kWh/(m?rok)

1!“1 z ywnym

Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotng:

Budynek oceniany: EP
[kWh/m* rok]
Budynek wg wymagan WT2017: EP
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania Elcow
i wentylacji: [KWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcw
cieplej wody uzytkowej: [KWh/m? rok]
Zapotrzebowanie ha catkowila energig uzytkows; EU
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie koricows; EK
[kWh/m? rok]
Wspdlczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [W/K]
Wspdtezynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: {‘E[»’.(]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qen
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok)
Roczne zapotrzebowanie na energlg pierwotng przez Qew
system do podgrzania cieplej wody: [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwoina przez Qe
system oéwietlenia wbudowanego: [kWhirok]
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Projekt: Budowa zbiornika wody ¢ pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejacego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Parametry przegréd budowlanych

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Przegrody zewngtrzne
TR Opis fctany Wep. UWm'K] | AU [Wim'K] Powierzchnla bruttoinatta [m']
1 | sz1 Sciana o budowie jednorednej 0 0,174 0,000 124,017111,22
2 | STR_1 Strop 0,147 0,000 69,66 / 69,66
3 PG_1 Podioga na gruncie 1 1497 0,000 69,66/ 69,66
Slolarka ctworowa
Lp. pgﬁmv Opis przegrody Wap. U (Wim?K] Wsp. C Wsap. g anfrﬁ‘;h"h
1 | o4 Drzwi wejiciown 1,100 0,00 0,00 [A]
Podwaijne lub szyba zespolona
2 | 037 oo z jedna p 0,500 0.70 0,64 5,88
Spelnienie Warunkéw Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Strefa niemieszkalna 1
Lp. Symbol opls W‘;.';,K] D'{F,[;':,'q
1 5Z1 Sciana zewnetrzna -1 {péinocny-wschéd) 0.174 0.500
2 sz1 Sciana zewngirzna -2 (poludniowy zachéd) 0.174 0.900
3 sZ1 Beiana zewnetrzna 3 (poludniowo- wschodnie) 0.174 0.500
4 521 Sciana zewngtrzna 4 (poinocrio-zachodnia) 0.174 0.800
5§ | STR_1 Sirop 0.147 0.700
[ PG_1 Podiogs na gruncie ~1 0.415 1.500
Spelnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna 1
1 o4c Sciana zewngtrzna -1 (péinotny-wschod) 1.100 1.600
2 040 Sclana zewngtrzna 3 (poludniowo- wschodnia) 1.100 1.600
3 | 037 Sciana zewngtrzna 3 (poludniows- wschodnia) 0.900 1.600
4 0s7 Sciana g 4 {pot hodnia) 0.900 1.600
5 | o4 Sciana na 4 (péinocr dnia) 1.100 1.600
Ogrzewanie
System projektowany System aktematywny
z nie na energie uZylkows QHad 1536,21 [kWhirok] 1536,21 [kWh/rok]
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika w istniejacej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Ii.apcﬁ'zebewanle na energig koficows dia potrzeb grzewezych Qux l

1650,77 [kVWhirok] 5489,28 [KWhirok]
Dia budynku - instalacja 1
System prejektowany System aternatywny
g Elektryczne grzejniki bezpoirednie: P cie, powietrzelwoda,
System ogrzewania konwektorowe, muaﬂm. ,mm . pla rl\yap:edzana S
owe | podlagawe kabl 55145°C
‘ . Sie¢ elektroenerpetyczna systemewa Lokeine odnawialne fradia e i
| Noénik energi koricowe] energia elulm-yczna‘y * ¥ energia sloneczng netn
Srednin sezonowa sprawnodé wytworzenia nosnika ciepta 2 energil
dostarczone] do granicy bilansowej budynku rpiy P ! 0.58 280
Srednia P ] Ji ciepta w elementach
pojemnoéciowych systemu grzewczego budyﬂl?u N 1.00 1.00
hSredn}:u s::‘onowa sprawnodé transpertu nednika ciepta w obrgbie 1,00 1.00
Srednia sezonowa sprawnosé regulachi | wykorzystania ciepla w
obrgbie budynku fyus ke 3 0.34 o
Srednia 46 cafh y grz: 90 i 0,83 37
Wentylacja
Typ wentylacji Budynek z wentylaciq naturalng —|
Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna 1
s 4¢ odzysku ciepla 2 powl 0 Noe )
Sk 4¢ gruntowega p g0 wymiennika clepla now: -
Strumien powietrza wentylacji naturainej kanatowej Vo 228,20 [m*h]
Wspdiczynnik strat ciepia na wentylacjg Hw 89,76 [WiK]
Ciepla woda uzytkowa
System projektowany System altternatywny
z bowanie ciepla utytkowego do p cw,u, Chung B,72 [KWhirok] 8,72 [kWh/rok]
éxzﬁjz:?g;\fg{: na energig koricowa dia potrzeb wytworzenia 5,81 [KWhirok] 918 [kl‘\m.'mk]
Dla budynku - instalacja 1
Syslem projektowany System atternatywny
System przygolowania cw.u, Elektryczny podgrzewacz przeplywowy | kolektor stoneczny
. . 4 Slet elektro y Lokalne cdnawialne Erédia energii:
Nognik energit kefcowe] energia elekiryczna * energia sloneczna a
Srednia_sezonowa sprawnosé Instalacji wytworzenis, dystrybucil i
instalacji €.W.U. fwa ? pibue A.ee 0,688
$rednia sezonowa sprawnosc enia nodnika ciepla r energii
doslarczonej do granicy bilansowej budynku nwe P 0.8 9.5
Srednia sazonowa sprawnoié transporiu cleple] wody w abrebie 1
budynku Tpe 00 1.00
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbidrka istniejacego zbiornika w istniejacej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt budowlany
Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna
Rew: 00

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

§rednia sezonowa sprawnosé akumulac cleplej wody w
¥ p Sciowych cleplej wody e 1,00 1,00
Instalacje chlodzenia
Lokal - Strefa niemieszkalna 1
Brak instalacji chiodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Material kolacyjny A [WimK] gruboéé [cm)
<« s K Styrop y foz olaciz prz niem
1 | $ciana o budowie jednorodnej 0 spam prz?k’zrvd!m ‘e paskar foli pizewaza 0.032 16
Slyropian przy szczelnym uladeniu izolscfi z przewinzaniem
2 | Strop sp“éln , pryhryciam kch paskami o 0.032 20
Bilans mocy urzadzeti elektrycznych
Lp. Systam Opis urzadzenia Mo [kw] Cray Ehl z [k\‘\;hl lo
1 Swietleni Instalac: 11.732 55 64526
Podsumowanie parametréw energetycznych
Systemn zaprojektowany System altermnatywny
Roczne trzel ie na energig koficows przez system
gmyﬁ?en{yiacy}ny do ogrzewania iwen!yrncj{ 0-2;: 1650,77 [kWhrok] 648,28 [kWWhrek)
Roczne zapotrzeb ie na energlg koricows przez system do
P ool eyt yet 2,81 [kWhirok] 18 [KVWhirok]
i e 9,00 [KWhirok] 0,00 [KWhirok]
Roczns zapotrzebowanie na energle koficows przez system
oiwieﬂ:niap:mudowunego Qre 546,26 [KWh/rok] 646,26 [kWh/rok]
Roczne b le na energie koficowa dla hudynku G 2304,84 [kwhi/rok] 4303,72 [kWWh/rok]
Wiskanik g0 2apoty ia na energie utytkows EU 26,34 [kWh/m? rok) 26,34 [KWh/m? rok]
g \ ; 3o dl
;udym k Jocznego na energie ada 38,28 [kWh/mirok] 22,23 {KWh/mrok]
Vet miznago Maifia Anerole ifebeie dis 117,57 [Whimrok] 33,00 [KWhimrok]
WskaZnik rocznego zapolrzeb ia na energie pierwolna dia
budynku EP wg wymagan WT2017 s N 140,00 [kWnim?rok] 140,00 [KWh/m’rak]
Jedostkowa wartod& emisfi COz 0.026 [1 CO2/m? rok] 0.007 [t COx/m? rok]
Udzial odnawialnych Zrédel energli w rocznym zapotrzebowahiu ne
energie koncowa, o 0% 50,506 [%]
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiomika w istniejgcej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza pordwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 13000 30000
| ﬁm Ij(oszty eksploatacyjne 1078.73 o
EP [KWhim?rok] 117.87 33
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/mZrok]
[PLN/rok]
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowsg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejacego zbiomika w istniejacej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa

‘C Roczne zapotrzebowanie na energig uzylkowa na potrzeby ogrzewania | wentylacji Qraw 1538,21 [kWh/rok)
‘ Roczne zapotrzebowanie na energig uiytkowa do przygotwant tlepiej wody uzy j Qowy B.72 [kWhirok]
Roczne zapoh lie na energie uzytkowa na p y chiodzeni Ce 0 [kWhirok)
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanegs (i 645,26 [kWh/rok]
C: roczne zapot ne energie uiytkowa Q 2180.18 [Wh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wspdlezynnik Jednostka Koszt noknlks
nakladi lloéé noénlka noknika [PLN/KWh]
Sie¢ elektroenergetyczna syslemowa: energia elekiryezna * 3.00 2304.838 KWh 085

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczgj
System zaprojek -k Jonal

) Y

Syslem ogizewania: Elektry jniki bezpok h owe, pla y ., promi 1 podiogowe kabk

System cieple] wody: Elektryczny podgrzewacz przeplywowy
Systam alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu powielrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie $5/45°C
System cieple] wody. kolektor sloneczny
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnesci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej | wiaty oraz rozbidrka istniejacego zbiornika w istniejacej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00
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