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1 Wstgp

Wykonanie ninigjszej opinii zlecila firma Przemyslaw Zalewskd i Wspolnicy ul. Pilsudskicgo 6b
lok. 15, 05-600 Gr6jec. Celem badus jest ustalenie geolechnicznych warunkéw posadowienia
planowanej inwestygji. Opracowanie sporzadzono zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1 GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25 kwielnia
2012 r. w sprawie uslalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obieliéw budowlanych
Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2012 poz. 463. Zakres dokumentacji geotechniczmej zostal

uzgodniony 7 projektantem obiektu.
Podstawg do wykonania niniejszej dokumentacji byly:

- rlecenie

- wizja lokalna terenu

- wyniki badaf polowych

- analiza danych archiwalnych
- mapa w skali I: 500

- uzgodnienia projekiowe

- normy

2 Lokalizacja obicktu badan i jego charakterystyka

Teren badan znajduje sig w miejscowoéci Radziejowice. Jest o obszar zabudowy mieszkaniowej
1 uslugowej. Pray ulicy Glownej na dzalce nr 96/2 znajduje sig stacja SUW. Obecnie planowany jest
demontaz zbiomika wody uzdatnionej i budowa nowego zbiornika, Obiekt bedzie zaglgbiony ca 1,4

m ppl.
Budowe nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

3 Zahkres wykonanych prac

Prace terenowe przeprowadzono w porozumieniu ze Zleceniodawcy.
W ramach badaii geotechnicznych wykonano :

- 1 olwér badaweze o glebokosci 3 m

- sondowanie sondg DPL

- makroskopowe analizy probek gruntu pobieranych podczas wiercenia
- obserwacje i pomiary hydrogeologiczne

Wierceinia wykonano systemem recznym okretnym w lipcu 2020 . Otwér zlikwidowano

urobkiem. Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano mape w skali

1: 500 doslarczong przez Inwestora. Miejsce wiercenia wytyczono metody weigé prostokginych.

Rzgdng otworu okreglono na podstawie w/w mapy.

4 Opis warunkéw gruntowo - wolnych

Opisywany obszar polozony jest na wysoczyznie z okresu zlodowacen srodkopolskich Teren

badar jest plaski, wyniesiony 145,8 — 1459 m npn.

Stwierdzono tu prostq budowe geologiczn

Powierzchnig terenu pokrywajy humusowe nasypy o migzszosci ca 1 m, Nizej zalegajy
wodnolodowcowe piaski drobno i érednioziamiste barwy z6ltej. Osadéw piaszezystvch nie

przewiercono do glebokogci 3 m
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Spis tresci

1) Wstep

2) Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie;

3) Okretlenie obliczeniowych parametréw geolechnicznych;

4) Okreslenie czgsciowych wspélezynnikow bezpieczenistwa do obliczer
geotechnicznych;

5) Okreslenie oddziatywan od gruntu;

6) Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego, a w prostych przypadkach
projektowego przekroju geotechnicznego;

7) Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznosei;
8) Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fandamentéw;

9) Specyfikacje badan niezbgdnych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych;

10) Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i
sposobéw przeciwdzialania tym zagrozeniom;

11) Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sgsiadujacych i otaczajacego
gruntu, niezbgdnego do rozpoznania zagrozen moggcych wystgpié w trakcie robét
budowlanych Iub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektn budowlanego,
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1 Wstep

ul. Pilsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Grojec.

Celem wykonanych prac projeldowych jest zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia prac

ziemnych na planowanej budowie.

Opracowanie sporzgdzono w oparcit 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE] w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2012 poz. 463.

Podstawa do wykonania niniejszego projektu byly:

- zlecenie

- wyniki badan polowych przedstawione w DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO z OPINIA GEOTECHNICZNA dla proj. zbiomika wody uzdamione;

Radziejowice stacja SUW ul. Gléwna dz. nr 96 / 2 Tomasz Sternicki lipiec 2020

- normy

W miejscowosci Radziejowice na terenie stacji SUW planowana jest budowa zbiornika wody

uzdatnionegj
Inwestycje nalezy zaliczyé do II kategorii geotechnicznej.

2) Prognoza zmian wla§ciwoici podloza gruntowego w czasie

Zbiomik bedzie utozony na osadach piaszczystych. Piaski nie zmieniaja swoich wlasciwosei w

czasie. Zbiomik musi by¢ uloZony ponizej granicy przemarzania.

3) Okreélenie obliczeniowych parameiréw geotechnicznych;

Nie dotyczy proj. inwestycji. Proj. inwestycja nie bgdzie generowaé dodatkowych obcigzeti podloza

4) Okxetlenie czgéciowych wspélczynnikéw bezpieczeristwa do obliczen geotechnicznych

Nie dotyczy proj. inwestycji

5) Okxeflenie oddzialywan od gruntu;

Ze wzglgdu na znaczng glgbokodé ulozenia zbiomika (ponizej glebokoéci przemarzania) nie

przewiduje sie zadnych oddzialywan od gruntu

6) Przyjgcie modelu obliczeniowego podloZa gruntowego, a w prostych przypadkach

projektowego przekroju geotechnicznego;

Pizekrdj zostal zamieszczony w przytoczonej wyzej DOKUMENTACII BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO

7) Obliczenie noénofci i osindania podloZa gruntowego oraz og6lnej statecznoscei:

Nie dotyczy proj. inwestycji.

8) Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw;
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Nie dotyczy proj, inwestycji.

9) Specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako§ci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych;

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone przed osuwaniem,
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem inwestycji muszg by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi normami i zaleceniami zawartymi w opinii ZUD.
Prace ziemne nie beda wymagaly odwodnienia,

10) Okrelenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na oblekt budowlany i sposobéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom;

Wody gruntowe nie beds oddzialywaé na proj. zbiomik,

11) Okreflenic zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiekiu budowlanego,
obiektéw sasindujgcych i otaczajgcego

gruntu, niezbgdnego do rozpoznania zagrozen moggcych wystapi¢ w trakcie robét
budowlanych lub w ich wynilu oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Monitorowanie inwestycji nie jest konieczne.

mgr Toma#dz Sle
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