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Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
ptyty lermoizolacyjnej do podioza
B . ) . o Nazwa Inwestycji:
B p?zwle;rzac_hrgaa g;yté)éitaer:mmzolacyjnej Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z
przylegaja Y przebudowg budynku SUW i infrastruktury, budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika
wody w istniejacej stacji uzdatniania wedy - etap II
Adres inwestycji:
Jednostka ewidencyjna: 143804_2 Radziejowice
Obreb ewidencyjny: 0019 Radziejowice
Nr ewidencyjny dziatki: 96/2 i czest dziatki 192/1
UWAGA: Nazwa rysunku:

Do kigjenia izolacji termicznej uzywa sig, w przypadku typowych
pedlozy budowlanych, gotowych zapraw budowlanych zapraw
klejowych (mieszanych z woda na budowie).

Zaprawe klejowa nalezy przygolowywa¢ wediug zalecen
producenta (instrukcje i karty techniczne).

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wediug tzw. melody
pasmowo-punkiowej. Na plylg nanosic

taka ilosc zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podioza i
mozliwg do poloZenia warstwe kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewnic minimum 40% efektywnej powierzchni
przyklejenia piyty do podtoza

(przy wigkszych nierdwnoéciach nalezy stosowac zréznicowanie
gruboici izolacji). Po obwodzie piyty wzdluz jej krawedzi nalezy
nanje$c okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w
$rodku plyty natozy¢ minimum 2 placki zaprawy wielkoéci dioni.
Na rownych podiozach mozna nakladac zaprawe na plyte
termoizolacyjng calopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebalej (ok.
10 mm).

Sposéb klejenia styropianowych piyt izolacji
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