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Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

2.  Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z
analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych systemoéw zaopatrzenia w energie

Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istnigjacego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody
Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | - Stacja uzdatniania wody

Rodzaj budynku: |  Budynek produkeyjny

Inwestor. | - Gmina Radziejowice

Adres budynku: | 96-325 Radziejowice

Calos¢/Czesé budynku. [ cglosé

Powierzchnia ogrzewana A;, m* 58,66

Kubatura budynku m*; 350,1 0

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
117,87 kWh/(m?#rok)

L ] l'audyn!kzsystemem altematywnym

O g0 , 10 150 20 250

s T
Wg wymagan WT2017 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotng:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2017:

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
ciepte] wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowita energie uzytkowa;
Zapotrzebowanie na energig koricowa;

Wspdlczynnik strat mocy ciepinej przez przenikanie
przez wszysikie przegrody zewnetrzne:

Wepotczynnik strat mocy cieplhej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez
system oéwietlenia wbudowanego:
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117,87
140,00
26,19
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budows studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejacego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Parametry przegréd budowlanych

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Przegrody zewngtrzne
Lp. pf}:’[“rﬁ}y Opis fciany Wsp, U [Wim*K] AU [Winr'K) Powierzchnia bruttoinatio [m7]
1| s21 $ciana o budowie jednoredne) 0 0,174 0,000 124,017111 .22
2 STR_1 Strop 0,147 0.000 69,66 / 69,66
3 PG_1 Podioga na gruncie 1 1497 0,000 69,66/ 69,66
Slolarka otworowa
Lp. pv::;:‘dr Opls przegrody Wap, U [Wim?K] Wsp. C Wsp. g P““ﬁ%‘““h
1 | o4 Drzwi wejiciowe 1,100 0,00 0.00 7.1
2 037 chudw‘éjne o u;t_'ig In:ﬂ:dnp!' 0,800 0,70 064 568
hiskosmisyjng
Spelnienie Warunkéw Technlcznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa niemieszkalna 1
Lp. Symbol Opis P Wi
1 821 Sciana zewngtrzna -1 (pélnocny-wschad) 0.174 0.500
z | sz1 $ciana zewngtrzna -2 {potudniowy zachid) 0174 0.800
3 | sz1 Sciana elzna 3 (potudni ) 0,174 0,900
4 21 Sciana zewnetrizna 4 (péinocno-zachodnia) 0.174 0,800
[ STR_1 Slrop 0.147 0.700
B PG_1 Podioga na gruntie -1 0.415 1.500
Spelnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa hiemieszkalna 1
L¥: pi)my Opis M}r’rf‘ﬂl Igm]
1 | 040 Sciana zewngtzna -1 (péinoeny-wschod) 1.100 1.600
2 | odo Sclana zewnelzna 3 (potudniowo- wschodnia) 1.100 1,600
3 | ecar Sciana zewngtrzna 3 (potudniowo- wschadnia) 0.500 1.660
4 | 037 Sciana zewngtrzna 4 (pinocno-zachodnia) 0.900 1.600
5 | 040 Sciana gtrzna 4 (péinocr i) 1100 1.600
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa QHnd 1536,21 [kWhirok] 1536,21 [kWh/rok]
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Projekt: Budowa zbiomika wody o pojemnos$ci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budows studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbidrka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody
Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

ie na epergie g dla potrzeb grzewczych Quwx

E

1650,77 (KWhrok]

649,28 [kWhirok] f

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny
: Elektryczne grzejniki bezpodrednie: Pompy cie u powietrze/woda,
System ogrzewania konwektorowe, plaszczyznowe, spriﬂrkuuﬁ n‘yappedpzane elektrycrnie
pr i | podiagowe kabl 55145°C
i ; Siec elektroenergetyczna systemowa. Lokalne odnawialne Zrodta ene
Noénik energil kocawe] energia elekh’yagnaw‘ Y energia ﬂugxna oRet
Srednia sezonowa sprawnoié wytworzenia noénika ciepta z energl
dostarczone) do granicy bilansowej budynku fuy i o 0.38 280
Srednia s p 3 lacji ciepla w elementach
P iowych systemu g 50 byl s e iPe
Sredni sprawnodé b ika ci i
bl:;y:;:us::‘umwa prawnoic transportu noénika ciepta w obrebie 1,00 .00
Srednia sezonawa sprawnosé regulacil i wykotzystania ciepla w
obrebie budynku s s e " o4 a1
Srednia sezonowa sprawnoké calkowida Syslemu grzewtzego s 0,93 237
Wentylacja
Typ wentylacji Budynek z wentylacjg naturaling
Lokal/strefa - Slrefa niemieszkalna 1
Skutecznoét odzy ciepla z powil Wywi Qo Mox -
Sku ot grunt powi wymi ciepfa few: -
Strumied powietrza wentylacii naturalne] kanatowej Vo 228,20 [mh]
Wspélczynnik strat ciepla na wentylacig Hw 89,76 W/K]
Ciepla woda uZytkowa
System projektowany System attemnatywny
Zay b le ciepia uzytkowego do podgrzania ¢.w.u, Ques 8,72 [kWhirok] 8,72 [kWWhirok]
Zapotrzebowanie na energig koricows dia potrzeb ni
Ciopie] wody Gewe e B Yhheresni 8.81 [kWhviok] 518 [WroK]
Dla budynku - instalacja 1
Sysiem projektowany System alternatywny
System przygolowania ¢ w.u. Elektryczny podgrzewacz przeplywowy | kelektor sloneczny
Nesnik energil koficowaj 2,‘;*,;;";,?];;‘3;;'?“ olanenawiaing zrod energle
Srednia sezonowa sprewnoéé inslalacji wytworzenia, dystrybucijl i
instalacji c.w.u. R 4 et 0,89 0,85
Srednia P 56 wyh ia nodnika ciepla z energii
dostarczonej do granicy bilansows] budynku nws 0,89 0,85
Srednia sezenowa sprawnodé transportu clephej wody w cbrebie
budynku fa % 1,00 1.00

Projektowana charaklerysiyka energelyczna budynku
nergy Ceritheate
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Frojekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejacego zbiomika w istniejace; stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii cieple) wody w

elementach pojemnodciowych systemu cieplej wody . 1.00 1.00
Instalacje chlodzenia
Lekal - Strefa niemieszkalna 1
Brak insialacji chiodzena —I
Materialy izolacyjne zaslosowane w projekcie
Lp. Przegroda Material zelacyjny A WimK] gruboéé [em]
: e i " Styropian przy szezelnym uokeniu izol i I
1 | Sciana o budowie jednorodnej 0 ‘;{'ini’i m;m!'ﬁm ichvpa i ac]i z przewiazaniem 0.032 16
Styropian szczelnym ulozeniu Izolacji z przewiazaniem
2 | stop spain'i prz;krzr;dum ich paskami fofii o prEmar 0.032 20
Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Lp. System Opls urzadzenia Moe [kW] Cras Ehl, Zap [k“;hl 4
1 Ewietleni Instalac) 11.732 5 64526
Podsumowanie parametréw energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny
Roczne zaf na energ 8 rze lem
grzewczy | wentylacyjny do ogrzewfnia iwen‘ﬁlf CJ?E?: 1650,77 [kWWhirok] 649,28 [kWh/rok]
Roczne zar ie na energle koncows, Z 8 d
ot bl el przez system do 8,81 [KiWhirok] 9,18 [KWhrok]
Ruczn: nztpo:febowmle na energie kaficowa przez syslem 0,00 [KWhirok] 0,00 [kWhirok)
Reczne zar na enargle kofcows i
néwier;lenia wbudowanego Qr. e praez system 648,26 [kWivrok] 645,26 [kWhirok])
Roczne zap k le na energig k 3 dla bud, Qx 2304,84 [kWhirok] 4303,72 [KWWh/rok]
Wik T g0 zapotr ia na energle uzytkows EU 26,34 [KWh/m? rok] 26,34 [kWhim?® rok]
P ecenega na energle a0 39,29 [WAh/moK] 22,23 [WA/mi'rok)
mmkst;umu zapotrzebowania na energle pistwotng dia 17,87 [WWh/Prok] 33,00 [KWh/mrok)
Wk ik rocznego zap | ia na energie plerwotna di:
budynku EP wg wymagar WI2017 "Big ey O 140,00 [kWhimeai] 140,00 [KWhim’cok]
Jedostkowa warlatt emisfi COx 0,026 [t CO/m?* rok) 0.007 [t COu/m* rok)
Udzial odnawialnych réde energii w recznym zapotrzebowaniy
b A Ll w HIEAREESRRNEO o1%) £0.606 %]
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejacego zbiornika w istniejacej stacji uzdatniania wody
Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 13000 30000
Roczne Koszty eksploalacyjne
P 52ty eksploalacy] 1078.73 0
EP [kWh/mPrak] 117.87 33
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
:ooeo-|- == 1501
e 14004 140+
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24000 1200+ 1204 nre
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210004 1000+ 100+
16000+ $0--
8001 80}
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Projekt: Budowa zbiornika wedy o pojemnosci 150m3 wraz z przebudows budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejacego zbiornika w istniejacej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowq

Roczne zapotrzebowanie na enerpie uzytkows na pobrzeby ogrzewania | wentylacji Qrew 1536.21 [kWhirok]
Roczne zapotrzebowanie ha energig uzytkowa do przygotwania cisple] wody uzytkowej Qov 8.72 [kWhirok]
Roczne zapatrzeb ie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qc 0 [kWhirok)
Roczne zapotrzebowanle na energie uzytkowa na potrzeby oswietienia whudowanego Qv 645.26 [kWh/rok]
Calikowite roczne zapotrzebowanie na energie uiytkows Q 2180.18 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspolczynnik 3 Jednostka Keszt noénika
mkhm lle$é nosnika notnika [PLN/KWh}
Siec elektroenergetyczna sy : energia elekiry * 3.00 2304.839 kwh Q.65
Opis systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Bystem zaprojektowany - kenwencjonalny:
System ogrzewania; Elekiryczne jniki bezposrednie k . plaszczyznowe, promienhikowe i podiogows kablowe
System ciepte] wody: Elektryczny podgrzewacz przeplywowy
System allarnatywny:
System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elekirycznie 55/45'C
Sysiem cieple) wody: kolektor sloneczny
C‘? Projeklowsana chaiakleryslyka energetyczna budynku
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Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki

neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Przemystaw Zalewski i Wspélnicy
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Grojec

13000

1079

117.87

0.02583

o.co

23an4.p1

™ eder g m Paigating
P
4
500
sg0g.
21008
30000
34009
08¢
]
rwrrﬂknmh\ PK "‘.NJ‘n
LN
1130
1600 |
0 |,
o 20 | ¢
e "
o L >, 3
Tyrtem system
Temisdurimy ity eny
e W ceparier v cemee e
T K |
are
0
3300
@
E
¢
1ERIf 0 ek |
u.vu
.04
003
0.0072¢
o6
L1
(X3
wm:nam xum.nmn.

Imnicjszenic zutyeio paliva v budynky
viyposnionym 1w system alternatywny

G56.46 100.00 %
645.26 72.00 %
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