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1 Wstep

Wykonanie niniejszej opinii zlecita firma Przemyslaw Zalewsk i Wspolnicy ul. Pilsudskicgo 6L
lok. 15, 05-600 Gréjec. Celem badan jest ustalenie geolechnicznych warunkéw posadowienia
planowanej inwestycji. Opracowanie sporzqdzono zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1 GOSPODARKI MORSKIE] z dnin 25 kwietnia
2012 r. w sprawie uslalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiéw budowlanych
Dziennik Ustaw z 27 kwielnia 2012 poz. 463. Zakres dokumentacji geolechnicznej zostal

uzgodniony z projekiantem obiekiu.
Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji bylv:

- zlecenie

- wizja lokalna terenu

- wyniki badai polowych

- analiza danych archiwaltych
- mapaw skali I: 500

- uzgodnienia projeklowe

- normy

2 Lokalizacja obiekiu badan i jego charaliterystykn

Teren badan znajduje sig w miejscowodci Radzigjowice. Jest lo obszar zabudowy mieszkaniowej
i uslugowej. Przy ulicy Glownej na dzalce nr 96/2 znajduje sie stacja SUW. Obecnie planowany jest
demontaz zbiomika wody vzdatniongj i budowa nowego zbiomika. Obiekl bedzie zaglebiony ca 1.4

m ppl.
Budowe nalezy zaliczy¢ do drugiej kateporii geotechnicznej.

3 Zaluwes wyhonamych prac

Prace terenowe przeprowadzono w porozumicniu 7ze Zleceniodawcy.
W ramach badan geotechnicznych wykonano :

- 1 otwor badaweze o plebokosei 3 m

- sondowanie sondg DPL

- makroskopowe analizy probek grunlu pobieranyeh podezas wiercenia
- obserwacje i pomiary hydrogeologiczne

Wiercenia wykonano systemem recznym okremym w lipcu 2020 r. Otwér zlikwidowano

urobkiem. Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano mape w skali

1: 500 dostarczong przez Inwestora. Miejsce wiercenia wylyczono melody weigé prostokginych

Rzgdnq otworu okreslono na podstawie w/w mapy.

4 Opis warunkéw gruntewo - wodnych

Opisywany obszar polozony jest na wysoczyznie z okresu zlodowacen $rodkopolskich Teren

badan jest plaski, wyniesiony 145,8 ~ 1459 m npm.

Stwierdzono tu prostg budowe peologican

Powierzchnig ferenu pokrywajg humusowe nasypy o miazszosci ca 1 m, Nizej zalegajy
wodnolodowcosve pinski drobno i érednioziamiste barwy zol(ej. Osadéw piaszezystych nie

przewiercono do glebokodei 3 m
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Swobodne zwierciadlo wedy gruntowej ukladalo sie w lipcu 2020 na glebokosci 1,78 m
(na rzgdnej ca 144,1 m npm). Jest 10 niski stan woéd. Wahania poziomu wod gruntowych mogg
siggat ca 0,5 m Warstwq wodonosng sy piaski drobuo i érednioziarniste o dobrej
wodoprzepuszezalnodci.

Z analizy danyeh archiwalnych wynika, 7 woda gruntowa wykazuje w tgj okolicy
cechy slabej agresywnodcei w stosunku do betonu

Budowg opisywanego lerenu najlepiej ilustruje przekréj geotechniczny- zal. 2.
W tabelce podano tam warlosci parametrow geolechnicznych wydzielonej warstwy. Parametry
ustalono normowy metodg B - cechy wiodgey byl stopien zaggszezenia piaskdw. W podlozn
wydzielono:

Warstwa I- twoizg jg piaski drobno i érednioziarniste. Piaski sq $redniozageszczone (1d =04 -
0,5) istanowig dobre podloze budowlane.

5 Whnioski

- Budowe geologiczng dzialki rozpoznano w oparciu o wyniki 1 ofworu
badawczego o glebokosci 4 m.

- Hustracjg wykonanych prac jest geotechniczny profil wiercenia— zal. 2 W tabelce podano {am
warto$ci charakierystyczne parametréw geoteclmicznych wydzielonej warstwy.

- Proj. zbiornik zaleca sig posadowi¢ w warstwie 1 éredniozageszczonych piaskach o dobrej
nosnoéci

- Zwierciadlo wody gruntowej ukladalo sie w lipcu2020 na glebokogei 1,78 m

- Jesl to niski stan wad dlalego zalecane jest bezposrednio przed przystgpieniem do budowy
olaeslenie akiualnego poziomu wody gruntowej.

- Nie mozna mechanicznie rozggsci¢ piaszezystego podloza fundamentow,
- Oslateczne polwierdzenie danych zawartych w ninigjszej opinii nastapi po wykonanin
wykopdw fundamentowych. Autor opracowania albo inny geolop, peolechnik powinien zostaé

wowezas wezwany dla dokonania geotechnicznego odbioru wykopow.

- Proj. imwestycja nalezy do 11 kategorii geolechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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- Zwierciadlo wody gruntowej ukladalo sie w lipcu2020 na glebokosci 1,78 m

- Jesl to niski stan wod dlalego zalecane jest bezpodrednio przed preystapieniem do budowy
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Spis tresci

1) Wstep

2) Prognoza zmian wiasciwosci podloza gruntowego w czasie;

3) Okreglenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych;

4) Okreslenie czgsciowych wspolczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych;

5) Okreslenie oddziatywan od gruntu;

6) Przyj¢cie modelu obliczeniowego podioza grantowego, a w prostych przypadkach
projektowego przekroju geotechnicznego;

7) Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolne;j statecznosci;
8) Ustalenie danych niezbgdnych do zaprojektowania fundamentéw;

9) Specyfikacj¢ badan niezbgdnych do zapewnienia wymagane;j jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych;

10) Okreslenie szkodliwosci oddzalywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i
sposobow przeciwdzialania tym zagrozeniom;

11) Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujgcych i otaczajacego
gruntu, niezbgdnego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapié w trakcie rob6t
budowlanych Iub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanegpo,
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1 Wstep

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie firmy Przemyslaw Zalewski i Wspélnicy
ul. Pilsudskiego 6b lok. 15, 05-600 Gréjec.
I Celem wykonanych prac projeklowych jest zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia prac
ziemnych na planowanej budowie.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE] w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych Dziennik Ustaw z 27 kwietnia 2012 poz. 463.

Podstawg do wykonania ninigjszego projektu byly:

- zlecenie
- wyniki badan polowych przedstawione w DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO z OPINIA GEOTECHNICZNA dla proj. zbiomika wody uzdamionej
Radrigjowice stagja SUW ul. Gléwna dz. nr 96 / 2 Tomasz Sternicki lipiec 2020

- normy
W miejscowosci Radziejowice na terenie stacji SUW planowana jest budowa zbiornika wody
uzdalnionej

Inwestycjg nalezy zaliczyé do 11 kategorii geotechnicznej.

2) Prognoza zmian wla$ciwoéci podloza gruntowego w czasie

Zbiomik bedzie ulozeny na osadach piaszezystych. Piaski nie zmieniajg swoich wlasciwodci w
czasie. Zbiomik musi by¢ ulozony ponizej granicy przemarzania.

3) Okreflenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych;

Nie dotyczy proj. inwestycji. Proj. mwestycja nie bedzie generowaé dodatkowych obcigzeti podloza
4) Okreflenic cz¢Sciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Nie dotyczy proj. inwestycji

§) Okreélenie oddzialywan od gruntu;

Ze wzgledu na znaczng glebokos§¢ ulozenia zbiomika (ponizej glebokosci przemarzania) nie
przewiduje sie zadnych oddzialywan od gruntu

6) Przyjecie modelu obliczeniowego podleia gruntowego, a w prostych przypadkach
projektowego przekroju geotechmicznego;

Przekr6j zostal zamieszczony w przytoczonej wyzej DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

7) Obliczenie no$noéci i osindania podloza grunfowego oraz ogéinej statecznosei;
Nie dotyczy proj. inwestycji.

8) Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw;
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Nie dotyczy proj. inwestycji,

9) Specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoéci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych;

Wykopy muszj by¢ zabezpieczone przed osuwaniem.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem inwestycji muszy by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi normami i zaleceniami zawartymi w opinii ZUD.
Prace ziemne nie beda wymagaly odwodnienia.

10) Okreglenie szkodliwoéci oddziatywan wéd grunfowych na obiekt budowlany i sposobbw
przeciwdzialania tym zagrozeniom:

Wody gruntowe nie bedg oddzialywaé na proj. zbiomik.

11) Okreflenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sgsiadujgeych i otaczajacego

gruntu, niezbgdnego do rozpomania zagrozer mogacych wystgpi¢ w trakcie rob6t
budowlanych lub w ich wynilar oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego,

Monitorowanie inwestycji nie jest konieczne,

mgr Toma#dz Sle
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