Tasma ostrzegawcza z wktadkg metalowg
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ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DLUGOSCI

7.1m

SREDNICA, MATERIAL

@200mm PE100 PN16 L=7.1m
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Nazwa pliku: Program Projekt: 1

133.00m
n.p.m.

271°

144.20

Proj. wigczenie do kanatu W3 @200mm PE100 PN16, Rz.d.

145.90 Wigczenie nadziemnego hydrantu DN80

145.90 | Hydrant nadziemny DN80O

o= o
137135} e}
<< <
<= <
~—= ~
ol =<}
73] vp} 0
~—= ~

zeliwo
1.1

W4 Hn1

<

Realizacja w Il etapie inwestycji

UWAGA:

Rzedne terenu podane w projekcie majg charakter orientacyjny.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do
okreslenia rzednych. Rzedne posadowienia istniejacego
uzbrojenia majq charakter orientacyjny. Wykonawca przed
przystapieniem do robot zobowigzany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.
Z uwagi na brak informaciji dotyczacych posadowienia
istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi
trasami wskazana zostata lokalizacja skrzyzowan

w celu zachowania ostroznosci w trakcie prowadzenia

robot ziemnych i montazowych.

Jednostka projektowa:
Przemystaw Zalewski i Wspélnicy

Z ALEWSK| ul. Jozefa Pitsudskiego 6B lok. 15. 05-600 Gréjec

tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26

INWESTOR Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

OBIEKT Budowa zbiornika wody o pojemno$ci 150m3 wraz z przebudowg
budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki neutralizacyjnej
i wiaty oraz rozbiérka istniejacego zbiornika wody w istniejacej stacji
uzdatniania wody - etap Il

dz. nr ew. 96/2 oraz czg$¢ dz. nr ew. 192/1, obreb 0019 - Radziejowice
jedn. ew. 143804_2 Radziejowice

TRESC RYSUNKU
Profil podtuzny sieci wodociggowej wraz z hydrantem ppoz.

IMIE | NAZWISKO PODPIS BRANZA | SANITARNA

PROJEKTANT|mgr inz. Przemystaw Zalewski

nr upr. MAZ/0247/POOS/11 DATA 09.2020

spec. instalacyjna
OPRACOWAL skaLA - 11:100/100
SPRAWDZIL |mgr inz. Beata Gut

nr upr. MAZ/0970/PBS/19 RYS. AR

spec. instalacyjna 82




