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Odcinek wykona¢ w izolacji cieplnej tupkami
poliuretanowymi zabezpieczonymi przed zawilgoceniem
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RZEDNA TERENU ISTN.

146.44 ] Istn. studnia kanalizacji sanitarnej, Rz.d.
Proj. wigczenie do kanatu @160mm PVC-U Lite, Rz.d

145.90 | Wigczenie do istn. odcinka kanalizacji sanitarnej @160mm

145.89 | Proj. studzienka kanalizacji sanitarnej z tworzywa @600mm

145.88 | Proj. skrzyz. @200mm PE100 PN10, Rz.d.

145.87 ] Proj. studzienka kanalizacji sanitarnej z tworzywa @600mm
145.81 ] Proj. skrzyz. @110mm PVC-U Lite, Rz.d.

145.82 | Proj. studzienka kanalizacji sanitarnej z tworzywa @600mm

145.83 | Proj. skrzyz. @160mm PE100 PN16, Rz.d
145.83 | Proj. skrzyz. @160mm PE100 PN16, Rz.d.

145.80 ] WyjScie kanalizacji sanitarnej z budynku SUW

RZEDNA DNA KANALU
ZAGLEBIENIE DNA KANALU 2 - Z 5 g EE
SPADKI. DEUGOSCI "
SREDNICA, MATERIAL @160mm PE100 PN10 L=31.7m
ODLEGLOSCI : Tz = 3 =
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HEKTOMETRY W sk
P.S.I/EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 hd 0

Nazwa pliku: Program Projek: 1

Realizacja w | etapie inwestycji
- pokazane w celach informacyjnych

UWAGA:

Rzedne terenu podane w projekcie majg charakter orientacyjny.
Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do
okreslenia rzednych. Rzedne posadowienia istniejacego
uzbrojenia majg charakter orientacyjny. Wykonawca przed
przystapieniem do robot zobowigzany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.
Z uwagi na brak informacji dotyczacych posadowienia
istniejacego uzbrojenia kolidujgcego z projektowanymi
trasami wskazana zostata lokalizacja skrzyzowan

w celu zachowania ostroznosci w trakcie prowadzenia

robot ziemnych i montazowych.

Ze wzgledu na brak informacii o istniejagcym odcinku
kanalizacji sanitarnej Wykonawca musi nawigzac sie
do zastanych w terenie rzednych.
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INWESTOR Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

OBIEKT Budowa zbiornika wody o pojemnoéci 150m3 wraz z przebudowg
budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki neutralizacyjne;
i wiaty oraz rozbidrka istniejgcego zbiornika wody w istniejacej staci
uzdatniania wody - etap Il

dz. nr ew. 96/2 oraz czg$¢ dz. nr ew. 192/1, obreb 0019 - Radziejowice
jedn. ew. 143804 _2 Radziejowice
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