PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa robé6t budowlanych:

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej
W miejscowosci Stare Budy Radziejowskie

Nazwa i kod robét budowlanych wg Wspélnego Stownika Zaméwien:

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Adres wykonywania robét:

Gmina Radziejowice
pow. zyrardowski, woj. mazowieckie
miejscowos$¢ Stare Budy Radziejowskie - dz. nr ew. 89

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Wéjt Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96- 325 Radziejowice

Wykonawca:

PROJEKT Robert Szuliriski
05 — 500 Piaseczno, ul. Krupéwki 10

Data opracowania:

maj 2022 r




Ogéblna charakterystyka robot

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Stare Budy Radziejowskie
(dz. nr ew.89 — obreb geodezyjny Stare Budy Radziejowskie)
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Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie wraz z likwidacjg ubytkdw istniejacej nawierzchni drogi utwardzonej.
Projekt ma na celu wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z ulepszeniem gruntowych poboczy kruszywem oraz
wprowadzenie dodatkowych elementéw organizacji ruchu, co usprawni i poprawi komfort i bezpieczenstwo przejazdu

uzytkownikom drogi.
Zaprojektowano nastepujace parametry przekroju normalnego:
- jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokosci 5,50 m;
- pobocze gruntowe obustronne, ulepszone kruszywem tamanym kamiennym o szerokosci 0,75 m

Konstrukcja projektowanej nawierzchni
e jezdnia:
- warstwa $cieralnaz AC11SKR2-gr.4cm ;
- warstwa posrednia z geosiatki o wytrzymatosci powyzej 20kN/m - na catej powierzchni jezdni;
- warstwa wyrownawcza (z likwidacjg istniejgcych ubytkéw w nawierzchni) z AC11W w ilosci 100 kg/m2- KR 2;
- istniejgca nawierzchnia

e pobocze
- kruszywo tamane kamienne 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grub. 8 cm;

W zakresie robét do wykonania przewidziano réwniez wprowadzenie zmian i uzupetnien w organizacji ruchu.
Wymagane jest wykonanie robot zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWOIR).

Sporzqdzit:




PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Stare Budy Radziejowskie
(dz. nr ew.89 - obreb geodezyjny Stare Budy Radziejowskie)

Numer
Specyfikacji
Kod podstawy P yf' )l et : S o
Lp. . ; Technicznej Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Jedn. llosé
opisu robot
(podstawa
wyceny)
1 2 3 4 5 6
| 45100000-8 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
- - D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - -
1 i i Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych drogi w terenie réwninnym. Inwentaryzacja km 0170
geodezyjna powykonawcza '
1] 45233000-9 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - -
- - D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - -
- - D.05.03.05A Warstwa scieralna - -
2 Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 4 cm z AC11W m2 935,00
- - D.05.03.05B Warstwa wigzaca/wyréwnacza - -
3 Wykonanie warstwy wyréwnawczej 100kg/m2 z AC11W m2 935,00
- - D.05.03.27 Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej - -
4 - - Utozenie warstwy posredniej z geosiatki na catej powierzchni jezdni m2 935,00
IV 45233000-9 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - -
Umochnienie poboczy kruszywem tamanym kamiennym stabilizowanym
- - D.06.03.01 i - -
mechanicznie
Umocnienie pobocza kruszywem tamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie
5 - - k m2 255,00
grub. 8 cm po zageszczeniu
6 45233000-9 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO - -
- - D.07.01.01 Oznakowanie poziome - -
) ) ) Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej - masy ) )
chemoutwardzalne
Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej masg
6 - . ) B m2 14,50
chemouwardzalng sprzetem recznym ( linie krawedziowe, biate)
7 ) Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej masg m2 428
chemouwardzalng sprzetem recznym ( linie wibracyjne, czerwone) !
Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej masa
8 - - m2 6,80
chemouwardzalng sprzetem recznym strukturalne regularne (linie, symbole)
- - D.07.01.01 Akcesoria oznakowania poziomego - -
9 ) Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odlaskowymi at. 36,00
(obustronne)
- - D.07.02.01 Oznakowanie pionowe - -
10 ustawienie stupkéw stalowych do znakéw @ 70 mm szt. 4
- - D.07.02.11 Przymocowanie tarcz znakéw grupy "srednie", folia 2-gen. - -
11 - - zamocowanie tarcz znakoéw typ A szt. 1
12 - - zamocowanie tarcz znakéw typ B szt. 3
13 - - zamocowanie tarcz znakéw typ D szt. 2
14 - - zamocowanie tarcz znakoéw typ U szt. 3
15 - - zamocowanie tablictyp T szt. 3
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