Projekt

budowlano — wykonawczy
(uproszczony)

Przedmiot opracowania:

Modernizacja drogi lokalnej ul. Polna w miejscowosci Korytow

Lokalizacja:
dz. nr ew. 374/1 obreb geodezyjny 0008 Korytow

gmina Radziejowice, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie
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Zataczniki

Przedmiar robot

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robdt




|. CZESC FORMALNA




Warszawa, dnia 16.12.2019 .

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6in.
zm.), oSwiadczam, jako projektant, iz projekt budowlano-wykonawczy: ,,Modernizacja drogi lokalnej ul. Polna w
miejscowosci Korytéw”, dz. nr ew. 374/1 obreb geodezyjny 0008 Korytéw, gmina Radziejowice, pow. zyrardowski,
woj. mazowieckie, sporzagdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Przemystaw Wigcek
upr. MAZ/0396/PO0OD/06
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

e e e T g i

MAZ-XH1-9U-202 *

Pan PRZEMYSEAW WIACEK 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0177/07

adres zamieszkania ul. ZAMIANY 18/22, 02-7B5 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej 12y InZynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzlialinosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-05 roku przez:

Ramen Lulis, Preewodnicegey Redy Mazowieckie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgaenie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 poeplsie clektronkzaym [C2. U. 20C1 Nr 130 poz. 145C| dane & postaci
slektronicine) opetrzone berpisczrem padpisem » ektranicrem wergfikewanym prey pomocy antnege kwalifkavaasgn corrgficat g
G wiowal ' cod w2g gdew shutedw przsnpch dokumentom opatrzonyr padpisami whsnorecamem |

= Weryfikacpe pun-asosc dermpih w ririeasan adwisduoern eodog sprawdin’ o pocang nuress wer i gjiega saiwiaee tenia na
strarie Poske| ithy neynieraw Budownichea www.cib.oog. ol ILd sontactu s sis ¢ burem wisscowe | Ocrggowey leoy Ircpi=raw
By dawnictag




1l. CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

do modernizacji drogi lokalnej ul. Polna w miejscowosci Korytéw
(dz. nr ew. 374/1 - obreb geodezyjny 0008 Korytéw )

A. CZESC OGOLNA
I.  Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt na istniejgcej nawierzchni drogi czesciowo wzmocnionej destruktem
asfaltowym wraz z ulepszeniem gruntowych poboczy kruszywem.
Projekt ma na celu umozliwi¢ dojazd do gruntéw rolnych oraz siedzib gospodarstw.
Il. Lokalizacja
Projektowana w ramach opracowania przebudowy droga zlokalizowana jest w miejscowosci Korytéw,
w gminie Radziejowice w powiecie zyrardowskim, woj. mazowieckie, na dziatce nr ew. dz. nr ew. 374/1 - obreb
geodezyjny Korytow.
lll.  Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Radziejowice reprezentowana przez Wdjta Gminy Radziejowice, ul.Kubickiego 10,
96 — 325 Radziejowice.
IV. Autor opracowania
Autorem opracowania jest jednostka projektowa: NYKS Aleksandra Andruk z/s Warszawa, ul. Jagielloriska 92.
V. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- pomiardw sytuacyjnych stanu zagospodarowania terenu;
- mapy zasadniczej 1;1000;
- inwentaryzacji i technicznej oceny stanu istniejgcej nawierzchni;
- ustalen Inwestora w zakresie przebudowy;
- obowigzujacych warunkdéw technicznych zawartych w odpowiednich przepisach i normatywach.

B. CZESC TECHNICZNA
I.  Stan istniejacy
Droga w istniejgcym stanie posiada nawierzchnie nieulepszong, nieutwardzong wzmocniong czesciowo destruktem
asfaltowym z poboczami gruntowymi.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywa sie w sposéb powierzchniowy.
Il. Stan projektowany
1. Parametry techniczne przyjete w opracowaniu:
Przyjete parametry projektowe dla drogi sg dostosowane do istniejgcej szerokosci i przebiegu pasa drogowego.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywac sie bedzie jak dotychczas tj. w sposéb powierzchniowy.
Projektowane parametry drogi:

- kategoria ruchu — KR 1-2;

- jezdnia z betonu asfaltowego (AC);

- pobocza obustronne, ulepszone kruszywem tamanym;

- przekrdj jezdni o dwustronnym, 2,00 % spadku poprzecznym.
2. Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi:
Przebieg przebudowywanej nawierzchni odcinka drogi nie zostanie zmieniony w stosunku do istniejgcego
przebiegu nawierzchni nieulepszonej.
Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni
Zaprojektowano nastepujgce parametry przekroju normalnego:

- jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokosci 3,50 m;
- pobocze gruntowe ulepszone obustronnie kruszywem tamanym kamiennym o szerokosci 0,75 m;




pobocze

PRZEKROJ NORMALNY

075 3,50 0,75

pobocze jezdnia

- KRUSZYWO tAMANE KAMIENNE STABILIZOWANE MECH. 0/31,5 mm - gr. 10 cm
- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECH. 0/63 mm - gr. 15 cm

- WARSTWA WIAZACA Z AC16W gr. 5 cm KR 1-2

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0/31,5 mm -gr. 8 cm

- PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO KAMIENNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0/63 mm -gr. 15 cm

- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

3. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie bez zmian, jak dotychczas — powierzchniowo.

4. Kolizje

Droga nie koliduje z urzagdzeniami i sieciami w sposdb uniemozliwiajgcy wykonanie przebudowy drogi.

lll. Technologia robét

Zakres robét do wykonania, ich ilosci wraz z odniesieniem do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot zawiera Przedmiar robdt - Zatqcznik nr 1.

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot sktadajacego sie ze zbioru:

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.02.00.00 PODBUDOWY

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Uzyte materiaty powinny posiadaé stosowne certyfikaty jakosciowe wydane zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami. Ich zastosowanie bedzie mozliwe po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Inwestora.
IV. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

(z uwzglednieniem srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia)

Przedsiewziecie w postaci modernizacji nawierzchni drogi nie przewiduje wprowadzenia zmian w
zagospodarowanie terenu.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko.
Podstawowe dane o zakresie inwestycji:

- przebudowa drogi na odcinku o dtugosci — 905,0 mb;

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej — 3 206,69 m2;

- ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem famanym — ttuczniem kamiennym — 1357,50 m2;
Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu (pasa drogowego) polega na realizacji obstugi komunikacyjnej
w uktfadzie lokalnym i nie zmieni sie po przebudowie drogi.

1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci (obiektu budowlanego), dotychczasowy sposéb
wykorzystania i pokrycia szata roslinng

Na terenie pasa drogowego nie znajduje sie roslinnos¢ podlegajaca koniecznosci wszczecia postepowania

administracyjnego.

2. Przewidywane wykorzystanie wody i innych surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii

Wykorzystywane w czasie przebudowy drogi materiaty, paliwa i energia wystepujg w procesach

technologicznych, ktére sg dopuszczone do stosowania i nie stwarzajg zagrozenia dla Srodowiska

naturalnego, pracownikow i uzytkownikéw drogi.

3. Rozwigzania chronigce srodowisko

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko

4. Rodzaj i przewidywane ilosci substancji wprowadzanych do srodowiska




W trakcie realizacji przebudowy jak i po jej zakorczeniu nie beda wystepowac Scieki socjalno-bytowe,
Scieki technologiczne i inne odpady.

V. Informacja Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z zapisem art. 21a u. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. z pdzn.
zm.) przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem nie wymaga opracowania Planu Bezpieczerstwa i
Ochrony Zdrowia.

W przypadku zaistnienia okolicznosci powodujacych konieczno$¢ opracowania planu BIOZ, nalezy wzigé pod
uwage ponizsze uwarunkowania.

1. Przewidywane elementy zagrozenia.

Technologia realizacji przebudowy drogi moze stwarzac zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi tj. m.in.
moze powodowa¢ mozliwos$é powstania:

- zagrozenia od pracujacych maszyn i urzgdzen, srodkéw transportu;

- zagrozen dla koniecznego do utrzymania podczas prowadzenia robdt ruchu drogowego i pieszych.

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu czasowej organizaciji ruchu z uwzglednieniem
specyfiki i wymogoéw technologicznych.

Pracownikom wyznaczonym do realizacji zadania osoba uprawniona udzieli instruktazu stanowiskowego w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Srodki techniczne i organizacyjne

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane do
wystepujacych utrudnien a takze zapewnié bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz pracownikom
wykonujgcym prace. Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét powinny by¢
bezwzglednie dobrze widoczne zaréwno w dzienl i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robét. Osoby wykonujace roboty powinny byé ubrane w odziez ochronng i ostrzegawczg z elementami
odblaskowymi

Opracowat:
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IV. ZALACZNIKI




