PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa robé6t budowlanych:

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Jutrzenki
w miejscowosci Budy J6zefowskie

Nazwa i kod robét budowlanych wg Wspédlnego Stownika Zaméwien:

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Adres wykonywania robot:

Gmina Radziejowice
pow. zyrardowski, woj. mazowieckie
miejscowos$¢ Radziejowice - dz. nr ew. 8, obreb geodezyjny Budy Jézefowskie

Nazwa i adres Zamawiajacego:

W4jt Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96 - 325 Radziejowice

Wykonawca:

PROJEKT Robert Szuliriski
05 — 500 Piaseczno, ul. Krupéwki 10
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Ogdlna charakterystyka robot

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Jutrzenki
w miejscowosci Budy Jozefowskie

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi polegajgca na wzmocnieniu nawierzchni odcinka drogi przebiegajacej przez
miejscowos¢ Budy Jézefowskie, gmina Radziejowice, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie.
Modernizowany odcinek drogi zlokalizowany jest na dz. nr ew. 8, obreb geodezyjny Budy Jézefowskie.
Droga przebiega przez teren zabudowy siedliskowej znajdujacych sie na dziatkach przylegtych do drogi.
Droga w istniejgcym stanie posiada w wiekszosci nawierzchnie ulepszong z betonu asfaltowego. Odcinek przewidziany do
modernizacji skonstruowany jest z destruktu asfaltowego.
Parametry techniczne przyjete w opracowaniu:
Przyjete parametry projektowe jak dla drogi gminnej o podanych nizej wartosciach sg dostosowane
do parametrow istniejgcego przebiegu pasa drogowego i jego usytuowania.
Projektowane parametry drogi:
- kategoria ruchu—KR 1;
- jezdnia z mieszanki mineralno — asfaltowej;
- pobocze dwustronne gruntowe ulepszone kruszywem;
- przekrdj jezdni o jednostronnym, 2,00 % spadku poprzecznym;
- odwodnienie nawierzchni jak dotychczas - powierzchniowo.
Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni
Projekt przewiduje wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej po wzmocnieniu
istniejgcej nawierzchni i zabezpieczeniu jej przed wystgpieniem spekan odbitych.
Zaprojektowano nastepujgce parametry przekroju normalnego:
- jezdnia szerokosci 3,50 m;
- pobocze gruntowe, ulepszone kruszywem o szerokosci 0,75 m.
Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni poszczegdlnych elementéw pasa drogowego:
= jezdnia:
- warstwa $cieralna z AC11S grub. 4 cm;
- warstwa wigzgca z AC11W grub. 4 cm;
- warstwa posrednia- geosiatka przeciwspekaniowa na catej szerokosci jezdni
- warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilosci 100 kg/m2;
- istniejgca nawierzchnia.
= pobocze
- ulepszenie poboczy gruntowych ttuczniem kamiennym warstwa grub. 12 cm

Wymagane jest wykonanie robdt zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
(STWOIR).
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PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Jutrzenki w miejscowosci Budy J6zefowskie

Numer
Specyfikacji
Lp. Kggi,s)s(::rgtly TZchxrcznéj Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llos¢
(podstawa
wyceny)
1 2 3 4 5 6
| 45100000-8 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 ) Odtworzgnie trasy i punktow wysokosciowych drogi w terenie réwninnym. Inwentaryzacja km 0.165
geodezyjna powykonawcza '
Il 45233300-2 D.04.00.00 PODBUDOWY -
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2 - Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowa m2 590,70
3 - Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaltowg m2 1168,20
] 45233000-9 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE -
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.05A Warstwa $cieralna
4 Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 4 cm z AC11W - 165,0x3,50 m2 577,50
D.05.03.05B Warstwa wigzaca/wyréwnacza
5 Wykonanie warstwy wyréwnawczej 100kg/m2 z AC11W - 165,0x3,60 m2 594,00
6 Wykonanie warstwy wigzacej z AC11W grub. 4 cm - 165,0x3,58 m2 590,70
D.05.03.27 Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej
7 - Utozenie warstwy po$redniej z geosiatki na catej powierzchni jezdni - 165,0x3,58 m2 590,70
1\ 45233000-9 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE -
D.06.03.01 Umocnignie_poboczy kruszywem famanym kamiennym stabilizowanym
mechanicznie
8 ) Umocnienie pobocza kruszywem tamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie m2 247,50
grub. 12 cm po zageszczeniu - 165,0x0,75x2
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