Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia Nr 101/2022
Wojta Gminy Radziejowice
z dnia 14 listopada 2022

Plan zimowego utrzymania drég gminnych w Gminie Radziejowice
w sezonie 2022/2023

Podstawa prawna:

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693);

» Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z
2022r., poz. 1297);

» Zarzadzenie Nr 46 Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 pazdziernika
1994r. w sprawie zasad ods$niezania i usuwania gotoledzi na drogach publicznych
(Dziennik Urzgdowy MTiGM nr 10);

» Uchwata Nr X/81/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czysto$ci i porzadku na terenie gminy Radziejowice

Ogdlne pojecia:

Zimowe utrzymanie drog - sa to roboty i prace prowadzone w ramach biezacego utrzymania
drog, majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakldcen ruchu drogowego,
wywolywanych czynnikami atmosferycznymi jak: opady $niegu oraz $lisko$¢ zimowa.

Snieg Iuzny — jest to nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejsciu plugéw $nieg,
ktéry nie zostal zageszczony pod wplywem ruchu kotowego;

Snieg zajezdzony - jest to nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu plugéw
$nieg, ktdry zostat zageszczony, ale nie stat si¢ zlodowaciaty;

Nabdj sniezny — jest to nieusunig¢ta zlodowaciala lub ubita warstwa $niegu o znacznej
grubosci, przymarznig¢ta do nawierzchni jezdni;

Bloto posniegowe — jest to topniejacy $nieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugow i
posypaniu jej srodkami chemicznymi;

Gololedz — jest to rodzaj §lisko$ci zimowej powstatej w wyniku utworzenia si¢ warstwy lodu
o grubosci 1,0mm na skutek opadu mgty roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchni¢ o
ujemnej temperaturze;

Lodowica — jest to rodzaj $liskoSci zimowej powstalej w wyniku utworzenia si¢ warstwy lodu
grubo$ci do kilku centymetréw z zamarznigcia nieusunigtej warstwy wody pochodzacej ze
stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu;

Sliskos¢ posniegowa — jest to rodzaj $liskoéci zimowej powstatej w wyniku zalegania na
jezdni przymarzajacej do nawierzchni pozostalo§ci nieusunietego ubitego S$niegu,
pokrywajacego ja catkowicie lub czesciowo warstwag o grubosci kilku milimetréw;

Szron — jest to osad lodu majacy krystaliczny wyglad, szron powstaje w procesie
bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°;

Szadz — jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami
powietrza, powstajacy z naglego zamarzania przechtodzonych kropli wody.

Majac na uwadze znaczenie komunikacyjne cala sie¢ drog gminnych zostata podzielona na
dwie kolejnosci od$niezania:

I kolejnos¢:

drogi glowne - drogi o nawierzchni bitumicznej lub utwardzonej stanowigce ciagi
komunikacyjne migdzy miejscowosciami, drogi przejazdowe dla autobuséw szkolnych oraz
drogi gminne petnigce istotne funkcje, np. dojazdy do obiektow komunalnych (stacje SUW,
ujecia wody);



II kolejnosé:
drogi pozostate.

Poszczegodlne kolejnosci rdznig sie:
- zakresem prac przy odsniezaniu i likwidacji §lisko$ci zimowe;j
- czasem dochodzenia do zatozonych standardéw po ustaniu zjawisk

Na mocy ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1297) o utrzymaniu
czystosci 1 porzadku w gminach art. 5 ust. 1 pkt 4 - wilasciciele nieruchomosci zapewniajg
utrzymanie czystosci i1 porzadku przez uprzatnigcie blota, $niegu, lodu i innych
zanieczyszczen z chodnikow potozonych wzdtuz nieruchomosci, przy czym za taki chodnik
uznaje si¢ wydzielong cze$¢ drogi publicznej shuzaca dla ruchu pieszego potozong
bezposrednio przy granicy nieruchomosci; wtasciciel nieruchomosci nie jest obowigzany do
uprzatniecia chodnika, na ktérym jest dopuszczony ptatny postdj lub parkowanie pojazdow
samochodowych.

W mysl § 6. Uchwaly Nr X/81/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Radziejowice - 1.
zarzadca lub wiasciciel nieruchomosci, ktéra w czesci sluzy do uzytku publicznego, jest
zobowigzany do uprzatania btota, $niegu, lodu 1 innych zanieczyszczenh z terendow
stanowigcych ciagi komunikacyjne; 2. bloto, $nieg, 16d i1 inne zanieczyszczenia z czgSci
nieruchomos$ci stuzagcych do wuzytku publicznego nalezy uprzataé z czgstotliwoscia
zapobiegajacg gromadzeniu si¢ tych zanieczyszczen, zapewniajac swobodne przejscie dla
pieszych i przejazd w ciagach pieszo-rowerowych i drogach dla roweréw. Pryzm powstatych
przy uprzataniu terenu nie mozna lokalizowa¢ na terenach zieleni, przy drzewach, w
pojemnikach przeznaczonych na Kkwiaty oraz przy urzadzeniach takich jak latarnie,
sygnalizatory $wiatel.

Ods$niezanie drog

Odsniezanie - usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia ciggtosci ruchu.
Do od$niezanie drog w zaleznos$ci od grubosci zalegajacego $niegu uzywane beda:

- ptugi lemieszowe ciagnikowe

- sprzet pomocniczy tj. spycharki rowniarki, koparko - tadowarki.

Odsniezanie rozpoczyna si¢ w chwili stwierdzenia opadéw na poziomie 15 cm pokrywy
Snieznej. Jezdnia bedzie odsniezana na calej szerokosci. Po ustaniu opadéw $niegu na jezdni
moze zalegac luzny lub zajezdzony $nieg, btoto posniegowe lub naboj $niezny - do 24 godzin.
W przypadku wystgpienia intensywnych opadow $niegu lub silnych wiatréw, na drogach
moga tworzy¢ sie zaspy powodujace utrudnienia czy przerwy w ruchu — dopuszcza Si¢
przerwy w komunikacji do 24 godzin po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku
wystapienia zjawisk ekstremalnych dopuszcza si¢ od$niezanie tylko jednego pasa ruchu, z
wykonaniem mijanek.

Podstawowym rodzajem w czynnej akcji ods$niezania be¢dzie akcja patrolowa pracownika
Urzgdu Gminy Radziejowice oraz informacje telefoniczne od radnych 1 soltysow wsi z terenu
gminy Radziejowice.

Wybor sytemu od$niezania uzalezniony bedzie od:

- warunkoéw atmosferycznych ( ilosci i intensywnosci opadow, sity wiatru, temperatury)

- aktualnego stanu utrzymania drog

Czynne akcja od$niezania nie bgdzie prowadzona w godzinach nocnych i podczas obfitych
opadow $niegu oraz podczas zawiei 1 zamieci $nieznych.



Zwalczanie Sliskosci

Lagodzenie skutkow $liskosci zimowej bedzie realizowane poprzez stosowanie materiatu
uszorstniajacego (mieszanka piasku z solg) w pierwszej kolejnosci na zakretach, podjazdach,
zjazdach, skrzyzowaniach oraz ciggach komunikacyjnych przez las. W przypadku
wystapienia

Zasady kierowania Zimowym Utrzymaniem Drog.

Czas operacyjny zimowego utrzymania drog ustala si¢ w godz. 4.00 do 19.00, w przypadku
wystapienia wyjatkowych utrudnien, czas operacyjny bedzie dostosowany do sytuacji
panujacej na drogach. Decyzje dotyczace zimowego utrzymania drog beda podejmowane
przez osobe wskazang przez Wojta Gminy Radziejowice.

Decyzje dotyczace zimowego utrzymania drog podejmowane beda na podstawie:

- panujacych warunkow pogodowych

- rozpoznaniu terenowych sytuacji na drogach

- interwencji instytucji panstwowych tj. straz pozarna, policja, pogotowie ratunkowe

- telefonicznych interwencji radnych i sottyséw wsi Gminy Radziejowice.

Koordynowanie prac zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog:

- w dni robocze (poniedziatek - pigtek) w godzinach pracy Urzgdu Gminy Radziejowice z
siedziby urzedu tel. 46 854 30 31.

- po godzinach pracy urzedu oraz dni wolne od pracy, przez pracownika Urzgdu Gminy
Radziejowice, wytypowanego przez Wojta Gminy.

Standardy zimowego utrzymania drég

drogi gminne oraz drogi dojazdowe w granicach administracyjnych gminy Radziejowice sg w
V (piatym) standardzie zimowego utrzymania drog, w oparciu o Zarzadzenie nr 46 Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r.

S Dopuszczalne odstgpstwa od stanu  nawierzchni
T opisanego standardu z okresleniem czasu w jakim skutki
A danego zjawiska powinny by¢ usuniete
N . S
D Opis stanu utrzymania drogi Od stwierdzenia zjawiska
A atmosferycznego przez
R Po ustaniu opadow $niegu kierujacego zimowym
D utrzymaniem lub
zgloszonej interwencji
Jezdnia od$niezona, w miejscach zasp | - $nieg luzny — 16 h
ods$niezony co najmniej jeden pas ruchu | - $nieg  zajezdzony —
z wykonaniem  mijanek. Jezdnia | wystepuje W miejscach
posypana na odcinkach decydujacych o | - naboje (jezyki) $niezne — | wyznaczonych:
V mozliwo$ci ruchu. wystepuja - gotoledZ — 8 godz.
- zaspy — moga wystepowac | - Slisko$¢ posniegowa -
do 24 godzin. wystepuje
Dopuszcza si¢ przerwy w
komunikacji do 24 godzin.

Z uwagi na dopuszczenie wykonania ushugi ods$niezania i zwalczania $liskosci przez dwie
firmy, drogi gminne zostaly podzielone na dwa rejony.



Rejon |

Rejon 11

Adamow Parcel

- ul. Legowa

- ul. Parcela

- ul. Truskawkowa

- ul. Bialej Brzozy

- ul. Letnia

- ul. Olszowa (do zabudowan)

* Radziejowice
- ul. Sienkiewicza
- ul. Przemystowa
- droga od ul. Przemystowej do ul.
Wiejskiej w Tartak Brzozki
- ul. Cicha

Adaméow Wie$

- Brzozokalska

- ul. Nowiny

- ul. Nad Ruczajem
- ul. Olszowa

2. Radziejowice Parcel
- Al. Lipowa od ul. Akacjowej do
serwisowki

Kukléwka Radziejowicka

- ul. Szkolna (od granicy gminy do nr 120)
- parking na terenie szkoty

- ul. Kaczence

3. Tartak Brz6zki
- ul. Kreta
- ul. Letniskowa
- ul. Polna
-ul. Goérna
- ul. Piaskowa
- ul Szeroka
- ul. Brzozowa

Kukléwka Zarzeczna
- ul. Jaktorowska

4. Budy Mszczonowskie
- ul. Zwirowa

- ul. Chetmonskiego - ul. Stegny
- ul. Lesna
- ul. Limonki
Budy Jozefowskie 5. Stabomierz
- droga od Kukléwki do Starych Bud - ul. Prosta
Radziejowskich - droga od ul. Prostej do ronda w
- ul. Jutrzenki (od ul. Szkolnej w Korytowie na DK50
Kukléwcee do granicy gminy)
Stare Budy Radziejowskie 6. Krzyzowka

- droga od Bud Jozefowskich do Podlasia
- droga do wsi Budy Michatowskie

- ul. Mtynarska (od ul. Prostej do drogi do
parku rozrywki)

- ul. Wiejska

- ul. Kolejowa

- ul. Zarzeczna

- ul. Wypoczynkowa

Nowe Budy 7. Podlasie

- ul. Teczowa (droga przez wies) - ul. Glowna
- od ul. Teczowej do nr 37 1 39

- od ul. Teczowej tacznik do DW579

Radziejowice 8. Korytow

- ul. Ossolinskich -ul. Le$na

- ul. Kubickiego

- parking przed urz¢dem i gimnazjum
- droga serwisowa od Kubickiego i po
drugiej stronie 830m+820m

- ul. Polna (od strony Podlasia do konca
zabudowan)

- ul. Familijna (od ul. Le$nej do ujecia
wody)




 Radziejowice Parcel
- Al. Lipowa do ul. Akacjowej
- ul. Akacjowa
- ul. Lesna (do ul. Poziomkowej)
- ul. Dluga
- Droga serwisowa 1 900 m

9. Korytow A
- ul. Debowa
- ul. Srodkowa
- ul. Dziatkowa
- ul. Ogrodnikow
- ul. Lakowa do Roszarniczej
- ul. Krétka
- ul. Swierkowa do granicy z Zyrardowem i
w stron¢ Chrobot

Zboiska
- od ul. Dhugiej do skrzyzowania
- droga przez wies (od granicy z gming
Mszczondéw do Kamionki)

10. Chroboty
- droga od ul. Swierkowej do Benenardu
- droga od kapliczki do serwiséwki przy
DK50
- ul. Wrzosowa

« Kamionka 11. Benenard
- ul. Rzeczna -ul. Turystyczna od wiaduktu do granicy
- ul. Glowna ze wsig Bednary
- ul. Alternatywy - ul. Bednarska od lasu (w strong DW719)
- ul. Kwitnacych Jabtoni (do granicy do Zazdrosci
gminy)
- ul. Podlesna
- ul. Brzozowa
» Kuranow 12. Zazdrosé

- ul. Podgorze
- droga od serwisowki koto soltysa
- droga serwisowal 350 m + 1100 m

- droga od drogi powiatowej przez wies
- ul. Stoneczna do Benenardu

* Krze Duze
- ul. Potudniowa
- droga od ul. Poludniowe;j przy ujeciu
wody do stacji Circle
- droga od ul Alternatywy do serwisowki
- droga od Krze 66 do granicy gminy
- ul. Przedpetskiego
- droga od serwisowki do ul. Nad
Ruczajem
- droga serwisowa 1 100m + 2 800m

13. Pienki Towarzystwo
- droga przez wies (od drogi powiatowej do

drogi do parku rozrywki)

Lacznie dlugo$¢ drog 52 725 m

Lacznie dtugo$¢ drog 41 614 m




