Zalacznik nr 5
Specyfikacja Techniczna
prowadzenia robot zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég gminnych
na terenie gminy Radziejowice.

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog gminnych na terenie gminy
Radziejowice.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robodt na drogach gminnych gminy Radziejowice.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z zabezpieczeniem ruchu w okresie zimowym drég gminnych, do ktorych naleza:
- odsniezanie drog zgodnie z zalozonymi standardami
- likwidacja i zapobieganie S$liskosci zimowej (posypywanie) zgodnie z zatozonymi

standardami

2. Wspolny Slownik Zaméwien (CPV):
90.62.00.00-9 ustugi od$niezania
90.63.00.00-2 ustugi usuwania oblodzeni

3. Ogolne wymagania

3.1 Ods$niezanie drog

Odsniezanie - usuwanie S$niegu z jezdni 1 poboczy drég gminnych oraz obiektow
towarzyszacych, w celu zapewnienia cigglo$ci ruchu.

Do od$niezania drog w zaleznos$ci od grubosci zalegajacego $niegu uzywane beda:

- ciaggnik o mocy co najmniej 70KM z plugiem lemieszowym

- sprzet pomocniczy tj. spycharki, réwniarki, koparko - fadowarki.

Odsniezanie rozpoczyna si¢ w chwili stwierdzenia opadéw na poziomie 15 cm pokrywy
$nieznej. Jezdnia bedzie od$niezana na catej szeroko$ci. Po ustaniu opadow $niegu na jezdni
moze zalega¢ luzny lub zajezdzony $nieg, btoto posniegowe lub naboj $niezny - do 24 godzin.
W przypadku wystgpienia intensywnych opadow $niegu lub silnych wiatréw, na drogach
moga tworzy¢ si¢ zaspy powodujace utrudnienia czy przerwy w ruchu — dopuszcza si¢
przerwy w komunikacji do 24 godzin po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku
wystapienia zjawisk ekstremalnych dopuszcza si¢ od$niezanie tylko jednego pasa ruchu, z
wykonaniem mijanek.

Podstawa podjecia czynnej akcji od$niezania beda panujace warunki atmosferyczne oraz
informacje telefoniczne od radnych i soltyséw wsi z terenu gminy Radziejowice.

Czynna akcja od$niezania nie bedzie prowadzona w godzinach nocnych i podczas obfitych
opadow $niegu oraz podczas zawiei 1 zamieci $nieznych.

Przy ods$niezaniu drog prace nalezy wykona¢ tak, aby nadmiar $niegu nie byt przenoszony na
inne krzyzujace si¢ drogi.

Zjazdy do posesji od$niezaja we wlasnym zakresie wilasciciele poses;ji.



3.2 Likwidacja Sliskosci zimowej.

Lagodzenie skutkow $liskosci zimowej bedzie realizowane poprzez stosowanie materiatow
uszorstniajacych w pierwszej kolejnosci na zakretach, podjazdach, zjazdach, skrzyzowaniach
oraz ciggach komunikacyjnych przez las. W przypadku wystgpienia niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych (np. opady marznacej mzawki) gololedZ moze utrzymywacé si¢ na drogach
do 24 godzin po ich ustaniu.

Do zwalczania $liskosci beda uzywane piaskarki lub ciagniki z maszynami stuzacymi do
rozsypywania (np. siewka).

Do materiatéw stosowanych przy zwalczaniu $lisko$ci zimowej naleza:

a)materialy uszorstniajgce w postaci kruszyw.

Sposréd réznych rodzajow materialdow uszorstniajacych najbardziej popularne sa materiaty
naturalne nie wymagajace wstepnej obrobki (kruszenie 1 sortowanie). Nalezg do nich r6znego
rodzaju piaski i zwiry.

Kruszywa naturalne jak piasek i zwir nie moga zawiera¢ zadnych sktadnikéw spoistych
(sktadniki spoiste mogg wzmagac efekt poslizgu na nawierzchni).

b) Mieszanka piasku/ kruszyw/ i soli- zgodnie z normami.

S6l (chlorek sodu) stanowi element technologii uzywanych przy zwalczaniu $liskosci
zimowej za pomocg soli drogowej, solanki, nawilZzonej soli.

Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu §lisko$ci zimowej oraz przyjeta technologia
robot wynikaja z aktualnie obowigzujacych standardow utrzymania. Wybor sposobu robot
zalezy od: — standardu zimowego utrzymania drogi, — warunkow atmosferycznych, —
aktualnego stanu utrzymania drogi, — wytycznych koordynatora robot.

Materialy do zwalczania $liskosci zimowej powinny by¢ zgodne z ustaleniami
Zamawiajacego

3.3 Zasady kierowania zimowym utrzymaniem drog.

Czas operacyjny zimowego utrzymania drog ustala si¢ w godzinach: 4.00 — 8.00 i 15.00 -
19.00, w przypadku wystapienia wyjatkowych utrudnien, czas operacyjny bedzie
dostosowany do sytuacji panujacej na drogach.

Decyzje dotyczace zimowego utrzymania droég beda podejmowane przez osobe wskazang
przez Wojta Gminy Radziejowice.

Decyzje dotyczace zimowego utrzymania drog podejmowane beda na podstawie:

- panujacych warunkoéw pogodowych,

- rozpoznania terenowych sytuacji na drogach,

- interwencji instytucji panstwowych, tj. w szczegdlnosci: straz pozarna, policja, pogotowie
ratunkowe,

- telefonicznych interwencji radnych i sottyséw wsi Gminy Radziejowice.

Koordynowanie prac zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog:

- w dni robocze (poniedziatek - pigtek) w godzinach pracy Urzgdu Gminy Radziejowice z
siedziby urzedu tel. 46 854 30 31.

- po godzinach pracy urzedu oraz dni wolne od pracy, przez pracownika Urzgdu Gminy
Radziejowice, wytypowanego przez Wojta Gminy.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy

4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, zgodnos¢ wykonywanych prac z warunkami
technicznymi i jako$ciowymi opisanymi dla przedmiotu zamowienia.

4.2. Wymagana jest nalezyta starannos$¢ przy realizacji zobowigzan umownych.



4.3. Szczegotowe ustalenia 1 decyzje dotyczace wykonywania zamowienia uzgadniane beda
przez zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.4. W przypadku opadéw nocnych, wymagane jest rozpoczecie prac wczesno porannych, tak
aby przed godzing 7.00 od$niezone zostaly drogi dojazdowe do m.in. szkoét, przedszkoli,
urzedu gminy, o$rodka zdrowia, budynkow strazy pozarne;.

4.5. Wykonawca zobowigzany jest do pelnej i natychmiastowej gotowosci W razie
wystapienia obfitych opadéw $niegu lub gotoledzi, a takze zapewnienia usunig¢cia skutkow
opadoéw w pelnym zakresie tzn. zapewni¢ przejezdnos$¢ drog we wszystkie dni tygodnia.

4.6. Wykonawca w czasie opadow $niegu i powstawaniu gololedzi na biezaco bedzie
dokonywat oceny i analizy sytuacji na drogach w swoim rejonie.

4.7. Jednostki sprzetowe musza posiada¢ bezposrednia lacznos¢, poprzez telefony
komoérkowe - z Urzgdem Gminy i ustanowionym przedstawicielem Zamawiajacego celem
miedzy innymi przekazywania informacji dotyczacych stanu drég, panujacych warunkow
atmosferycznych oraz dyspozycyjnosci.

4.8. W przypadku awarii jednostki sprzetowej] Wykonawca zobowigzany jest podstawi¢ do
pracy zastepcza jednostke sprzetowa w czasie nie dtuzszym niz 2 godziny.

4.9. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom,
szczegolnie w  przypadku wystgpowania wyjatkowo  niekorzystnych — warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie zamowienia wylacznie przy uzyciu
wiasnych zasobow.

4.10. Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni biezaca i1 stala obsluge naprawczo —
remontowg sprzetow i urzadzen przeznaczonych do pracy w ramach zamoéwienia

4.11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia.

4.12. Wykonawca w pelni ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody powstate w wyniku
realizacji przedmiotu zamdwienia i w zwigzku z tym powinien posiadaé przez caly okres
realizacji zamowienia stosowne ubezpieczenie OC.

4.13. Przy wykonywaniu od$niezania niedopuszczalnym jest skladowanie $niegu na
skrzyzowaniach, wjazdach oraz drogach publicznych — $nieg nalezy sktadowac na poboczach
drog.

4.14. Usuwanie i1 zwalczanie $liskosci wymagane bedzie od Wykonawcy na biezaco w miare
zaistniatych potrzeb (opady $niegu, mzawki).

5. Wymagania organizacyjne:

5. 1 Wykonawca obstuguje jednostke sprzetowa oraz zaopatruje ja w paliwo 1 materialy
eksploatacyjne, ktorych koszty sa wliczone w cen¢ wynagrodzenia podstawowego.

5.2. W ceng¢ wynagrodzenia wliczone sg wszystkie pochodne wynagrodzenia (ZUS, podatek,
itp.)

5.3. Zamawiajacy ponosi optaty za sprzet 1 pojazdy wg faktycznie przepracowanego czasu
pracy przy od$niezaniu oraz wg faktycznie zuzytego materialu przy zwalczaniu $liskosci na
podstawie potwierdzonych dokumentéw przez upowaznionego pracownika.

5.4. W dniach ustawowo wolnych od pracy (wolne soboty, niedziele i §wigta) beda stosowane
ceny jak w pozostate dni tygodnia.

5.5. Za dojazd do pracy koszty ponosi Wykonawca.

5.6. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania przedmiotu zamowienia. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantow, itp.
urzagdzen znajdujacych si¢ w pasie drogowym w zwigzku z wykonywanymi pracami
Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznej ich naprawy na wiasny koszt.

5.7. Wykonawca zobowigzany jest do rejestracji czasu pracy, 1 ilosci zuzytego materiatu, w



przypadku zwalczania $liskosci, co bedzie stanowito podstawe do wystawienia rachunku.

5.8. Jednostka sprzetowa musi by¢ sprawna technicznie, dopuszczona przez wtasciwe organa
do ruchu na drogach publicznych, mie¢ zamontowang lampg ostrzegawcza z pomaranczowym
migajagcym S$wiattem ostrzegawczym oraz dodatkowe o$wietlenie. Stosowany sprzet nie
powinien powodowa¢ uszkodzen nawierzchni drog oraz nie powinien stwarzaé zagrozenia dla
uzytkownikéw. Ponadto sprzet skierowany do prac winien by¢ wyposazony w liny
holownicze, haki, topaty itp.

5.9. Materiat do zwalczania $liskosci zapewnia Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

- wyrywkowa kontrola grubo$ci pozostawienia $niegu na jezdni i szerokosci od$niezania oraz
kontrola ilosci rozsypanych srodkow uszorstniajacych, szerokos¢ 1 dlugosé sypania;

- odbior wyrywkowy cze$ciowy w ciggu 2,3 godzin po wykonaniu pracy, jesli warunki
pogodowe sg ustabilizowane,

7. Ogolne warunki odbioru

Odbiorem objete sg prace w zakresie utrzymania zimowego drog gminnych, dla
utrzymania przejezdnosci, ktore winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami od$niezania

i usuwania slisko$ci zimowej, w okresie miesigcznym.

Z odbioru wykonania prac zostanie spisany protokot, ktory stanowic bedzie zalgcznik do
faktury.

Okres rozliczeniowy - jeden miesigc zimowego utrzymania drog.



