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Wstep

Gratulujemy zakupu pompy prozniowe] firmy Busch. Dzieki uwazngj
obserwac]i wymagan instalacyjnych, ciaghim innowacjom i stalemu
rozwojowi, firma Busch dostarcza na rynek nowoczesne rozwiazania
prézniowe i cisnieniowe na calym Swiecie,

Ninigjsza instrukcla obstugi zawiera informagje na nastepujace
tematy

- opls produktu,

- bezpleczefsiwo,

- transport,

- przechowywanie

- instafacja i rozruch,

- konserwagja,

- remont

- diagnostyka i usuwanie usterek oraz
- czesc zamienne

dla pompy préiniows;.

Dia celdw niniejsze] instrukgji, "obsluga™ pompy prézniowe] oznacza
transport, przechowywanie, instalacje, rozruch, wplyw na warunki
eksploatacyjne, konserwadfe, diagnostyke i usuwanle usterek oraz
przegiad i rement generalny pompy prozniowsj.

Przed przystapienier do jakichkolwiek czynnosel zwiazanych z
obsluga pompy prétniowe] nalezy przeczytad | zrozumieé niniejsze
instrukcje eksploatacyjne | operacyjne. Jezeli cokolwiek zostalo
jeszeze do wyjadnienia, prosimy zwrdcié sie do przedstawiciela firmy
Buschl

Niniejsze instrukcje obslugi oraz, jesli jest to uzasadnione, inne
stosowne instrukcje obshugl naleZy przechowywad w migjscu

dzialania urzadzen



Opis produktu

Uzycie

Pompa préiniowajést przeznaczona do

- odsysania powietiza i innych suchych, nie agresywnych,
nietoksycznych | nie wybuchowych gazow.

Przenoszenie medidw o wyZsze] gestodcl niz powietrze prowadzi do
zwigkszonego obdciazenia termicznego i mechanicznege pompy
prozniowej | jest dozwolone jedynie po uprzednich konsultacjach z
firma Busch.,

Zakres dozwolonych temperatur gazu na wiocle: patrz paragrafy
»Olej", , Zakres temperatury otoczenia”.

W przypadku, gdy pompa Jest wyposazona w balast gazowy (opcja),
para wodna w przeptywle gazu moze byé tolerowana w pewnych
okreslonych granicach (patrz; Instalacfa | Rozruch »Uwagl operacyjne
> Przenoszenie gaziw kondensujacych) Przenoszenie innych oparéw
powinno by¢ uzgodniona z firma Busch.

Pompa préiniowa jest przeznaczona do umieszczenia je] w
$rodowisky bez potencjalnego zagrozenia wybuchem.

a kotnlerz wlotowy
b wylot powietrza

¢ wentylator

d filitr oleju

e tabliczka znamionowa
f separatoe olejowy
g zawdr wydechowy
h siatka filtracyjna

i wziernik clejowy

j korek spustu oleju
k kerek wlewu oleju
| fiitr wydechowy

m czujnik poziomu

n fopaty wirnika

o wirnik

q wiracasz oleju

s chlodnica olejowa
t termostat

Pompa prozniowa jeét termicznie przystosowana pracy ciagle],
Pompa proZniowa jest odporna na ciénienie koncowe.

Zasada dziatania
Pompa préiniowa dzlala na zasadzie obracajacej sie lopatki.

Kolisty wimnik {5, 15} jest umieszczony centrycznie na wale pompy
préiniowe]. Wal pompy proznicwe] jest napedzany przez wal silnika
napedzajacego za podrednictwem elastycznego sprzegla.

Wimik obraca sig. w takze okraglym zamocowanym cylindrze
ktorege linia centralna (o8 Jest przesunigta w stesunku do linil
centralnej (os) wirnika tak, ze wirnik | wewnetrzna éciana cylindra
prawle stykaja sfe wzdhuz finii.

topatki przesuwajace si¢ w szczelinach wirnika oddzielaja przestrzen
pomiedzy wirnikiem a cylindrem na kemory. W kazdym momencie
gaz Jest zasysany i prawie w kazdym momencie wyrzucany. W
zwigzlu z tym pompa prézniowa pracujg prawie bez pulsagfi.

Aby unikna¢ zasysania czastek stalych, pompa prézniowa jest
wyposazona w ekran filtrujacy na potaczeniu ssacym.

Aby uniknat wstecznych obrotdw po wylaczeniu, pompa préznicwa
jest wyposazona w zawor zwratny |



Uwaga: Zawor ten nie powinien by¢ uzywany jako zawor zwrotny
badi zawdr odcinajacy cafego systemu prézniowege i nie jest on
wystarczajaco pewnym zabezpieczeniem przed zasysaniem oleju do
systemu proiniowego wtedy, gdy pompa jest wytaczona.

W przypadku, gdy pompa prézniowa jest wyposazona w gas ballast
{opdja):

Mata ilod¢ powletrza z zewnatrz jest zasysana do komory pompy
przez gas balast | Jest ona sprezana razem z gazem procesowym.
Przeciwdziata to gromadzeniu sig kondensatéw z gazu procesowego
wewnatrz pompy prozniowej .

Aby poprawi¢ charakterystyke pracy, wylot komory pompy jest
WYPOSAZONy W zawor spreiynowy.
Cyrkulacja oleju

Pompa protniowa wymaga oleju do uszezelniania szczelin,
smarowania topatek oraz odprowadzania ciepla sprezania.

Zbiornik oleju Jest umieszczany po stronie cidnieniowe] pempy

proiniowe] (f]. wysokoci$nieniowej) na dole dolng komory

separatora oleju.

Ctwory doprowadzajace sq umieszczone po ssace) stronle pompy
prozniowej (1, niskoci$nieniowej).

Clej znajdujacy sig pod welywem réinicy cidnieri pomigdzy strong
ci$nieniowa a ssacy jest wyciggany z separatora oleju przez finle
doprowadzajace ole] | wstrzyknigty do strony ssacej.

Razem z zasysanym gazem, wstizykniety olej zostaje przenoszony
przez pompe prozniows i wyrzucony do separatora olejowego (n,
75} jake mglelka olejowa. Olej, kidry oddziela sie przed filtrami
wydechowymi (wylotowymi) , gromadzi sig na dole dolne] komory
separatora olejowego .

Olej, ktdry jest oddzielony przez filtry wydechowe {wylotows),
gromadzi sie na dole géme] komory separatora olejowego.

Opér  hydrauliczny  (tarcie  wewnetrzney  filtréw  wydachowych
twylotowych) powoduje, e wnetrze flliréw wydechowych (ktdre sg
polaczone z dolng komora separatora olgju) ma wyzszy poziom
cidnienia niz to panujace na zewnatrz filiréw wydechowych (. w
garnej komorze separatora oleju). Ze wzgledu na wyisze cidnienie w
dolngj kemorze, nie Jest moizliwe hy olej éciekajacy z filtréw
wydechowych po prostu splywal w dét do dolnej kamory.

Przy pracy ciaglej spowoduje to, 2z caly dostarczany clej bedzie

gromadzit sie na dole gérne] komory, wyrzucajac krople oleju przez -

polaczenie wylotowe/ciénieniowe gazu co pozwoli na suchg prace
pompy.

Chiodzenie
Pompa proiniowa jest chiodzong przez:

- wypromieniowywanie clepla z powierzehni pompy proiniowe]
wlaczajac separator oleJu
- przeplyw powletiza z kofa wentylatora siinka napedzajacego

- a7 DIoCesowy

Whytacznik on/off

Pomp proiniowa dostarczana jest ber wylacznika on/off.
Odpowiednle  sterowanie  pompa préinlowa powinno  byé
zapewnione w trakcie instalagji.

Bezpieczenstwo

Przeznaczenie

DEFINICIA @ Dla celdw niniejsze] instrukgi, "obstuga” pompy
prézniowel oznacza transport, przechowywanle, instalacje, rozruch,
wplyw na warunki eksploatacyjne, konserwacje, diagnostyke |
usuwanie usterek oraz przegiad i remont generalny pompy
prézniowej.

A

Pompa prazniowa jest przeznaczona do uzytku w zastosowaniach
przemystowych,

Tylke odpowiednio wykwalifikowany personel powinien byé
dopuszezony do obstugl pompy prézniowe],

Dozwolone media 1 ilmity eksploatacyjne | rozruch pompy
prézniowe] powinny by¢ przesirzegane zardwno przez producenta
urzadzen | maszyn, do ktérych pompa prézniowa bedzie dolaczona,
jak i przez operatora,

Nalezy przestrzegaé instrukeji konserwacyinych.

Przed przystapleniem do jakichkeolwiek czynnodel zwigzanych z
obsluga pompy prézniowe] nalezy przeczytac i zrozumied niniejsze
Instrukeje eksploatacyjne | operacyjne. Jezeli cokolwiek zostato
jeszeze do wyjadnienia, prosimy zwrocic sie do przedstawiciela firmy
Busch.

Uwagi odnoénie bezpieczenstwa

Pompa proinicwa zostala zaprojektowana i wyprodukowana wedlug
najnowszych standardaw technicznych i technologil. Niemnief jednak
nalezy sle zawsze liczyé ze. szezatkowym ryzykiem. Ponlisza
instrukcje operacyjne informuja o potencjalnych zagrozeniach tam,
gdzie to stosowne, Uwagi odnoénie bezpieczenstwa oznaczone sg
jednym z nastepujacych stéw kluczowych: NIEBEZPIECZENSTWO,
OSTRZEZENIE | UWACA.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niestosowanie sig do tej uwagi bezpieczensiwa bedzie zawsze
i prowadzi¢ do wypadkéw ze $miertelnymi bad: bardzo powaznymi
: obrazeniami ciala.

A OSTRZEZENIE .

Niestosowanie sie do tej uwagi bezpieczeﬁstwé moze prowadzié do
wypadkéw ze Smieitelnymi bad? bardzo powaznymi obrazeniami
' clata, .

P
! Niestosowanie sig do tej uwagi bezpieczefistwa moze prowadzi¢ do
¢ wypadkdw z mnigjszymi obrateniami dala badé do uszkodzenia

: mignia.

Emiisja mgietki olejowej

- Znajdujace sie na rynku czedci zamlenne OEM [ filtry wydechowe
- oferowane przez innych producentdw sa geometrycznie

' kompatybilne z pompami prézniowymi firmy Busch, zle nie

¢ zapewniaja one wysokie] zdolnosai retencji (zatrzymywania)

¢ oryginalnych filtréw wydechowych firmy Busch.

Zwigkszone ryzyko powstania uszczerbku na zdrowi.

by utrzymaé emisje na mozliwie jak najnizszym poziomie, nalezy |
rywat wylacznie ervginalnych fiitréw wydechowych firmy Busch.

Olej w gazie procesowym jest oddzielany w mozliwie iak najlepszym
stopniu, ale nie jest to proces idealny.



A UWAGA

* Gaz przenoszony przez pompe prozniows zawiera pozostatosci oleju,

:: Wdychanle gazu procesowego przez dhuzszy okres czasu moze byé
" szkodliwe,

Pomieszczenie, w kibrym gaz procesowy jest wyrzycany musi by¢
" odpowiednio odpowietrzane/wentylowane.

Uwaga: Ewentualnie wyczuwalny zapach nie jest powcdowany
przez kropelki vieju, ale albo przez gazowe komponenty procesowe
albe latwe ulatniajace sig, cyli gazowe komponenty olejy
{szczegbinie jego dodatki).

Emisja halasu

Dane odnodnie poziomu cidnienia diwieku na wolnym obszarze
wediug normy £N 150 2151

Transport

Transport w opakowaniu

Zapakowana na palecie pompe préiniows nalaty transportowaé
prey pomocy wozka widlowego,

Transport bez opakowania

W przypadku, gdy pompa préiniowa jest zapakowana pudetko
kartonowe ze specjalnymi migkkimi wkladkami zahezpleczajgcymi:

* Wyfac migkkie wiladki zabezpieczajace z pudelka
W przypacku, gdy pompa proiniowa jest zapakowana w pudetko
kartonowe ze zwinigtymi zabezpieczeniami z tektury faliste] ;

*  Wylal zabezpieczenia z tektury faliste] z pudetka,

W przypadku, gdy pompa préiniowa jest ulozona w specjalngj
piance: .
*  Wyjac pianke

W przypadku, gdy pompa proiniowa jest przykrecona Srubami do
palety lub piyty bazowej:

*  Zdemontowaé polaczenia Srubowe pomiedzy ponipa

prézniowa a paleta/plyta bazowa ‘

. W preypadku, gdy pompa prézniowa jest preymocowana do palety
© przy pomocy opasek zaciskowych:
*  Zdjac opaski zaciskowe

AA.,.,

Nie chodzi¢, nie pracowaé ani nie stawaé pod podwieszonymi obciazeniami.

Uwaga: Pozycja fruby oczkowej do podnoszenia pasuje do érodka
clezkodci pompy préiniowe] wraz z silnikiem napedzajacym. Jezeli
ma by¢ podnoszona sama pompa préiciowa bez sllnika
napedzajacego, nalezy w odpowlednim punkeie podwiesié poerpe na
drugim pasie/linie.

*  Malezy upewni¢ sig, czy $ruba oczkowa jest do kehca
wkrecona

*  Zamocowal bezpiecznie urzadzenie do podnoszenia do
fruby oczkowej na separatorze oleju

*  Zamocowaé urzadzenie do przenoszenia do haka diwigu
{podnosnika) z zatrzaskiem bezpieczefistwa

*  Podniedé pempe prozniowa diwigiem (podnoénikiem)

W przypadku, gdy pompa prézniowa byla przykracona drubami do
palety lub plyty bazowei:
¢ Wyjad kelki gwintowane z gumowej podstawki

3 A UWAGA

Przechylanie pompy prézniowe], kiéra zostala juz napetniona
olejem rmoze spowodowad przedostanie sie duzych ilokei oleju
do eylindra,

Uruchomienie pompy prozniswe w nadmiemym! ilodciami
oleju w cylindrze spowoduje natychmiastowe zlamanie fopatek
| zniszczenie pompy prézniowej,

Jeteli wigc pompa zostala napelniona olejem, nie powinna hyé
ona jui wiccej podnoszona. '

*  Przed kaidym przemieszezaniem pompy nalesy upewnié
sig, e olej zostal spuszezony.

Przechowywanie

Przechowywanie kratkoterminowe

Wersja z urzadzenlem gas-ballast z zaworem kulowym:
*  Upewni¢ sig, e zawdr kulowy urzadzenia gas-ballast jest
zamknlety

Wersja z urzqdzeniem gas-ballast bez zaworu kulowego, z fitrem
paplerowym: '
»  Zamkna¢ filtr papierowy urzadzenia gas-ballast taéma
klejaca.

. Upewni¢ sig, ze port wlotowy | wylotowy sa zamkniete
(pozostawi¢ tam specialne zatyczki znajdujace sie na
wypasazeniu),

*  Pompeg proiniows naleiy przechowywaé :
- w oryginalnym opakowaniu, jeéli to motliwe,
- w pomieszczeniach magazynewych,
- magazynowych suchym migfscu,
- w pomieszezeniach walnych od pyhu i kurzu
- w pomieszezeniach wolnych od wibragji .

Zakonserwowanie

W przypadku niekorzystnych warunkéw otoczenia (np, agrasywnej
atmosiery, czestych zmian temperatury), nalezy natychmiast
zakonserwowad pompe prozniowa,
W przypadku korzystnych warunkéw otoczenia pompe prézniows
naley zakonserwowaé, jeteli planowane jest jej przechowywanie
przez okres diuzszy niz 3 miesigce.

Podezas fabrycznego ruchu testowege u producenta, wnetrze
pompy prozniowe] zostafo catkowicie zwilzone olejem. W awlazku z
tym, w normalnych warunkach zastosowanie oleju konserwujacego
nie Jest wymagane. Jednak w przypadku, gdy uzasadnione jest
zzkonserwowanle pompy préznicwe] olejem konserwujacym ze
wzgledu na bardzo niekorzystne warunki przechowywania, prosimy
o uzyskanie porady od przedstawiciela firmy Busch

Wersja z urzadzeniem gas-ballast z zaworem kuiowym:

*  Upewnit sig, Ze zawér kulowy urzadzenia gas ballast jest
zamknlety
Wersja z urzadzeniem gas ballast bez zaworu kulowego, 7 filtrem
papierowym:
*  Zamkna¢ fitr papierowy urzadzenia gas ballast taéma
Klejaca, ’

*  Malezy upewni¢ sie, fe wszystkie porty sa szczelnie |
pewnie zamknigte; uszczelnic wszystkie porty, kidre nie sg

5



uszezelnione uzywajac tadmy z PTFE, uszczelek iub
o-ringdw oraz tasmy klejace] ,

UWAGA: Skrét VCI pochodzi od ang, ,, volatile corrosion inhibior -
lotny inthibitor keroz]i”. Z produktéw VCI {blona, papier, karton,
planka) paruje specjalna substancja, ktéra kondensuje w grubedd
molekularnej na zapakowanym produkcie | poprzez swoje elekiro-
chemiczne wiadciwoicl skutecznle powstrzymuje  korozje na
powierzchniach metalicznych, Jednakie produkty VC moga
atakowaé powlerzchnie z plastyku i elastomneru, W razie watpliwosdi,
prosimy szukaé porady u lokalnego sprzedawcy materialéw do
pakowania, Firma Busch uzywa blony CORTEC

YCI 126 R do pakowania duiych urzadzen wysyltanych droga
morska .

s Owinat pompe prézniowa folia VCI
*  Pompe prozniows nalezy przechowywacé :

- w oryginalnym opakowaniy, jesli to mozliwe,
- w pemieszczeniach magazynowych,

- magazynowych suchym miejscu,

- w pemleszczeniach wolnych od pyiu | kurzu
- w pomieszezeniach wolnych od wibrédi

Przy rozruchu po zakonserwowaniu &

»  upewnl sie, czy wszystkie pozostatelci po tasmie klgjace]
zostaly usunigte z portéw

*  Dokonat rozruchu pompy tak, jak to opisanc w rozdziale
JInstalacja | Rozruch",

Instalacja i Rozruch

Warunkt wstepne przy instalacji

UWAGA

W przypadku nlezgodnodci z warunkami wstepnymi instalacji,
. szczegdinie w razie nlewystarczajacege chlodzenia :

-Wystepuje ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia pompy
prozalowe] i okolicznych komponentéw instalagji!

¢ Ryzyko odniesienia obrazen!
£ Warunkl wstepne przy instalacjl muszg byé spelnione,

¢  Upewnié sig, fe wlaczenie czyli integracja pompy
prozniowe] jest wykonana w taki sposéb, e istotne
wymagania bezpieczenstwa zawarte w Dyrekitywie o
Maszynach 98/37/EC sg spelnione {lezy to w zakresie
odpowledzialnodcl projektanta maszyn | urzadzen, do
ktérych ma byé podiaczona pompa proiniowa; patrz takie
uwaga w Deklaracji Zgodnoici EC), ‘

Pozycja montazowa | miejsce

v Nalezy upewni¢ sie, ze otoczenie pompy prozniowej nie
jest potencialnie wybuchowe

v Nalezy zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw
otoczenia pracy urzadzenia:

- Temperatura otoczenia : patrz , Olg]”

- Ciénienle otoczenia = Atmosteryczne

A UWAGA

! Wpadajace obce ciala lub plyny moga uszkodzié lub zniszezyé

¥

. Upewni¢ sig, ze olaczajace warunki Srodowiskowe sa
zgodne z klasa zabezpieczenia silnkka napedzajgcego
(zgodnie z tabliczka znamionowa),

= Zapewnié, by pompa proiniowa byla umieszczona lub
zamontowana poziomo.

+  Upswni¢ sig, by w celu zagwarantowania wystarczajacego
chlodzenia pomigdzy pompa a sasiadujacymi Scianami
byta zachowana odleglodé minimum 20 ¢m.

v« Upewnit sle, by adne czgéci czule na temperaturg
{plastyki, drewno, karton, papler, uklady elektroniczne)
nie bedq dotykaty pewlerzchni pompy proiniowe].

o Upewnit sig, czy migjsce lub obszar instafacji jest tak
wentylowany, by  zagwarantowad  wystarczajace
chlodzenie pompy préznicwe;.

AN .

Podczas pracy powlerzchnia pempy prézniowej mote osiagaé

1 temperaturg wigksza niz 70 stopni C.

Ryzyko poparzenialll

»  Upewni¢ sie, by nie mozna bylo przypadkowo dotkngé

pompy proiniowe] podezas jej pracy - zapewnié
odpowiednie oslony, jesli to konleczne.
+  Zapewni¢, by sziklany wziernik poziomu oleju pozostat

fatwo dostepny

Jezeli wymiana olefu bedzle dokonywana na miejscu:
*  Zapewni¢, by port spustowy , filtr oleju, oraz port do
napelniania cleju pozostana tatwo dostepne.
»  Zapewnié, by pozostalo wystarczajaco duzo migfsca do
wyjmaowania | zakladania filtréw wydechowych

Podtaczenie ssania

W przypadku, gdy gaz na wloce zawiera pyt bad? inne obce czastki

state:

o Upewni¢ sig, 2ze odpowledni filtr (5 mikrondw
lub mnie]) jest zainstalowany przed woltern do
pompy prézniowe]

+  Upewni¢ sie, czy linia ssaca pasuje do podlaczenia
wletowega po stronie ssacej (e, 260) pompy préiniowe].

+  Zapewnié, by gaz byl zasysany przez préinioszczelny
elastycziny waz lub rure,

W przypadku uzycia rury/rurociagu:

c  Zapewnié, by rira nie powodowala naprezen
na polaczeniu z pampa proiniows, jefeli to



konieczne  nalety  uiyé  odpowiednich
mieszidw/ podstawek harmonijkowych,

*  Zapewni¢, by rozmiar linii ssace], na calef jej diugoéci byl
przynajmniej taki duiy, jak polaczenle ssace  pompy
prézniowe].

W przypadku bardzo diugich linii ssacych, zalecane jest uzywanie
wilekszych rozmiaréw ruroclagdw, aby uniknaé strat wydajnosci.
Prosimy o zwrécenie si¢ o poradg do przedstawidela firmy Busch

leeli dwie lub wigce] pomp prézniowych pracuje na tej samej linii
ssace], Jezeli objetodd uktadu prézniowego Jest wystarczajaco dua by
z powrotem wessal olej, lub jezell préznia ma byé utrzymywana po
wylgczeniu pompy préznicwe;:

o Zapewnié reczny lub automatyczny zawdr

w linii ssacej. (standardowy zawér zwrotny,
ktory jest zainstalowany wewnatr polaczenia
ssacego nie jest przewidziany do uzycla do tego celu,

lezeli planuje sig uzycie pompy proiniowej do odsysania gazu, kidry

zawiera ograniczone ilodcl kondensujacych oparéw:

¢ Zapewnié zawdr odcinajacy, odnoge iciekowa i
kurek spustowy w linli ssace], aby kondensat
mogt byé spuszezany z linll ssace]

. Upewni¢ sig, czy w linii ssacej nie ma zadnych obcych
obiektéw, np. pozostatodel pe spawaniu, osadéw, itp.

Wylot gazu

Ponizsze wskazdwki i wytyczne dia linil wylotowe] nie dotycza
sytuacjl, gdy zasysane powieirze fest wyrzucane do frodowiska tuz
przy pomgpie.

A UWAGA

Powietrze wylolowe zawlera mate llodci oleju prézniowego,

Przebywanie w powietrzu zanieczyszezonym olejem {
proiniowym niesie ze soba ryzyko utraty zdrowia. i
Jezeli powietrze jest wyrzucane do pomieszczeh, gdzie
¢ przebywaja ludzie, musi byé zapewniona wystarczajaca
wentylacja

*  Upewni¢ sie, czy linia wylotowa pasule do podlaczenia
wylotowego gazu pompy prozniowej

W przypadku uzycia rury/rurociagu:

o Zapewnié, by rura nie powodowala naprezes
na polaczeniu z pompy priiniows, jezeli to
konleczne  nalezy  uizyé  odpowlednich
mieszkéw/podstawek harmonijkowych,

*  Zapewnié, by rozmiar linil na potaczeniu wylotowym, na
calej Je] diugedel byt preynajmnie] taki duzy, jak wylot gazu
z pompy prozniowe).

W przypadku, gdy dlugosé linii wylctowej przekracza 1.3 m,
zalecane jest uzywanie wigkszych rozmiaréw linii przesylowych, aby
uniknad strat wydajnoscl | przeclgzenia pompy. Prosimy © zwrobcenie
sig 0 poradg do przedstawiciela firmy Busch,

Przy nieograniczonym ssaniu, przeciwcignlenie na wylocie gazu
pompy prozniowej nle moze przekraczaé 1.3 bar abs. (w razie

walpliwoscl ma to by¢ zweryfikowane przy przekazywaniu do

eksploatagji | rozruchu w odpowiednim czasle),

*  Zapewnl(, by linia wylotowa byla albo odpowisdnio
pothylona pod wiaschwym katem w stosunku do pompy
proiniowe] albo nalely zamontowaé odpowledn

separator cleczy lub okapnik z kurkiem spustowym tak,

aby Zadna ilod¢ cieczy nie mogla sig cofa¢ do pompy
prozniowe).

J A ﬁ OSTRZEZENIE

Linie wylotowe wykonane z materialu nieprzewodzacego moga ;3

i gromadzi¢ fadunk] elektrostatyczne.

tadunek elektryczny moze spowodowaé wybuch potencjainie

wystepujace] mgietki clejowey,

Linla wylotowa musi by¢ wykonana z materiatu przewodzacego
albo nalezy odpowiednic zabezpieczy¢ Lrzadzenia przed
wyladowaniem elektrostatycznym.

Potaczenia elektryczne / Uklad sterowania

*  Zapewnit, by wszelkie spehione byly postanowlenia
zgodnie z Dyrektyws EMC 89/336 EEC i Zarzadzeniam o
niskim napigeiu 73/23 EEC, jak réwnie: ocdpowiednie
Standardy EN, przepisy dotyczace instalagi elektrycznych,
BHP oraz inne stosowne regulacje lokalne i panstwowe
(lezy 1o w zakresie odpowiedzialnosci projektanta maszyn |
urzadzefi, de kidrych ma by¢ podiaczona pompa
préiniows; patrz takze — uwaga w Deklaracjl Zgodnodc
EC).

*  Upewni¢ sig, «czy zasilanie elektryczne  silnika
napedzajgcego jest zgodne 1 cdpowlada danym na
tabliczce znamlenowe] siinika napgdzajacego.

*  Upewni¢ slg, czy silnik napedzajacy jest zabezpieczony
przez przecigzeniem zgodnie z norma EN 60204-1.

*  Zapewni¢, by na naped pompy prozniowe} nie mialy
wplywu zaktécenia elektryezne lub elektromagnetyczne z
sfeci; jesli to konieczne, prosimy o zwrdcenie sig o porade
do przedstawiciela firmy Busch.

W przypadku instalacji mobilne;:

*  Zapewnid podigczenia  elektryczne  ze  spedalnymi
przelotami i oczkami ochronnymi, ktére beds sfuiyé jake
zabezpleczenie przed naprezeniami.



Instalacja
Montaz

» Zapewni¢, by spelnione byly — ,Wslepne warunki prazy
instalacji”.

*  Ustawi¢ bad? zamontowaé pompe prézniows w miejscu
dla nigj przewidzlanym.

Potaczenia elekiryczne

A A OSTRZEZENIE

Ryzyko poraZenia pradem, ryzyko uszkodzenia sprzetu,

Prace przy instalacjach elektrycznych muszg by¢ wykenane
przez wykwalifikowany personel, kitry zna i przesirzega
nastepujyce przepisy 7 regulacje:

- [EC 364 lub CENELEC HD 384 lub DIN VDE C100,
odpowiednio, ‘

- fEC-Raport 664 lub DIN VDE 0110,

- BGV A2 (VBG 4) badé odpowiadajace przepisy krajowe
zapobiegajace wypadkom.

A UWAGA

Schematy polaczen podane ponizej sa typowe, W zaleznoéel od
danego zaméwienla badz dla niektdrych rynkéw zbytu, mega
wystepowat odsigpstwa od podanych schematow
polaczeniowych.

Ryzyko uszkodzenia silnika napedzajacego!

i Wnetrze skrzyn'ki zaciskowej powinno by¢ sprawdzone pod
wzgledem instrukefl / schematéw polaczenia silnika
napedzajacego.

*  Polgczyé éiektrycznie silnik napedzajacy
*  Podlgezyt zabezpieczajacy przewdd uziemiajacy.

A UWAGA

Drialanie z niewladciwym kierunkiem obrotéw moze uszkodzié
pompg prézniowa w krétkim okresie czasu.

Przed uruchomienizm nalety upewnié sig, Ze pompa prozniowa
bedzie dzialaé z wiadciwym kierunkiem obrotdw.

A UWAGA
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Wersja z silnikiem tréjfazowym:

«  Okreslic wiasciwy kierunek obrotéw przy pomocy strzatki
(zngjdujace] sie na obudowle pompy).

* Wigczyd na krotka chwilke siinlk napedzajacy

+ Palrzac na kol wentylatora silnika napedzajacego
sprawdzi¢ kierunek obrotdw zanim wentylator zatrzyma
sie.

Jezeli kierunek obrotéw musi byé zmieniony:
*  zamienit dowolne dwa przewody silnika napedzajacego
{silnik tréjfazowy).

Podiaczanie linii / rur

W greypadiu, gdy linia ssaca fest wyposazona w zawér odeinajacy:

*  Podiaczyc linig ssania
*  Podlaczyt linig wylotowa

Instalacia bez linii wylotowej:
o Upewnic sig, e wylot gazu jest otwarty

. Upewnic sig, czy zamontowane sg wszystkie przewidziane
pokrywy, barierki, maski, itp. ]

*  UpewniC sig, 2e wloty | wyloty powletrza chlodzacego nie
54 zakryte ani przesionigte i ze nic nie-utrudnia i nie stoi na
przeszkodzie  swobodnego  przeplywn  powleirza
chtodzacego.

Wlewanie oleju
W przypadku, gdy pompa préiniowa zostala zakonserwowana

olejemn konserwujgeym:

& Spudclé resztki oleju konserwujacego

Pompa prézniowa jest dostarczana bez olgju,

Praca pompy bez oleju zniszczy pompe prozniowa w krétkim
czasie,

Przed rozruchem nalezy sie absolutnie upewnié, czy pompa

. zostala odpowiednio napeiniona olejem,



Pompa prozniowa jest dostarczana bez oleju .
» Trzymad w pogotowiu ckolo 10 litréw oleju

Uwaga: llodci oleju podane w niniejszej instrukeji sa orientacyjne,
Szklany wziernik poziomu oleju wskazuje rzeczywisty ilodé wlanego
oleju.

A UWAGA

. Napeinianle cleju przez polaczenie ssace spowoduje zlamanie
* lopatek izniszezenie pompy prézniowe).

. Clej moze byt wlewany tylko T wylgcznie przez spedalny wlew
© oleju.

: A UWAGA

: Podczas pracy separator oleju jest wypetniony goraca mgietka
i olejowa pod ciénieniem,

Istnigje ryzyko odnlesienia okraZen od goracej mgletki olejowej
przy otwartym wiewie olgju.”

i Istnieje ryzyko odniesienia obrazen, jezeli luino wiozony korek
¢ wlewu oleju zostanie nagle wyrzucony .

1 Nalezy zdejmowaé korek wlewu oleju jedynie wiedy, gdy
i pompa prézniowa jest zatrzymana.

i Pompa prozniowa moze pracowad jedynie wtedy, gdy korek
; wlewu oleju jest mocne | pewnie dokrgcony/wiazony.

s Wyjaé korek wlewu oleju’

» Nala¢ olej

® Upewni¢ sig, 2e poziom olgju jest pomiedzy znaczkami MIN | MAX
na wzierniku poziomu olejil,

s Upewnic sig, 7e pierscien uszczelniajacy jest wilotony do korka
wlewu olefu i ze nie jest on uszkodzony, wymienié w razie
koniecznoscl

» Po wianiu oleju pewnie | mocno zatozyé korek wlewu cleju na
swoje migjsce wraz z piericieniem uszczelniajacym .

Uwaga: Uruchamianie pompy z zimnym olejam iest latwiejsze, kiedy
doktadnie w tym momencie linia ssaca nie jest ani zamknigta ani
zakryta gumowa mata.

» Whaczyd pompe prénicwa.

W przypadku, gdy linia ssania jest wyposazona w zawér oddnajacy:
2 Zamkna¢ zawdr odcinajacy

W przypadieu, gdy finia ssanla nie jest wyposaiona w zawdr
odcinajacy:
L Przykry¢ pofaczenie ssace kawatkiem

gumowej maty
e Pozostawi¢ pompe na chodzie przez kitka minut
» Wylaczyd pompe | odezekad kilka minut

» Sprawdzi¢ czy poziom oleju Jest pomigdzy znaczkami MIN i MAX
na wziemlku poziemu olefu

W przypadku, gdy poziom spadl ponizej znaczniké MIN:
1 Dolaé oleju

W przypadku, gdy linia ssania jest wyposazona w zawor odcinajacy:
0 Otworzyé zawdr odcinajacy

W przypadku, gdy linfa ssania nie jest wyposaiona w zawdr
odcingjacy:
i Zdja¢ kawatek gumowe] maly i podlaczye
normalnie finie ssania. |

Zapis parametrow roboczych
Wersja 2 manometrem filtra wydechowego (wylolowego):

©  Odcrytac  wskazanie na  skali  manemetru  filtra
wydechowego i zapisa¢ je jako punkt odniesienia do
poiniejszych dzialah konserwacyjnych oraz ewentuainego
usuwania usterek 1 diagnostykl urzadzenia .

Jezeli tyike pompa prézniowa dziala w normalnych warunkach
roboczych:

v+ Zmierzy¢ prad silnika napedzajacego pompe | zapisaé to
jake odniesienie dla przyszlych prac konserwacyjnych i
diagnostycznych,

Uwagi eksploatacyjne

Zastosowanie

UWAGA ;
Pompa préiniowa jest zaprojektowana do pracy w warunkach !
opisanych ponize], i

W razie ich nieprzestrzegania, istnieje ryzyko uszkodzenia fub !
zniszczenia  pompy  prozniowe] | sasiednich  elementbw |
Instalagji. ;

Ryzyko odniesienia obrazen!

Pompa proZniowa moie pracowad tylke | wylacznie w
warunkach opisanych ponizej. :

Pompa prézniowa Jest przeznaczona do .
- odsysania powletrza i innych suchych, nie agresywnych,
nietoksycznych i nie wybuchowych gazéw,

Przenoszenie medidw o wyzszej gestodcl niz powielize prowadzi do
zwigkszonego obciaZenia termicznego | mechanicznego pormpy
prézniowe] | jest dozwolone jedynie po uprzednich konsultagjach z
firma Busch. :

Zakres dozwolonych temperatur gazu na wlocie: patrz paragrafy
wOlej”, Zakres temperatury otoczenia”.

W przypadku, gdy pompa jest wyposazona w balast gazowy (opda),
para wodna w przeplywie gazu moze byé tolerowana w pewnych
okredlonych granicach

{(— Przenaszenie gazéw kondensujacych)

Przenoszenie innych oparéw powinno byt uzgedniona z firma
Busch,

Pompa proiniowa jest przeznaczona do umieszczenia jej w
$srodowisku bez potencjalnego zagrozenia wybuchem. :

Wersja z zaworem plywakowym ilinia powrotu oleju;
Pompa prdzniowa jest termicznie przystosowana pracy ciagle).

Wersja z zaworem powrotu oleju :



Pompa prézniowa jest termicznie przystosowana pracy caglej
{nalezy stosowat sig do uwag ednoszacych sie do recyrkulaci oleju,
— Opls produkty > Recyrkulagja oleju; — Instalacja | rozruch »
Uwagi operacy/ne > Recyrkulacja oleju),

Pompa prozniowa jest odporna na cisnienie korcowe.
Podczas pracy powlerzchnla pempy préiniowej moze osiggaé

temperature wigksza niz 70 stopni C.

¢ Gaz przenoszony przez pompe prozniows zawiera pozostatosc
. oleju, ’

Wdychanie gazu procesowego przez diuzszy okrés czasu moze
by¢ szkodliwe.

Pomieszczenie, w ktorym gaz procesowy jest wyrzucany musi
by¢ odpowicdnic odpowletrzane/wentylowane.

°  Sprawdzit, czy wszystkie przewidziane pokrywy, ostony,
maski itp. pozostaja zamontowane.

*  Sprawdzi¢, c¢zy urzadzenia zabezpieczajace nle beda
odlaczone lub nieaktywne

¢ UpewniC sig, ze wloly | wyloty powletrza chlodzacega nie
sa zakryte ani przestonigte | ze nic nie utrudnia i nie stoi na
przeszkodzie  swobodnego  przeplywu  powietrza
chlodzacego

*  ZapewniC spelnienie , Warunkéw wstepnych  prazy
instalacji” (= Instalacja i rozruch > Warunkéw wstgpnych
prey instalegjl) i sprawdzié, czy beda one caly czas
speinione, ze zwroceniem  szczegélng  uwagl na
zapewnienie wystarczajacego chlodzenia, :

Powrat oleju

Tylko dla wers]i z zaworem powrotu oleju

Podezas pracy olej gromadzi sie na dole gorej kamory separatora -

oleju, i nie moze on splynaé w dét do dolnej komory tak dlugo jak
pomipa pracuje (szczegélowy opis — Opis produktu > Recyrkulagja
oleju).

Najpéinie] po 10 godzinach ciagle] pracy, w przypadku wysokiej
réinicy cisnien pomigdzy strona ssaca a cidnieniowy po krotszym
okresie pompa prozniowa musi byé wylaczona na co najmnig] okolo
15 minut, aby olej még! sptynaé z gémej komory separatora oleju do
delnef komory.

Uwaga: Jest to odpowiedni czas by sprawdzi¢ temperature, poziom i

kolor oleju.

Przenoszenie kondensujacych oparéw

UWAG.;.

Pozostale {resztkowe) ilcéci kondensaty rozcieficzala olej,
pogarszaja jego wlasciwoscl smarujace [ moga spowodowad
zatarcie sie wirnika.

Nalezy zastosowaé odpowiednia metode procesowa, by
zapewnic, ze zadne llodcl kondensatu nie beda pozostawad w
pompie.

Aby uzywaé pompy prézniowe] do przenoszenia
kendensujacych oparéw, pompa musl byé wyposaionz w
zawor odcinajacy w linii ssanla oraz zawdr balastu gazowego.

UWAGA

Wersja z urzadzeniem z zaworem kulowym:

o Naleiy upewnic sig, ze zawor balastowy jest
otwarly i pozostanie otwarty podczas pracy
. Zamknal zawdr odcinajacy w linil ssacef
*  Pozostawi¢ pompe prozniows pracujaca z zamknieta linig
ssacq przez okoto pol godziny tak, aby temperatura
robocza wazrosta do okoto 75 ° C.

Na poczatku procesu:

. Ctworzyt zawdr odcinajgcy w lini] ssace

Na koAcu procesu:
¢ Zamknaé zawdr odcinajacy w lini ssaee],
*  Pozostawi¢ pompg pracufgca (na chodzie} przez kolejne
okolo pdt godziny. ‘

Konserwacja

NIEBEZFIECZENSTWO

W przypadku, gdy pompa progniowa przenosi gaz, ktory byl
zanieczyszczony obcymi materialami, ktére sa niebezpieczne

dla zdrowia, szkodliwe materialy moga osiadac w filtrach,

Wiaze sig z tym zagrozenle dla zdrowla pedczas inspekfi,
czyszezenia badZ wymiany filtréw.

Niebezpieczenstwo dla srodowiska.

Nalezy noslé sprzgt ochrony csobistej podezas obchodzenia sie
z zanieczyszczonymi filtrami.

Zanieczyszczone filtry sa odpadem spegalnym i musza by¢
usuwane oddzielnie, zgodnie ze stosownymi przepisami,

10



AA.

Podczas pracy powierzchnia pompy prézniowe] moze osigaé
temperaturg wieksza niz 70 stopni C.

Ryzyko poparzenialll

* Przed przystaplenlem do dzialan, ktére wymagaja
dotykania pompy prozniowe], nalezy odezekaé na
ochlodzenie si¢ pompy, jednakie jezeli ma by¢ spuszczany
clej, nie nalezy czekaé diuze] niz 20 minut.

¢ Przed odiagczaniemn linil nalezy upewni¢ sig, Ze linie sa
odpowietrzone do cisnienia atmosferycznego.

Harmonogram konserwacji

UWAGA:

Interwaly konserwacjl zalets w bardzo znaczny sposéb od
indywidualnych  warunkéw  pracy urzadzed. Podane peniej
interwaly nalezy traktowaé jako wartoécl poczatkowe, ktdre nalezy
skroci€ lub wydhuzy¢ w zaleznosci od potrzeb i sytuacji. Szczegélnie
w przypadku dosé trudnych operadfi i cieikiej pracy pompy, np. przy
duzych obcigzenlach pylem w drodowisku lub w gazie procesowym,
przy innych zanieczyszczeniach badZz  specyficznym  materiale
procesowym, moze okazal sig konieczne znaczne skrécenie
Interwaldw konserwadji,

Codziennie:
*  Sprawdzaé poziom i kolor oleju

Co tydzien:
»  Sprawdzal pompe prozniowa pod wzgledem wyciekow
cleju — w przypadku wyclekdw nalezy oddaé pompe do
naprawy (Serwis firmy Busch.

Co miesigc:

*  Sprawdzi¢ funkcjonowanle j stan filtrow wydechowych
*  Upewni¢ sig, ze pompa prdinlowa jest wylaczona |
zabezpleczons przed przypadkowym uruchomieniem

W przypadku, gdy zainstalowany jest filtr powietrza wlotowego:
o Sprawdzi¢ flltr powietrza wlotowege, jezeli to
konieczne = wyczyscit (sprezonym powietrzem)
bad? wymienic,

W przypadku pracy w zapylonym Srodowisku:
o Wyczyicit zgodnic z opisem > Co € miesiecy:
Co & miesigey:

¢ Upewni¢ sie, ze ocbudowa Jest wolna od kurzu |
zanieczyszczen, wyczyscié fedli to konieczne

*  Upewni¢ sig, Ze pompa prézniowa jest wylaczona |
zablokowana przed przypadkowym wiaczeniem

*  WyczydciC ostong wentylatora, koto wentylatora, kratk
wentylacyine | zeberka chiodzace.

*  Upewni sle, ze pompa proiniowa Jest wylaczona i
zablokowana przed przypadkowym wiaczeniem
* Wymienié¢ filtry wydechowe

W przypadku, gdy zainstalowany jest filtr powietrza wiotowego:

AA UWAGA

o - Wyczydcd  (sprgionym  powietrzem)  bads
wymieni¢ filtr powletrza wistowego.
*  Sprawdzi¢ filtrujacy ekran wlotowy, wyczysclc jesli to
konieczne.

Wersja z gasballastem z filtrem papigrowym:
o Wyczyscit filtr (sprezonym powietrzem) bads
wymienic,

Co kazde 500 - 2000 godzin pracy :
+  Wymieni¢ ole] i filtr clgju

Co kazde 16000 godzin pracy :
*  Przeprowadzi¢ remont kapitalny pompy

Sprawdzanie oleju

Sprawdzanie poziomu oleju

» Lpewni¢ sig, ze pompa prézniowa jest wylaczona 1 2e ole] zebral
sie na dole separatora oleju
© Odczytad pozicm oigju na bocznym wezierniku

W przypadku, gdy poziom oleju spadf ponizej znacznika MiN:
0 Dola¢ oleju

W przypadku, gdy poziom oleju przekracza znacznik MAX:
[0 Nadmierne rozcieficzenie kondensatern — wymieni¢ olej i
sprawdzic proces )
[ Jezeli jest to uvzasadnione, zmodernizowaé balast
gazowy (Serwis firmy Busch) i postgpowaé zgodnie z
instrukcjami w rozdziale > Instalacja { Rozruch > Uwag
operacyjne > Przenoszenie kondensujacych oparow.

Dolewanie oleju

Uwaga: W normalnych warunkach nie powinno by¢ potrzeby
dolewania oleju w czasie zalecanych interwalow konserwacyjnych,
czyli pomigdzy kolejnymi wymianami cleju. Znaczny spadek poziomu
clefu oznacza wadliwe dziatanie .

Uwaga: Podczas pracy filtry wydechowe nasycajg sie olejem., W
zwiazku z tym jest to normalne, Ze poziom olgju troszke sie obnizy
po wymianie filtréw wydechowych.

Napelnianie oleju przez potaczenie ssace (e, 260) spoweoduje
zlamanie fopatek | zniszczente pompy prézniowe |,

Olef moze byé wlewany tylko i wylacznie przez specjalny wlew
oleju .

! Podczas pracy seperator oleju jest wypelniony goraca mgiefka
i olejows pod cisnleniem.

¢ Istnieje ryzyko odniesienia obrazed od gorace] mgielki olgjowej
. przy otwartym wlewie oleju.

Istnicje ryzyko odniesienia obrazes, jezeli luzno whozony korek
_ wlewu oleju zostanie nagle wyrzuceny.

Nalezy zdejmowaé korek wlewu oleju jedynie wiedy, gdy
© pompa prézniowa jest zatizymana.

¢ Pompa prozniowa moze pracowac jedynie wtedy, gdy korek
: wlewu cleju jest mocno | pewnie dokrecony/wiczony.
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e Upewnic sie, ze pompa prozniowa jest wylgczona i zablokowana
przed przypadkowym wlaczeniem

® Wyjas korelk wlewu oleju

s Wial olef do momentu, a2 jego poziom bedzie widoczny w
polowie wziernika peziomu oleju,

= Upewni¢ sig, ze poziom oleju Jest pomiedzy znaczkami MIN | MAX
na wezierniku poziomu cleju

e Upewni¢ si¢, ze pierScien uszczelniajacy jest wiozony do korka
wlewu oleju 1 Ze nie jest on uszkodzony, wymleni¢ w razie
koniecznosel

= Po wianiu oleju pewnie | mocne zaloiyé korek wlewu oleju na
swoje migjsce (k, 88) wraz z plerScieniem uszczelniajgcym .

Sprawdzanie koloru oleju

Uwaga:. Olg] powinien byé jasny, albo przezroczysty, troszke
spieniony albo troszke zmatowiony. Mleczne odbarwienie, kiére nie
znika po osadzeniu sie oleju oznacza zanieczyszczenie materialem
obeym. Ole], ktory jest albe zanieczyszczony materiglem obcym albo
jest przepalony, musi byé wymieniony { > Wymiana oleju).

Trwatosé oleju

Trwafcd¢ oleju zalezy w wielkim stopniu od warunkdw pracy.

Czysty i suchy strumieh powietrza a kojarzysz oraz temperatury
pracy ponfzel 100 °C SA warunkami fdealnymi.

W takich warunkach olej i filtr oleju powinny by¢ wymieniane co
kazde 500 do 2000 godzin pracy fub co pél roku.

W bardzo niekorzystnych warunkach pracy, trwaloéé oleju moze byé
mnigjsza niz 500 godzin pracy. Wyjatkowo krotka trwafodé oleju
cznacza jednak wadliwe funkcjonowanie, badi nicodpowiednie
warunki pracy.

Wybor oleju syntetycznege zamiast mineralnego moie wydluzyé
trwalost oleju.

Aby wybraé olej najlepiej nadajacy sie do danego procesu, prosimy o
skontaktowanie sie 7 przedstawicielem firmy Busch.

Jezeli personel nie ma doswiadczenia odnotnie trwalosci i
parametréw oleju w panujacych warunkach pracy, zaleca sie
przeprowadza¢ analize oleju co 500 godzin pracy by wladciwie i
odpowiednic ustali¢ interwal wymiany oleju,

Wymiana oleju i filtra oleju

AAA

NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku, gdy pompa prézniowa przenosi gaz, kitéry byt
¢ zanieczyszczony szkodliwymi obcymi materialami, olej 1 filtr oleju
beds zanieczyszczone szkodliwyrm materialem.

WigZe sie 7 tym zagrozenie dla zdrowia podezas wymiany
zanieczyszczonego oleju i filtrow oleju.

Nlebezpieczenstwo dla Srodowiska:

NaleZy nosi¢ sprzet ochrony osobiste] podezas wymiany
zanieczyszczonego oleju i filtrow.

Zanleczyszczony olej i flltry sg odpadem specjalnym | musza by
usuwane oddzielnie, zgodnie ze stosownymi przepisami,

¢ Jezeli istnieje podejrzenie, Ze wewnalrz pompy préinlowej
i nagromadzily sig osady, pompe nalezy przeplukac,

Spuszczanie zuzytego oleju

Uwaga: Po wylaczeniu pompy przy normélnej temperaturze pracy,
nie czekaé diuef niz 20 minut do spuszczenia oleju,

*» Upewnld sie, ze pompa préiniowa Jest wylaczona |

zabiokowana pized przypadkowym wlaczeniem

*  Upewni€ sig, ze pompa prézniowa jest odpowietrzona do
cidnienia atmosferycznego.

*  Podlozy¢ miskg spustowa lub inny pojemntk pod otwér
spustowy

*  Wyjac korek spustu oleju 1 spusci¢ olej

Kiedy strumieh oleju zanlka:

*  Zaloiyé powrotnie korek spustowy

«  Wlaczy¢ pompe na kitka sekund

+«  Upewnit sle, Ze pompa préinlowa jest wylaczona |
zablokowana przed przypadkowym wiaczeniem

*  Jeszcze raz wyjac korek spustu oleju i spuscié pozostaly
olgj

*  Upewni¢ sig, ze piericien uszezelniajacy jest whozony do
korka spustu oleju i Ze nie jest on uszkodzony, wymienié
w razie koniecznosci

*  Pewnie wkrgci¢ na swoje miejsce korek spustu oleju wraz
7 plerdcieniem uszezelniajacym .

*  Usunaé ruzyty olej zgodnie z obowlazujacymi przepisami,

Przeptukiwanie pompy

Zuzyty olej moze zatykad rury | chlodnice.

Istnieje ryzyko uszkodzenla pompy préiniowe] w zwiazku z I

. niewystarczajgcym smarowaniem., '

Ryzyko wybuchu w zwiazku z przegrzaniem.

+  Upewnic slg, ze caly olej zostal spuszczony
*  Upewnic sig, ze uzywany filtr oleju jest nadal na swoim
rmiefscu

*  Przygotowac 15 litréw érodka pluczacego skiadajacego sl
50 procent oleju i 50 procent parafiny badé oleju
napedewego/pednego

Upewni¢ sig, Ze korek spustowy jest pewnie zamocowany
Wyjaé korek do napelniania oleju

Wlac rodek przeplukujacy

Pewnie dokrecié korek wiswu oleju

Zamknac linie ssaca
“Uruchomi¢ pompe prézniows na przynajmniej pét godziny
Spuécié drodek przepiukujacy | usungaé go zgodnie z
obowiazujacyml przepisami

Uwaga:

W zwiazku z uzyciem parafiny a tym bardziej w przypadku uiycia
oleju napgdowego/pednego, mote powstaé nieprzyjemny zapach po
porewnym uruchomieniu urzadzenia. Jezeli stanowi to problem,
nalezy unikal uzywania oleju napedowego/pednego a pompa
préiniowa powinna pracowad na ruchu jalowym tak diugo, az
nieprzyjemny zapach znfknie.



" Wymiana filtra oleju

. Upewni¢ sig, e ole] zostat spuszczony

. Wyiad filtr oleju

. Posmarowal kropla $wiezego oleju  piericien
uszczelniajacy nowego filtra cleju

. Zamontowal nowy filtr oleju i dokreci¢ go raka.

Wlewanie $wiezego oleju
. Przygotowat 15 litrdéw oleju

Uwaga: llo§¢ coleju podana Mount ninigjsze] instrukefi  jest
-orientacyjna. Wzlernik poziomu oleju wskazuje rzeczywista ilodé
oleju, jaka nalezy wlaé.

. Upewnit sie, fe korek wyplywu olgju jest pewnie
zamocowany.

A UWAGA !
i Napehianie oleju przez pofaczenie ssace spowoduje zlamanie
: fopatek izniszczenie pompy prézniowe]. :

i Olej moze by¢ wlewany tylke | wylacznie przez specjainy wlew
¢ oleju.

* Wyiac korek wlewu oleju

«  Wiaé okolo 15 litrow oleju
s Upewnic sig, ze poziom olgju jest pomledzy znaczkaml MIN | MAX
na wzierniku poziemu oleju
s Upewnit sig, ze plericiet uszczelniajacy jest wilozony do korka
wlewu oleju | Ze nie Jest on uszkodzony, wymieni¢ w razie
koniecznosci
« Po wlaniu oleju pewnie i mocno zalozyé korek wlewu oleju na
swoje migjsce wraz z pierscieniem uszezelniajacym .

Filtry wydechowe (wylotowe)

Sprawdzanie podczas pracy
Firma Busch zaleca uiywanie specjalnego manometru de filtréw .Bez
takiego manometru, opdr fillra moze by¢ oszacowany na podstaWie

natezenia pradu pobleranego pizez silnik napedzajacy.

Wersja z manometrem do filtréw wydechowych;

. Cdtaczy¢ linie ssacg od polaczenia ssacego  (ssanie -
niecgraniczone!}

. Sprawdzi¢, czy wskazanie manometru do filtrow miesci
sig na zielonym polu

. Ponownie podiaczyé lini¢ ssania do polaczenia ssacego
pompy.

Wersja bez manometru do filtréw wydechowych:
. Upewni sig, Ze pompa pracuje
. Sprawdzi¢, czy natgzenie pradu pobieranego przez siinik

napgdzajacy jest w typowym zakresie
Wers[a 2 zaworem powrotu oleju

Uwaga:
Wyrzucany gaz bedzle takze zawieral olgj, jezeli pompa préiniowa

pracuje bez przerwy przez zbyt diugl okres czasu (> Instalacja i .

rozruch > Uwagi operacyjne).

+  Sprawdzi¢, czy wyrzucany gaz nie zawiera cleju

Ocena

Jezeli

wskazanie manometru do filira bedzie na czerwanym polu

lub

silnik napedzajacy pob\era zbyt duzo pradu i/lub spadl przeplyw w
pompie

wiedy filtry wydechowe sa zatkane | musza by¢ wymienione,

Uwaga: Nie da sie skutecznie wyczysci¢ filtrow wydechowych,
Zatkane filtry wydechowe muszg by¢ wymlenione na nowe,

Jezeli

manometr filtru wskazuje nizsze cisnienie niz zwykle
lub

silnik napedzajacy pobiera mnigj pradu niz zwykle,

wiedy jeden z filtrow wydechowych jest przebity na wylot i nalezy
wymieni¢ filtry wydechowe,

Jezeli wyrzucany gaz zawiera clej, filtry wydechowe moga by¢ albo
zatkane afbo przebite i, jezeli to stosowne, muszg one byé
wymienione.

Wymlana filtréw wydechowych (wylotowych)

‘ NIEBEZPIECZENSTWO

W orzypadku, gdy pompa prozniowa przenaosi gaz, kiary byt
zanieczyszczony szkodliwymi obeymi materiatami, filtry
wydechowe bedq zanieczyszczone szkedliwym materialem.

| Wiage slg z tym zagrozenle dla zdrowia podczas wymiany
zanieczyszczonych filtrdw wydechowych. t

Niebezpleczenstwe dla srodowiska.

Nalezy nosi¢ sprzet ochrony osobiste] podezas wymiany
zanieczyszcezonych filtréw wydechowych,

1 Zanieczyszezone filtry wydechowe sq odpadem spegjalnym |
¢ muszg by¢ usuwane oddzielnie, zgodnie ze stosownymi
przepisami

" UWAGA

Spretyny filtréw moga odskakiwaé od portu wylotowego
podezas ich wyjmowania | zakladania.

Istnieje ryzyko odniesienia obrazen, {

W czasie obchodzenia sie ze sprezynami filtréw nalezy nosic
okulary ochronne chroniace oczy.

Uwaga: Aby ulatwié zdejmowanie i zakiadanie sprezyn do fiitréw |
zelecane [est wykonanie specjalnego przyrzadu:

»  Zrobi¢ coé w rodzaju widelca zgodnie z rysunkiem obok z
stalowej blachy o gruboicl okoto 2 mm

. Przyspawac dolny koniec tego wideica do kodcowki
srednich rozmiardw rubokreta plaskiego
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Wyjmowanie filtréow wydechowych

*  Upewni¢ sig, Ze pompa préiniowa jest wyiaczona i
zablokowana przed przypadkowym wiaczeniem

*  Przed odizczaniem rurccliagdw/linii nalezy upewni¢ sie, e
ruroclagi/linie sq  odpowletrzone do  ciénienia
atmosferycznego.

+  Odlaczyé linie wylotowa, jedli to konieczne

*  Zdjad pokrywy wydechowe z separatora cleju

*  Poluzowaé f&ruby znajdujace sie w Srodku  spreiyn
zabezpieczajacych filtra wydechowego, ale nie wyjmowaé
ich

*  Przy pomocy specjainego przyrzadu nacismaé sprezyny
zabezpieczajace flltra wydechowego tak, by wyszly 2 ich
specjalnych nacigé | obrdei¢ je

v Wyjad sprezyny zabezpieczajace filtra wydechowego 2
separatora oleju

* Wyciagna filtry wydechowe) z separatora oleju

Wkiadanie filtrow wydechowych {(wylotowych)

UWAGA

Na rynku znajduja sle czesci zamienne OFEM i filtry
wydechowe, oferowane przez innych producentow, ktdre sg
geomeirycznie kompatybilne z pompami prozniowymi firmy
Busch, ale nie zapewniaja one wysokiej zdolnoici retencji
{zattzymywania) oryginalnych filtrow wydechowych firmy
Busch i pogarszaja Zywolnosé | wydajnosé pempy prézniowe]
w zwiazku 7 ich zwigkszonym clénieniem wstecznym.

Zwigkszone ryzyko powstania uszczerbku na zdrowi.
Niekorzystny wplyw na wydajnosé | zywotnoéé urzadzenia.

Aby utrzymac emisjg na moziiwle jak najnizszym pgziomie, ,
© oraz by zachowa¢ wydajnodt i zywotnos¢ urzadzenia, nalezy :
; uzywat wykacznie oryginalnych filtréw wydechowych firmy

. Busch

» Upewni¢ slg, e przy wymianie | dolewaniu uzywany jest
wiaschwy olej.  Upewni¢ sie, e nowe fittry wydechowe
sa wyposaone w nowe o-fingi

. Wiozyc filiry wydechowe tak, by ich porty wiadciwie
osiadly w ich oprawkach w separatorze cleju

. Upewnic sig, Ze koficdwki érub w érodku sprezyn
zabezpieczajacych  filtra  wydechowego wystala nad
spreZyny zabezpieczajace o okolo 2 ~ 5 obrotdw

. Przy pomocy specjalnego przyrzadu wiotyé sprezyny
zabezpieczajgce filtra wydechowego tak, by ich koncédwki
byly zamocowane w ich oprawkach w separatorze cleju
przez wystajace elementy | by koficowki §rub zatrzasnaly
sig  na  specjalnych  nacieciach/  rowkach  filtréw
wydechowych

. Dokrecié éruby w spreiynach zabezpieczajacych filtra
wydechowego tak, by thy frub dotykaly stalowych pokryé
sprezyny.

: Aby uzyskaé najlepsza wydajnodé i dluga trwatosci i zywotnos,

. Upewni sig, ze uszczelki pod pokrywami wydechowym
(wylotowymi) s czyste | nieuszkodzone, jezeli to
konieczne, wymienié na nowe uszezelk

. Zamontowat pokrywy wydechowe wraz 2 uszczelkami
przy pomocy Srub z tbami szeécickatnymi i podkladek
zabezpieczajacych na separatorze cleju

. Jezeli to konieczne, podiaczyé linig wydechows

Uwaga: Podczas pracy filtry wydechowe nasycaja sie olejern. w
zwiazku z tym jest to normalne, ze poziom oleju troszke sig obnity
po wymianie fittréw wydechowych.

Remont kapitalny

A UWAGA

pompa proznlowa zostata zmontowana i wyregulowana
zgodnie z precyzyjnie okredlonymi tolerancjami.

Reguiacje | parametry te moga zostal utracone podczas ‘
rozmontowywania | rozktadania pompy prézniowe),

. W ozwiazku z tym jest wyrainie ralecane, by wszelkie prace !

. Zwigzane z rozmontowywanlem pompy proiniowe], ktore

¢ zanieczyszczenla

wykraczaja poza zakres opisany w niniejszej instrukdi obstugl |
byly wykonywane przez serwis firmy Busch. ;

A

NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku, gdy pompa prézniowa przenost gaz, ktéry byl
zanieczyszezony szkodliwymi obcymi materiatami, olgj, filtr

oleju i filtr(y) wydechowe bedy zanieczyszczone szkodliwym
materlalem., i

Szkodliwy material moie osiadad na porach, w szczelinach i !
wewnetrznych obszarach pompy prozniowe.

Wiaze sle z tym zagrozenie dla zdrowia podczas
rozmontowywania pompy prézniowe].

Niebezpieczenstwo dla srodowiska.

Przed wysylka pompa powinna by¢ odkazona i wyczyszczona |
w miarg mozliwoscl Jak najdokladniej, a stan zanieczyszczenia -
powinien  by¢ okreflony w ,Deklaraci o stopniu :
" (formularz moina pobraé ze -strony |

- Internetowej www.busch.com.pl).

Serwis firmy Busch bedzie przyjmowat jedynie te pompy prézniowe,
ktére maja kompletnie wypeiniona | podpisana w sposéb prawnle
wiazacy ,Deklaracje o stopniu zanieczyszezenia" (Formularz mozna
pobraé ze streny intemetowe] www.busch-vacuum.com).

Wycofanie z pracy

Tymczasowe wycofanie z pracy

*  Przed odigczaniem rurociagow/linii nalezy upewnié sie, ze
rurccizgl/linie  sq  odpowietrzone  do cidnienia
atmosferyeznego.
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Ponowny rozruch

A UWAGA

: topatki moga sie przykleic po diuiszym okresie postoju.

Istnlefe ryzyke ich Zlamania lopatek, jezeli pompa préniowa
zostanie uruchomiona przez siinik napedzajacy.

Aby tego unilnat, po diuiszych okresach przestoju, nalezy
najpierw obrécit fopatii pompy reka.

Po dluiszych okresach przestoju nalezy:

. Upewni¢ sig, #e pompa préinicwa jest wylaczona |
zablokowana przed przypadkowym wlaczeniem

. Zdjat pokrywe wokdt wentylatora silnika napedzajacego

. Wolno obrézié kolo wentylatora rekq wykonujac kilka
cbrotéw w kierunku zgednym z roboczym kierunku
obrotéw {patrz strzalka na obudowle

, Zamontowat pokryws wokét kola wentylatora silnika
napgdzajacego

Jezeli w pompie préiniowej nagromadzily sig csady:
. Przepiukaé pompe prézniowa ( > Konserwacja)

¢ Posigpowat zgodnie z rozdzialern > , Instalacja | rozruch™,

Rozmontowanie i usuwanie

/'\/%A/@;\

NIEBEZPIECZENSTWO

P W przypadku, gdy pempa prozniowa przenasi gaz, kidry byl
i zanieczyszezony szkodliwymi obeymi materialamni, olej, filtr

i olejuifiltr(y) wydechowe beds zanieczyszczone szkodliwym
' materiater,

* Szkodliwy materiaf moze osladaé na porach, w szezelinach i
i wewnglrznych obszarach pompy prézniowe;.

¢ Wiae sle z tym zagrozenie dla zdrowia podczés
£ rozmontowywania pompy préiniowe].

Niebezpieczenstwo dla srodowiska.

Nalezy nosi¢ sprzet ochrony osoblstej podczas
rozmentowywanla pompy prézniowe].

Pompa prazniowa musi by¢ odkazona przed jej usunieciem,

Otej, filtry oleju i filtry wydechowe (wylotowe) musza byé
usuwane cddzielnie zgodnie 7 obowlazujacymi przepisami.

UWAGA

Zuzyty olej, zuzytz filtry oleju | filtry wydechowe (wylctowe) sa
; odpadem specjalnym | musza by¢ usuwane oddzielnie zgodnie
¢z chowlazujacyml przepisami.

UWAGA

; Sprezyny fittrbw) moga odskakiwac od portu wylotowego
! pedczas ich wyjmowania | zakiadania

Istnieje ryzyko odniesienia obrazen.

. W czasie obchodzenia sie ze sprgzynami fillréw nalezy nosi¢
i okulary ochronne chrenigce oczy.

+ Wyjac filtry wydechowe
. Spugci€ olef
. Zapewnlt, by materialy | komponenty, kidre maja by
traktowane Jako odpady
specjalne zostaly oddzlelone od pompy prézniowe;.
. Zapewni¢, by -pompa préiniowa  nie byfa
zanieczyszczona szkodliwymi
materialami obcymi

Wedlug stanu najlepsze] wiedzy na dzied drukowania niniejsze]
instrukc]i obshigi, materialy uzyte do produkdji pompy prézniowe]
nle stanowia zagrozenia-i ryzyka. ’

*  UsunaCzuiyty olej zgodnie z obowiazujacymi przepisami

*  Usunmal speqaine odpady zgodnie z obowlazujgcymi
przeplsami

*  Usuna¢ pompe prézniows jako ztom metalowy,
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Diagnostyka i usuwan

A A OQOSTRZEZENIE

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym

je usterek

, Tyzyko uszkodzenia sprzetu.

Prace przy instalacjach elektrycznych musza byé wykonane przez wykwalifikowany personel, ktéry zna f przestrzega nastgpujace przepisy i

. regulace:

- |EC 364 {ub CENELEC HD 384 lub DIN VDE 0100, edpowiednie,

S IEC-Raport €64 lub DIN VDE 0110,
{ - BGV A2 (VBG 4) bad? odpowiadajace

A UWAGA

przepisy krajowe zapcbiegajace wypadkom.,

Podczas pracy powierzchnia pompy préZniowe] moze osiagat temperature wigksza niz 70 stopni C.

Ryzyke poparzenialll

; Nalezy odczekal, az pomp prdz’niowa ochtodzi sie przed wymaganym kontaktern z nia bad? zalozy¢ specjalne rekawice chroniace przed

. poparzeniem.

Pompa  proZniowa  nie

zwylklego cidnienia

csiaga

System prézniowy lub linia ssania nie jest szczelna

Sprawdzié polaczenia wezowe lub rurowe pod
wzgledem ewentualnege wycieku

Silnik napedzajacy poblera zbyt duzo
pradu {w poréwnaniu z wartosci
poczatkows po rozruchul,

Oproznianie systemu  zajmuje zbyt

W przypadku, gdy zainstalowany zawobr
podcisnieniowy / system regulacyjny:
Zawdr podcisnieniowy / system regulacyny jest

nlewtadciwie ustawlony badz uszkedzony

jest

Wyregulowaé, ustawi¢, naprawic bad? wymienié, w
zaleznodd od sytuacil

duzo czasu

Zanieczyszczony

ole] (najbardzie] powszechna
przyczyna)

Wymienic ole]

Brak lub niewystarczajaca iloéé oleju w zbicmiku

Dolaé oleju

Filtry wylotowe sq czesciowo zatkane

Wymienié filtry wydechowe

Filir oleju jest zatkany (ole] przeplywa jedynie przez
bocznik, olej nie jest juz filtrowany)

Wymienic filtr aleju

Ekran filtrujacy w potaczeniu ssacym jest czedciowo
zatkany

Wyczyécic’ ekran filtrujacy
Jezeli czyszczenie takie jest wymagane zhyt czesto,
nalezy zainstalowac dodatkowy filtr przed elranem

W przypadku, gdy zainstalowany jest filtr na
polaczeniu ssacym
Filtr na pofaczeniu ssgeym jest czesclowo zatkany

Wyczyfcld lub wymienic filtr wiotowy powietrza, w
zaleznoéci od sytuacj

Czefciowe zatkanle w linii ssania, wydechu lub w linii
cisnieniowe]

Usunat zator

Diuga linia ssaca, wylotowa Jub cidnieniowa o zbyt
malej §rednicy

Uzy¢ wiekszych érednic

Tarcza wlotowego zaworu zwrotnego zablokowala
sie w pozycji zamkniete] lub czeiciowo otwarte]

Rozmontowaé wlot, wyczydcid ekran fitrujacy oraz
2awdr wedlug potrzeb | ponownie zmontowaé




Rurki clejowe s34 uszkodzone bad? ciekna
Linia powrotu oleju jest uszkodzona

Uszczelni¢ potaczenla
Wymlenié potaczenia i/lub rurki
(wymieni¢ tylko na czedel o identycznych wymiarach

)

Wersja z zaworem plywakowym i linig powrotu oleju
Zawor ptywakowy zablokowal sig w pozycji otwartej

Odblokowaé zawdr plywakowy, wymienié Jesli to
konieczne (> Konserwagja > Wymlana oleju | filtra
oleju > Sprawdzanie zaworu plywakowego)

Wyciek z uszezelki wal

Wymienié piericief uszezelniajacy wal (serwis firmy
Busch)

Zawor wydechowy nie jest whadciwie osadzony fub
zabiokowal sig w czefclowo otwarte] pazyci

Rozmontowad | ponownie zamontowaé zawdr
(zawory) wydechowe (Serwis firmy Busch)

topatka jest zablokowana w wirniku bad? inacze]
uszkodzona

Oswobodzié lopatke lub wymienié j3a na nowg
(serwis firmy Busch)

Luz promieniowy pemiedzy wirnikiem a eylindrem
nie jest juz odpowiedni (wystarczajacy)

Wyregulowad pompe proZniows (serwis firmy Busch)

Wewngtrzne czedci sa zuzyte bad? uszkcdzone

Naprawi¢ pompe prézniowsa (serwis firmy Busch).

Gaz przencszony przez pompe ma
nieprzyjemny zapach

Kemponenty procesu paruja w warunkach prézni

Szybko ulatniajace sle ! w  zwiqzku gazowe
komponenty oleju, np. dodatki, szczegdlnie zaraz po
wymianie oleju

Uwaga: Nie Jest to oznaka wadliwege dziatania
separatora oleju. Separator oleju jest w stanie
zatrzymad kropelki oleju, jednakie nie jege gazowe
komponenty

Sprawdzié proces, jedli Jest to uzasadnione

Uzyé innego typu oleju, jedli jest to uzasadnione

Pompa proiniowa nie chee  sie

uruchomic

Silnik  napgdzalacy nie otrzymuje wlaiciwego | Zapewnlé  wlasciwe  napiecie  dla sinika
napigcia bads jest przecigzony napedzajacego
Zabezpieczenle  silnika  napedzajacego  przed | Porownaé  poziom  wylaczenia  awaryjnego  od

przeciazeniem przy uruchamianiu jest zbyt male bad?
poziom awaryjnego wylaczenia jest zbyt niski

zabezpieczenia startera sintka napgdzajacego przed
przecigzeniem z danymi na tabliczce znamionowe],
skorygowad, jedll to konieczne.

W przypadku  wysokiej temperatury otoczenia:
ustawiC poziom wylaczenia awaryjnego 5 procent
powyzej wartoéci  nominalnego  pradu  sinika
napedzajacego

Jeden z bezpiecznikow przepalit sie

Sprawdzit bezpieczniki

Wers]a z silnikiem pradu przemiennego:
Kondersater silnika napedzajacege jest uszkodzony

Napraw(é siinik (Serwis firmy Busch)

Kabel pelaczeniowy jest zbyt maly badZ zbyt dlugi
powodujac spadek hapiecia przy pompie proznicwe]

Uzywaé kabli o wystarczajaco duzych przekrojach,

Pompa prézniowa lub silnik napedzajacy jest
zablokowany

Upewnic sig, e silnik napedzajacy jest odlaczony od
zasilania. : .

Zdiaé pokrywe wentylatora.

Sprobowat przekrecié reka sitnik pompy.

Jezeli sie nie vda: wyjad silnik i sprawdzi¢ oddzieglnle
pompe prozniowa i siinik napedzajacy.

Jezell zablokowana jest pompa;

Oddaé pompe do naprawy {serwis firmy Busch},

Silnik napedzajacy Jest uszkodzony

Wymienié silnik napedzajacy (serwis firmy Busch).

Pompa prozniowa jest zablokowana

Do pompy dostato sie state obce cialo

OCdda¢ pompe do naprawy {serwis firmy Busch).
Upewnié sig, by linia ssaca wyposazona byla w ekran
Jezeli to konieczne, dodatkowo zamontowaé filtr

Korozia w pomple prozniowej
zalegajacym kondensatern

spowodowana

Oddac pompe do naprawy (serwis firmy Busch).
Sprawdzié proces.

Postepowaé wedlug procedur opisanych w rozdziale
> Instalacja | rozruch > Uwagl operacyjne >
Przenoszenie kondensujacych opardw.

Wersja z siintkiem trojfazowym:
Pompa préiniowa obraca sie w niewladclwym
kierunku,

Oddaé pompe do naprawy {serwis firmy Busch).

Przy podiaczaniu pormpy prozniowej nalezy upewnié
sig, ze pompa bedzie miafa wiasciwy kierunek
obrotdw (>Instalacja)
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Po wyfaczeniu pompy, uklad proiniowy wytworzyl
podciénienie w komorze pempy, kidre wyssalo z
powrotem nadmiar cleju 2z separatora oleju do
komery pompy.

Po ponownym uruchomieniu pompy, zbyt duzo oieju
znajduje sig pomicdzy lopatkami

Olej nie moie byt spreiony | w ten sposéb lamie
fopatke

Oddac pompg do naprawy (serwis firmy Busch}.

Upewni¢ sie, Ze uklad profniowy nie bedzie
wytwarzat  podcisnienia .po  wylaczeniu  pompy
proiniows], jezeli to  konieczne, zainstalowad
dodatkowy zawdr odcinajacy lub zawsr zwrotny,

Po wylaczeniu pompy, kondensat wpada do komery
pompy

Po ponownym uruchemienlu pompy, zbyt duzo
kondensatu znajduje sie pomiedzy lopatkami
Kendensat nie moze byé sprezeny i w ten sposdb
lamie lopatke

Oddas pempe do naprawy (serwis firmy Busch),

Zapewni¢, by kondensat nie przedostawat sie do
pompy prézniowsj, jezeli to konieczne, zalnstalowad
odnoge spustowy z kurkiem spustowyim,

Regularnie spuszczaé kondensat,

Silnik napgdzajacy pracuje, ale pompa
prézniowa nie dziala

Sprzgglo pomiedzy silnikiem napedzajacym a pompa
prézniows jest uszkodzone

Wymieni¢ element sprzegajacy

Pompa prozniowa uruchamia sie, ale
pracuje glodno | wydaje dziwne
dzwiaki,

Silnlk napedzajacy pobiera zbyt duzo
pradu {w pordwnaniu z poczatkows
wartoécig po plerwszym rozruchu).

Luine polaczenie{a) w skrzynce zaciskowsj silnika
napedzajacego

Wersja z silnlldem tréjfazowym:
Nig ‘wszystkle cewki silnika
whsciwie podlaczone

Slinik dziala tylko na dwach fazach

napedzajacego sa

Sprawdzi¢ prawidtowoéd  podiaczen
wedlug schematu polaczen
(szczegdlnie przy silnlkach 2z szedcioma cewkami),

Zacisngé badz wymienié luine ztacza / polaczenia.

przewodow

Wersja z silnikiem tréjfazowym:
Pompa pracuje ze zlym kierunkiem obrotéw

Weryfikacja i usunigcie problemu — patrz , Instalacja |
Rozruch”.

Postoj przez kilka tygedni lub missiecy

Uruchomi¢ pompe, by sig nagrzala z zamknigtym
wictem

Lepkoi¢ oleju jest zbyt wysoka dla temperatury
otoczenia

Uzywal oleju syntetycznege, a jedli 1o konleczne,
uzyt oleju o nizsze] o jeden stopien klasie lepkoscl
(UWAGA: praca ze zbyt niska lepikodcia oleju moze
spowodowad  powstanie  karbowanych  znakéw
wewnalrz cylindra)

Rozgrzal olej grzakka przed uruchomieniem pompy
lub uruchamial pompe co pewnie czas, by nie
pozwaoiic na jej zbytnie ostygniacie. :

Niewtasciwa ilosé oleju, niewiaéclwy typ oleju

Stosowat prawidlowe liodci jednego z zalecanych
typow olegjéw

Olej nle byt wymieniany przez diuiszy okres czasu

Wymienié  olej wraz  z  przeprowadzeniem
przepiukiwania i wymiang filtra oleju

Filtry wydechowe sa zatkane | s czarne od

spalonego oleju

Przeptukaé pompe prozniows

Wyrmieni¢ filtr oleju

Wymieni¢ filtry wydechowe

Wlat éwiezego oleju

W przypadku, gdy trwatodé oleju jest zbyt krotka;
uzyé oleju o lepszej odpomoid cieplnej bads
przerobi¢ uklad chiodzenia

Obce obiekty w pomple prozniows].
Zlamane {opatki
Zaklinowane lotyska

Cddat pompe do naprawy {serwis firmy Busch),

Pomp prézniowa dziala bardzo gloino

Uszkodzone fozyska

Oddat pompe do naprawy {(serwis firmy Busch).

Zuzyty element sprzegajacy

Wymleni¢ element sprzegajacy

Zablokowane lopatk

Oddaé pompe do naprawy (serwis firmy Busch).
Uzywal Jedynie zalecanych olel i wymieniaé go
czedcie]




Pompa prozniowa dziafa, ale jast
bardzo goraca

{temperatura w misce olejowej nie
powinna przekracza¢ 100 °C)

Niewystarczajaca wentylacja powietrza

Upewni¢ sle, ze chlodzenie pompy prozniowe] nia—‘
jest utrudnione przez kurz/brud,

Wyczyscid oslong wentylatora, kolo wentylatora,
kratki wentylacyjne i Zeberka chiodzace.

Pompg préiniows moina instalowaé w waskich,
clasnych migjscach tylco wtedy, gdy zapewniona jest
wystarczajgca wentyladfa,

W pompie prézniowe] z chlodnica cleju: wyczyic¢
wewnetrzne  przestrzenie  pomiedzy  rurkami
zeberkowymi

Zbyt wysoka temperatura otoczenia

Przestrzega¢ zakresu dopuszczalnych temperatur
otoczenia

Filtry wydechowe sa czeéciowo zatkane

Wymienic filtry wydechowe

Filtr oleju est zatkany (olej przeplywa jedynie przez
bocznik, olef nie Jest Juz filtrowany)

Wymieni¢ filtr oleju

Zbyt mata iloéé oleju w zhiorniku

Dolaé cleju

Olej jest spalony od przegrzania

Przeplukac pompe prézriows

Wymlenié filtr oleju

Wymieni¢ filtry wydechowe

Nala¢ dwiezego cleju

W przypadku, gdy trwalcdé cleju jest zbyt krétka:
uzy¢ cleju o lepsze] odpornoda cieplngj (> Olej) badz
przerobié uktad chiodzenia

Czgstotliwoi¢ lub napiecie sieciowe poza zakresem
tolerangji

Zapewni¢ bardzie] stabilne zasilanie

Czgéciowe zatkanie filtrow |ub ekranaw
Czeiciowe zatkanie w linii ssacej, wylotowe] lub
cisnieniowej

Usunaé zator

Dtuga linia ssaca, wylotowa lub ci§nienicwa o zbyt
malej Srednicy

Uzyé wigkszych drednic

Pompa prézniowa wydziela opary ub
kropelki oleju przez wylot gazu

Flitr wydechowy nie jest wladciwie
wiozony/gsadzony

Sprawdzi¢ wlafciwe potoienie filtra wydechowega |,
jesli to konieczne zalozy€ go wiadciwie

Spada poziom oleju

O-1ing Jest uszkodzony lub w ogole nie jest zalozony

Zatozy€ o-ring
{patrz - Konserwacja)

Na filtrach wydechowych widaé peknigcia

Wymieni¢ filtry wydechowe
(patrz - Konserwacja)

Filtry wydechowe sq zatkane obcym materiatem
Uwaga: Nasycenie filtrow wydechowych olejem nie
jest  bledem i nie wplywa na poprawne
funkcjonowanie  filtréw  wydechowych.  Ole]
Sciekajacy na dol z filtrdw wydechowyeh powraca do
eyrkulagji oleju.

Wymien¢ filtry wydechowe
{patrz - Konserwagja)

Wersja z zaworem powrotu olgju ;

W przypadku, gdy pompa prézniowa pracuje diuze]
niz przez 10 godzin bez przerwy, olef moze zbieraé
sie w gdrnej komorze separatora olsju (n,

do takiego stopnia, ze zostaje on wyrzucany razem z
wyrzucanym gazerm na wylocie

Nalezy regularnie wylaczal pompe proiniows na
krétkie okresy czasu. Sprawdzaé, czy zawér powrotu
oleju funkejonuje prawidlowo | umozliwia przephyw
oleju z gémej do dolnej komory separatora oleju
zaraz po wylaczeniu pompy prélowe] { patrz- Opis
produktu > Recyrkulada oleju)

Wersja z zaworem powrotu oleju

Zawdr powrotu oleju nie dziala wladciwie Iub jest
zatkany (prawiclowe funkcjonowanie jest takie, ze
gdy dmuchamy do zaworu (wytwarzamy cisnienie}
powodulemy jego zamknigcie, a gdy wylwarzz sie
proinia, zawér powinlen sig otworzyd

UWAGA: podczas sprawdzania  funkdenowania
zawory, nie wolno dopuszezal do bezpoiredniego
kontaktu wrazliwych czedel elala (np. ust) 7 czeéciami
zaworu powrotu olgjy, nie wdychaé do rot wdycha¢
wyzlewow. Z zaworu powrotu olegjul)

Wyczyscie lub wymieni¢ zawdr powrotu cleju
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Wersja z zaworem plywakowym | zaworem powrotu
oleju

Zawdr  plywakowy
zamknigte]

zablokowal sie w  pozyd

Odblokowac zawdr pfywakowy , wyrnienié, jedli to
konieczne {patrz Konserwacja > Wymiana cleju i
filtra oleju > Sprawdzanie zaworu pfywakowego)

Linia powrotu oleju jest zatkana lub uszkedzona

Wyczyscic zatkang linig powrotu oleju

Wymieni¢ uszkodzona linie powrotu cleju na linig o
identycznych wymiarach, dolaé cleju (jeieli to
konieczne, prace te moie wykonad serwis firmy
Busch)

Clej jest czarny

Interwaly wymiany oleju sa zbyt diugie
Olef zostal przegrzany

Przeplukaé pompe prozniows

Wymieni¢ filtr oleju

Wymienié filtry wydechowe

Nala¢ dwiezego oleju

{patrz- Konserwacja)

W przypadku, gdy trwalodé oleju jest zbyt krotka:
uzy¢ oleju o lepszej cdpornoda cleplng] (patrz- Olej)
badz przerobic¢ uklad chlodzenia

Ole] Jest wodnisty | zabarwiony na
biale

Pompa proézniowa zassata wode badz znaczne ilodel
wilgoci

Przepluka¢ pomps prozniows

Wymienic fiitr oleju

Wymieni¢ fittry wydechowe

Nalaé $wiezego oleju

(patrz- Konserwacja)

Zmodyfikowad tiyb pracy

{patrz- Instalacja i rozruch > >Uwagi operacyjre »
Przenoszenie kondensujacych oparow).

Ole] ma zywiczna konsystencje i/lub
jest kleisty

Niewtaiciwy typ oleju, byé moie uzytego przez
pomylke
Dolanie niekompatybilnego oleju

Przeplukaé pompg préznlows

Wymieni filtr oleju

Wymieni¢ filtry wydechowe

Nalat $wiezego oleju

{patrz- Konserwacja)

Upewni¢ sig, ze przy wymlianie i dolewaniu uiywany
jest wladciwy olej.

Ole] sle pienl

Zmieszanie niekomoatybilnych olejéw

Przeptukaé pompg prézniows

Wymieni¢ filtr oleju

Wymieni¢ filtry wydechowe

Nala¢ dwiezego oleju

{patrz- Konserwagja)

Upewnic sig, ze przy wymianie | dolewaniu uzywany
jest whagciwy ole].
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Czesci zamienne

Wazine ;

Gdy zamawiasz czgéel zamienne lub akcesoria do pompy,

podaj zawsze dektadny model pompy wraz z numerem fabrycznym

pompy .

Lista czedci zamiennych dla pompy R5 0630 B

‘Poz,

Nazwa

Hode

Nuner

18

Tuleja

2

0472 000 011

Zestawy czg$ci zamiennych

Zestaw

Opis

Numer

Filt

wydethgwie, filtr olelu

| 6992 000.009

249

ilefs i

2| 10472 000010

22

topatki

0722 000 455

307

“Eoysko i T e

“0473:000.069 -

Wszelkle uszezelki pompy

0990 542 292

35

0487 000 032

47

Uszezelnienie walu

“Uszezalkal

D484 000 040

50

O-ring

0486 000 549

60 [

Kotek, istalajacy o

£7]:0437000 080

84

Uszczelka

0480 000 231

~88

FROTER L < i et i o

0710000050

89

Uszczelka

0482 000 106

BRI

CKorek

A)-0740.000.010 -

96

Uszczelka

i RN [ JN [N (G S N P QT TN TN TR

0486 000 505

TEiltrolaju’.

T.0531.000.005 <

106

Uszczelka

0480 000 134

| odezmass

Akcesoria

207

“Filtt-wydechowyin oo

5705320007160,

Akcesoria

Onpis

130

Planka fi \tracyjna_

0537000 042

Filtrpowietrza )

Twklad papierowy

AT

Usziczelkd

£1:0480.000:131:°

Whiad filtra

papierowy

154

Uszczelka

0480000 123

:Filtr powietiza, -

“wklad poliestrowy ¢

159

Zawbt Wydechowy

10916529 2075

Whiad filtra

0532 121 865

168

Uszezelka

0486 000 556

TRy

0916000356

L1855

““tiszezelka’:

“}-0480 00001

197

Q-ring-

0486 000 508

zuzycia filiréw

Manometr

Pomiar zuzycia filtrow

wydechowych

0946 000 102

2015+

“O-ihg =

0486000 5215

206

Uszczelka

10480 00C 128

-proz

ST

Wszczelka i

0484:00C 040

241

Uszczelka chio_'dmc.y

0480 537 332

2253

SOring

0486700063

255

0486 000 567

T 258 [ Kila - i

0730:000-018: £

261

Sito

0534 000 094

2770

Blszezelka iy

0484.000:029;

275

Zawdr powrof .

0916 514 949

26

_Usiczelka:

0484 000°0% 73

312

Tuleja sprzggta

(0512 000 009

#5857

“llszezelka®

10481532126

585

0482 509 010

585

0481628712

Pokrywa
wydechowa

G3

0947 000 014
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Olej

Parametry

VM 032 VM 068

VA 100 VE 101

V5L 032

V5L 068

VSL 100

SOVG

O R b

SO0 S T T e

320

£].68. %

100

Baza

Mineralny

Mineralny Diester

PAC

PAO

PAO

Gestodc 1T

Mineralny
0872 . & i

0884 o

0.83

083

CoeaTTn

Temperatura
stosowania

<5 5...20

0.967 00 096 .o
12..30 12...40

<5

5...20

10...40

Lepkosé w 407C-

E R R

Qe e e gs T

Lepkosc w 100°
C

11.5 95

13
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