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Instrukcja obslugi
kanalizacji podciSnieniowe;]

Kanalizacja podci$nieniowa w m. Tartak Brzozki, Radziejowice, gm.
Radziejowice

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera przepisy obshugi i konserwacji kanalizacji sanitarnej
podciénieniowej: sieci oraz stacji prozniowej w m. Tartak Brzozki, Radziejowice,

gm. Radziejowice.
Egzemplarz instrukcji winien by¢ do statej dyspozycji personelu stacji prozniowej.

W celu unikniecia uszkodzen urzadzen technicznych lub zdrowia personelu, przed
uruchomieniem stacji prézniowej, czynno$ciami konserwacyjnymi lub przed naprawami,
niezbednie konieczne jest staranne przeczytanie odnosnych instrukeji obstugi 1 wskazdwek

dot. bezpieczenstwa oraz przyswojenie sobie tresci podrgeznika eksploatacji.
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Opis ogdlny i wskazowki dot. bezpieczenstwa

Zasada dzialania

Podcignienie jest wytwarzane i utrzymywane w sieci przez pompy prozniowe w
pompowni. Zwykle podcis$nienie w kolektorach powinno zawiera¢ si¢ w przedziale 0,7-0,35 bar.
Scieki doptywaja grawitacyjnie do studzienek, gdzie umieszczone sg zawory
podcig$nieniowe. W miare doptywu i spigtrzania si¢ §cickéw w studzience, wzrasta
ci$nienic w rurze sensorowej zaworu., Po osiggnieciu poziomu napetnienia $ciekow starter
otwiera zawor podcisnieniowy i $cieki zasysane sa do sieci przewodow. Zasysane Scieki z

duzg predkoscia przepltywajg do stacji podcisnieniowe;.

Nalezy przestrzegaé aby do studzienck doptywaly wytgoznie $cieki sanitarne zgodnie

z normg PN-92/B-01707.

Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzacé:

B twardego osadu, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu i wydzielin zwierzecych, -

B stalych odpadow gospodarstwa domowego jak obierzyny, kodci, skorupy, gatgany, wata,
pierze itp.

¥ statych i plynnych produktow, ktore wskutek swegb sktadu chemicznego lub

temperatury moghyby uszkodzi¢ przewody.

Do kanalizacji nie wolno odprowadza¢ wod deszezowych, nie wolno takze podlaczal

drenazu.

Maksymalnogodzinowy doptyw do jednej studzienki nie powinien przekraczac
q=0,5Vs,

Wskazéwki dot. bezpieczenstwa

Podczas normalnych czynno$ci eksploatacyjnych jak i podezas przeprowadzania napraw
lub rutynowych czynno$ci konserwacyjnych, personel zawsze musi przestrzegac
wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa okreslonych przez organizacje
branzowe.

Personel winien by¢ swiadomy nizej wymienionych zagrozen 1 bezwzglednie przestrzegad

nizej podanych wskazowek bezpieczenstwa.



WSKAZOWKA BEZPIECZENSTWA I

Zagrozenia zdrowotne przez kontakt ze Sciekami

Scieki stanowig ogdlna droge przenoszenia organizméw pasozytniczych, jak np. bakterie,
pierwotniaki, robaki, wirusy, grzyby itd. Niektoére organizmy sg chorobotworcze, tzn.
moga wyzwala¢ powazne choroby zakazne.

Najczestszg droga infekeji w przypadku chordb spowodowanych kontaktem ze $ciekami
jest przenoszenie drogg reka — usta.

Staranna higiena jest zatem niezbednym warunkiem personelu, majacego kontakt z ele-
mentami instalacji.

Po kontakcie ze $ciekami lub z zanieczyszczonym osprzgtem niezbednie konieczne jest
gruntowne czyszczenic odpowiednim roztworem dezynfekcyjnym, szczegdlnie przed
spozywaniem positkéw, paleniem tytoniu lub innymi ruchami reka — usta.

Po kazdym skaleczeniu ~ szczegoélnie otarcia naskdrka lub inne otwarte rany — konieczne
jest niezwloczne udzielenie pomocy medyczne;j.

Konieczne jest noszenie odziezy ochronnej z nieprzemakalnego materiatu, jak rekawice,
- fartuchy, buty i ubrania robocze. ‘

Odziez te nalezy zmieniaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, przechowywaé w oddzielnych pomieszczeniach.

Kontakt ze skorg mozna zminimalizowa¢ stosujge krem ochronny, itp.

Pomieszczenia robocze winny by¢ utrzymywane w czystym, uprzgtnigtym, higienicznym

i suchym stanie.

WSKAZOWKA BEZPIECZENSTWA 11

Szezegdlne zagrozenia przy pracach przy wyposazeniu maszynowo-technicznym

Czynnoéei  konserwacyjne mogg by¢é przeprowadzane tylko przez przeszkolony
i autoryzowany personel.

Szczegdlna ostrozno$é jest wskazana przy czynnosciach przeprowadzanych w trakcie
eksploatacji pozostatych elementdw stacji prézniowe;.

Odcigcie czedei instalacji bedacych w ruchu istnigjacymi armaturami odcinajacymi moze

prowadzi¢ do uszkodzenia elementéw instalacji.



Eksploatacja elementéw instalacji niezgodnie z przeznaczeniem do pracy automatycznej
moze prowadzi¢ do uszkodzen, gdyz moga by¢ osiagane niedozwolone stany pracy.

W systemach transportujgcych Scieki w wyniku biologicznych proceséw rozktadu moga
powstawaé szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne opary oraz gazy, moze powstad
atmosfera (uboga w tlen) oraz nieprzyjemne zapachy.

Do pomieszezen niedostatecznie wentylowanych wolno wehodzié tylko po doprowadzentu
dostatecznej ilodci $wiezego powietrza,

W kazdym przypadku poza pomieszczeniem musi przebywaé osoba asekurujaca.

Prace wewnatrz takich pomieszczen (np. zbiomik podciénieniowy) wymagaja ewentu-

alnego odpowiedniego wyposazenia (np. ochrona drog oddechowych).

WSKAZOWKA BEZPTECZENSTWA III

Zagrozenia z powodu napiecia elekirycznego

Czesci wyposazenia centralnej stacji prozniowej zasilane sa pradem elektrycznym.
Powadzenie prac remontowych pod napigciem grozi porazeniem, a nawet $miercig.

Przed wykonywaniem czynno$ci na urzadzeniach z napedem silnikowym nalezy pozbawié
je napi¢cia przez ustawienie tacznika w polozeniu ,,0” i wylgczenie bezpiecznika. W miare
mozliwosci nalezy przez ustawienic wylacznika gléwnego w potozeniu ,,0” odlaczyé

instalacjg od sieci zasilajgcej.
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2. Instrukeja obstugi stacji podciénieniowe;.

2.1. Opis dzialania urzadzen stacji podcisnieniowej .

Wyposazenie

Centralna stacja prézniowa sklada si¢ z trzech olejowych pomp prozniowych BUSCH RA
0630B Aqua (1), rozdzielacza sieci oraz z szafy sterowniczej (2). Wyposazenie to
umieszczone jest w budynku maszynowni.

Instalacja zewngtrzna obejmuje zbiornik podciénieniowy 16 m® (3) z pompami ttocznymi
zanurzeniowymi FLYGT NP3127 MT(4)

Opis dzialania

W trybie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem centralna stacja prozniowa pracuje w
pelni automatycznie. Za posrednictwem tablicy obstugi uktadu sterowania mozna zmieniaé
wszystkie nastawiane parametry. Sygnaly sterownicze i sygnaty zaklGeen sg przetwarzane

przez PLC (2). Szezegblowy opis w instrukeji branzy elektryczne;.

Wytwarzanie podcisnienia

Podcisnienie niezbgdne do przemieszczania $ciekow wytwarzane jest przez trzy pompy
prozniowe BUSCH RA 0630B Aqua (1) przez odsysanie powietrza ze zbiornika
podeishieniowego (3) i sieci rurociagdw.

Zainstalowane zostaty pompy o wydajnosci 630 m>/h kazda. Zestaw sklada si¢ z trzech
pomp z silnikami o mocy 15 kW kazda. Sposéb i dziatanie pompy opisane w DTR
urzadzenia.

W przypadku catkowitego braku doptywu pradu elektrycznego praca wszystkich urzadzes
zostaje wstrzymana. Tablica obstugowa zasilana jest z akumulatora i dziata nadal zgodnie
z instrukcja branzy elektrycznej. Wskazywane sa sygnaly alarmowe i zapala si¢ lampa
sygnalizujaca ogdlng awarie.

Uwaga : po przywréceniu doptywu pradu stacja prézniowa uruchamia si¢ automatycznie i

mozna skasowaé poszezeg6lne stany alarmowe i sygnalizowane zaklocenia,



Zakres podci$nienia roboczego

Podcisnienie robocze w sieci podcisnieniowej ustalone jest w zakresie 0,3 — 0,65 bar
cisnienia bezwzgl. (odpowiada to podcignieniu 0,7-0,35 bar).

Przy osiggnieciu punktu zalaczania nastepuje wlgczenie pomp prézniowych.

Zalaczanie i wylgczanie pomp kontrolowane jest poprzez sterownik PLC (2). Jedna z

pomp petni funkcje pompy podstawowej, a pozostate pomp pomocniczych.

Odprowadzanie Sciekow

Zgromadzone w zbiorniku podcisnieniowym (3) écieki tloczone sa przez naprzemiennie
pracujace pompy zanurzeniowe rurociagiem tlocznym do oczyszczalni §ciekow.

W zbiorniku podcisnieniowym zainstalowano zestaw pompowy z dwiema pompami typu
FLYGT NP 3127 MT (4) z silnikami o mocy 4,7 kW. Jedna pompa jest pompg pracujaca,
druga jest pompg rezerwows.

Zbiornik podci$nieniowy (3) o pojemnosdci V = 16 m’. Srednica zbiomika 2,4 m i
wysokosé 3,90 m. Zbiornik wykonany z blachy stalowej grubosci 10mm i zabezpieczony
antykorozyjnie powlokami wewnatrz oraz na zewnatrz.

Po osiagnigciu nastawionego poziomu zalaczania, zalaczana jest jedna z pomp. Po
obnizeniu poziomu napelnienia do poziomu wylaczania, pompa jest wytgczana.

Dla ochrony pomp ponizej punktu wylaczania zainstalowane jest zabezpieczenie przed
suchobiegiem.

Powyzej punktu zataczania zainstalowany jest alarm wysokiego stanu, kiory generuje
dodatkowy sygnat zalaczania a jednoczesénie blokuje pompy prozniowe, aby te nie zassaly
Sciekow.

Kontrola poziomu napenienia zbiornika podci$nieniowego odbywa sie przy pomocy

sygnalizatordw poziomu oraz sondy hydrostatycznej.



2.2. Konserwacja i eksploatacja urzadzen stacji podciénieniowej .

Konserwacj¢ pomp prézniowych i ttocznych prowadzi¢ nalezy stosujac sie do zalecer
producentow wg zalaczonych DTR urzadzen.
Czynnosci  eksploatacyjne pompowni podzielono na programy obstugi

cotygodniowy, comiesigczny, trzymiesi¢ezny i potroczny.

2.2.1. Program tygodniowy.

- zewngtrzne ogledziny pomp prézniowych

- spuszczenie skroplin z kolektora wylotowego przy wylotach pomp prézniowych
- pozostale czynnosci konserwacyjne pomp prézniowych wg DTR pomp BUSCH
- sprawdzenie zaistnienia ewentualnych wyciekéw oleju

- zewngtrzne ogledziny filtra powietrza odlotowego

2.2.2. Program miesieczny .

-~ sprawdzi¢ dziatanie pomp prézniowych
- sprawdzi¢, czy nie ma przeciekéw oleju z pompy i silnika
- pozostate czynnosei konserwacyjne pomp prézniowych wg DTR pomp BUSCH

- sprawdzi¢ szczelno$¢ orurowania oraz na podlaczeniach pomp

2.2.3. Program trzymiesi¢czny .

- sprawdzi¢ dzialanie zasuw odcinajacych przy zbiorniku

- czynno$ci konserwacyjne pomp prézniowych wg DTR pomp BUSCH

2.2.4. Program pokoczny .

- czynno$ci konserwacyjne pomp prézniowych wg DTR pomp BUSCH
- czynno$ci konserwacyjno-regulacyjne sondy sterujgeej praca pomp tlocznych wg

DTR urzadzenia



sprawdzenie poprawnosci dzialania sygnalizatora poziomu maksymalnego FLYGT
w zbiorniku podciénieniowym (przedtem nalezy pozamykaé zasuwy odcinajgce
kolektory podci$nieniowe i zawory odcinajace pompy prézniowe, a nastepnie
wpusci¢ powietrze do zbiornika odkrecié kolnierz sygnalizatora poziomu i wyjac
sygnalizator. Po oczyszezeniu sygnalizator nalezy zamontowaé ponownie)
sprawdzi¢ orurowanie stacji podcisnieniowej

czynnosci konserwacyjne filtra powietrza odlotowego wg opisu — pkt. 7

2.2.5, Program rocznv .

czynnosci konserwacyjne pomp ttocznych wg DTR pomp FLYGT
oczyszezenie zbiornika podei§nieniowego z nagromadzonego osadu

wzrokowy przeglad $cian zbiornika podcignieniowego

10
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3. Zasada dzialania i konserwacja studzienki zaworowe;j.

Budowa

Studzienka zbiorcza stanowi punkt polaczeniowy migdzy instalacja kanalizacyjng w
poszezegolnych budynkach, a siecig podei$nieniows. Do studzienki zbiorezej whaczone sa

przykanaliki kanalizacyjne z poszczegélnych posesji.

W sklad wyposazenia studzienki zaworowej (1) wchodza:

1

zawor podci$nieniowy ISEKI dz=90mm (2) wyposazony fabrycznie w:
" agutomat startera z przewodami potagczeniowymi
* licznik cykli
* przycisk do recznego sterowania

- rurassaca (3),

- rura sensorowa (4),

- rura napowietrzajaca (5)

- ksztattki potgczeniowe (6),

Jednorazowa porcja zasysanych $ciekow wynosi ok. 40 1

Studzienka zbiorcza jest elementem monolitycznym wykonanym z betonu 0 wymiarach
zewngetrznych 1,0 x 1,0 x 2,05 m. Kwadratowa plyta pokrywy posiada otwér, zamykany
okragla pokrywa studzienki,

Whbudowane urzadzenia odsysajg naptywajace Scieki do kanalizacji podcinieniowe;.
Napowietrzanie studzienki przydomowej nastgpuje z jednej strony poprzez pokrywe

studzienki, z drugiej strony przez wywiewki na pionach kanalizacyjnych podtaczonych
budynkow,

Zawor podceisnieniowy spelnia role interfejsu pomiedzy podcisnieniem panujacym
W sieci , a ci$nieniem atmosferycznym panujacym w instalacji kanalizacyjnej w budynku .
Podci$nienie w sieci jest utrzymane w czasie , kiedy zawory s3 zamkniete . W momencie
otwarcia zaworu , podci$nienie wysysa zawartos$¢ studzienki .

Zawor jest napgdzany pneumatycznie i posiada §rednice wewnetrzna 75 mm .

12



Zawor pracuje bez uzycia energii elektrycznej . Zawor otwierany jest przez podcisnienie
panujace w sieci i zamykany za pomocg wbudowanej sprezyny .

Podcisnienie panujace w sieci wspomaga prawidtowe domkniecie zaworu .

Zawor ISEKI jest wykonany z polipropylenu zbrojonego wiéknem szklanym .

Grzybek zaworu wykonany jest z polipropylenu zbrojonego widknem szklanym .

ZawOr wyposazony jest w elastyczna , zwijajacg si¢ membrane , na ktérg oddzialywuje

podcis$nienie podawane z przewodu sieci . Membrana powoduje otwarcie zaworu .

Wszystkie materialy uzyte do budowy zaworu sa odporne na chemiczne oddziatlywanie

$ciekdw sanitarnych .

Starter (kontroler) jest bardzo istotnym elementem zaworu .

Urzadzenie pracuje bazujac na cisnienin w ukiadzie sensora , podei$nieniu w sieci i
ci$nieniu atmosferycznym .

Kiedy poziom $ciekéw w studzience wzrosnie do wysokosci 0,17-0,22 m st.w,
odpowiadajacej objetosci ok. 40 litréw , to wzrosnie cisnienie powietrza w rurze
sensorowej . CiSnienie powietrza inicjuje otwarcie zaworu podci$nieniowego poprzez
przelgczenie w starterze zaworu tréjdrogowego w pozycje powodujacg podanie
podciénienia na membrane zaworu .

Starter utrzymuje zawdr w pozycji otwartej poprzez zatozong dtugosé czasu . Diugosé
czasu otwarcia zaworu jest regulowana zaworem igtowym w przedziale 3 do 10 sekund .
Po uplywie ustawionego czasu otwarcia , zawor troidrogowy zostaje ustawiony w pozycji
powodujacej odcigcie podcisnienia i doptyw powietrza atmosferycznego do membrany
zaworu . Sprezyna zaworu powoduje jego zamkniecie . Starter jest zbudowany z
materiatdw odpornych na chemiczne oddziatywanie $ciekdéw sanitarnych .

W korpusie zaworu jest umieszczony magnetyczny licznik cykli otwarcia . Umieszezony
wewnatrz cylindra membranowy element magnesu podczas otwarcia przesuwa si¢ w gdrne

potozenie 1 oddziatywuje na sensor licznika cykli .

Opis eyklu odsysania
Otwieranie

Gdy poziom napetnienia studzienki podciénieniowe] przylgcza domowego osiggnie poziom
napetienia okolo 40 litrow $ciekéw, wzrost ci$nienia w rurze sensorowej powoduje

zataczenie startera i zawor otwiera sig.

13



Odsysanie

Przez otwarta rurg ssacq $cieki s3 odsysane do kanalizacji podcisnieniowej. Nastepnie
zasysana jest nastawiona ilo§¢ powietrza zanim zawér zostanie zamknicty. Operacja ta
zapewnia uzyskanie wymaganego stosunku powietrze - $cieki, niezbednego do transportu

w sieci przewoddéw (6:1 do 10:1).

Zamykanie
Gdy $cieki ze studzienki przydomowe] zostang wypompowane i zostanie wprowadzona

odpowiednia ilo§¢ powietrza do sieci, zawér zamyka sie.

Konserwacja zaworu podciSnieniowego

Bardzo istotng czynno$cig eksploatacyjng jest przeprowadzenie raz do roku inspekcji
wszystkich zaworow.,

Sprawdzi¢ czy w wezykach nie zgromadzila sie woda.

Oczyscié siatkg grzybka odpowietrzenia z nagromadzonego kurzu insektéw itp.
Zastartowac zawor, sprawdzi¢ i uregulowaé dlugo$é cyklu, umy¢ zawér i studnie zbiorcza
biezacg woda.

Raz na 10 lat zawor wraz ze starterem nalezy poddaé regeneracji.

Regeneracja polega gléwnie na wymianie uszczelek i innych drobnych elementéw

mogacych ulec zuzyciu,

UWAGA:
Raz na pot roku nalezy sprawdzié¢ rury sensorowe w studzienkach i oczyécié je z thuszezu,
ktéry powoduje opoZnienia w zalaczaniu sie zaworu lub wydluza znacznie czas otwarcia,

a w skrajnych przypadkach catkowicie uniemozliwia prace zaworu.
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4. Czynno$ci w przypadku rozszczelnienia ukladu.

W przypadku wiaczenia alarmu niskiego podcisnienia, pompownia zatrzymuje sie
automatycznie. Rozszczelnienie uktadu sygnalizuje lampa ostrzegawcza .
Najeczesisza przyczynag rozszezelnienia uktadu moze by¢ zacigcie si¢ zaworu w studzience
spowodowane przez doptywajace wraz ze §ciekami czedei gruzu , $mieci lub innych
przedmiotow, Zawor moze zatrzymac sie w pozycji zamknietej ale najczesciej w pozycii
otwarte;. '
Zatrzymanie sig¢ zaworu w pozycji zamknietej nie stanowi duzego problemu, gdyz skutki
takiej sytuacji dotycza tylko tej jednej studzienki i normalnie wiasciciel posesji bedzie
alarmowat obshuge ze nie odplywajg scieki.
Jezeli zawor zatrzyma sie w pozycji otwartej wtedy system jest nie szezelny i tracimy
podeisnienie w catej sieci. Stacja podei$nieniowa uruchamia procedure odzyskania

podcisnienia samoczynnie, jednak po nieudanych prébach pompy zatrzymujs sie.

Procedura usuwania rozszezelnienia sieci jest czynnoécia eksploatacyjng i nalezy
postepowad w nastepujacy sposoéb:

- Po stwierdzeniu nieszczelnosei w uktadzie system samoczynnie lokalizuje na ktdrej
linit wystepuje nieszczelnosé 1 automatycznie odcina ja za pomocg zasuwy z
napedem elektrycznym.

- Po okreélohym czasie zasuwa na nieszczelnej nitce sieci zostaje automatycznie
otwarta i nastgpuje proba odbudowania podciénienia w przedmiotowym kolektorze
podeisnieniowym.

- W przypadku, kiedy nieszczelno$é nie zostanie samoczynnie usunieta, zostaje
wygenerowany alarm 1 niezbgdna jest interwencja obstugi. System monitoringu
wskazuje niedomkniety zawor.

W przypadkach szczegolnych braku mozliwosécei jednoznacznego okreélenia
ubytk6w prozni w sieci, dla potrzeb badania szezelnosei ukladu poszezegdlnych
kolektoréw KP nalezy prowadzi¢ prace ruchowe w trybie r¢cznym. Powyzsze
nalezy stosowaé, gdy:

o Generowany jest alarm: BRAK ODZYSKU PROZNI W SIECI oraz brak

jednoznacznego wskazania awarii zaworu przez system ¢eMONIT;
lub, gdy:
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o Tlo§¢ cykli zalgczen pomp prézni znacznie odbiega (przekracza) ilosé cykli
zalgczen pomp préini w warunkach uznanych za eksploatacje normalna (-
warunkach ustalonych dla danego rozktadu obciazen sieci szczelnej w obrebie
jednej zlewni). Powyzsze wystepuje, gdy sieé instalacji  sanitarnej
podcisnieniowej jest nieszczelna lub jest nadmiernie przewietrzana.

PRZYCZYNY:

o Uszkodzenie mechaniczne rurociaggéw sieci;

o Podwieszenia zaworéw — przypadki szczegélne rozwarcia obwodowego
(4-6 )mm ~ uznawane jako niewykrywalne przez sensory typu
eMONIT;

© Nadmiernie wydtuzone czasy napowietrzania ukladu sieci w cyklu
ZAWOrowym;

LOKALIZACJA MIETSCA NIESZCZELNOSCI W TRYBIE RECZNYM

- W celu usunigcia przyczyny nieszezelnodci nalezy otworzy¢ zasuwe na
uszkodzonej nitce. |

- Poczynajac od pompowni lub od érodka sieci nalezy dotrzeé do zasuwy sekcyjnej.

- Zamkng¢ zasuwe, podtgczyé wakuometr w najblizszej studzience przed zasuwg i
obserwowaé czy podcisnienie si¢ podnosi. Jezeli podciénienie si¢ nie podnosi to
problem znajduje sie na tym odcinku sieci. Jezeli podcinienie si¢ podnosi to
nalezy powtarzaé¢ procedure na dalszych odcinkach.

- Usprawnieniem w lokalizacji takiej awarii beda dwie osoby wyposazone w telefony
komérkowe. Osoba bgdaca w pompowni moze kazdorazowo informowaé o
ksztaltowaniu sie podciénienia bez koniecznosci podlaczania wakuometru w
studzience. Przed otwarciem kazdej zasuwy sekcyjnej nalezy odczekad az
odciagnigte zostana $cieki z odeinka sprawdzonego 1 odbuduje sig podcisnienie do
normalnej wartosci.

- Po zlokalizowaniu odcinka sieci z otwartym zaworem nalezy przechodzac koto
kazdej studzienki zlokalizowaé awarie. Z powierzchni terenu stychaé odglos

zasysanego powietrza. Sprawdzié i usunaé przyczyne.

Do usunigcia rozszezelnienia sieci w skrajnym przypadku dwie osoby zuzyja dwie godziny

czasu.

Nie usunigcie nieszezelnosei sieci w przeciggu kilku godzin (max. szesé godzin)
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moze by¢ nastepstwem dodatkowych komplikacji z uzyskaniem réwnowagi hydrauliczne;

systemu. Po dlugotrwalym uzytkowaniu nieszezelnej sieci przy wymuszanej pracy

pompowni, nalezy liczy¢ si¢ poZniej, ze znaczna iloscia wkladu dodatkowej pracy.

System nalezy doprowadzi¢ do stanu réwnowagi hydraulicznej, przez odwodnianie

przewodow oraz czyszczenie studzienek.

5. Rozruch i wylgczanie z ruchu

Rozruch sieci

Jezeli centralna stacja prézniowa byla przez dluzszy czas wylaczona, np. z powodu braku

mozliwosci odprowadzenia Sciekéw na oczyszczalnie $ciekéw, w celu konserwacii,

naprawy lub wymiany elementu wyposazenia albo z innych przyczyn, nalezy

przeprowadzi€ nizej podane czynnosci rozruchowe.

Czynnosci przyvgotowawcze

1.

Zamkng¢ wszystkie zasuwy odcinajace turociggi podciénieniowe na zbiorniku
podci$nieniowym

Sprawdzi¢ poziom napemienia zbiornika podciénieniowego i ewentualnie odpompowac
scieki.

Sprawdzi¢ prawidlowo$é ustawienia wszystkich armatur w budynku.

Wlaczy¢ wylacznik glowny

Sprawdzi¢ sprawno$é dziatania ukladu sterowania PLC.

Sprawdzi¢ wywolane sygnaty alarmowe i skasowaé stany alarmowe.

Wytworzenie prozni w zbiorniku podcisnieniowym

1. Przez wlgczenie pomp prézniowych obnizy¢ cisnienie w ukladzie podcidnieniowym do

0,35 bar (bezwzgl.) (wskazanie na wakuo-manometrze ,,0,65 bar”). Ewentualnie

ustawi¢ przetacznik pomp prozniowych w polozeniu AUTO.

Jesli cignienie przez 5 minut pozostaje niezmienne, mozna podjaé opréznianie przewodow

podci$nieniowych jak nastgpuje:
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Wytworzenie prozni w sieci przewoddw podcisnieniowych

1. Otworzy¢ najkrotszy przewdd podciénieniowy na zbiorniku podcinieniowym i

odczekaé do osiggniecia podci$nienia roboczego.

2. Ewentualnie zamknigte zasuwy sekcyjne otwieraé pojedynczo kolejno w kierunku

»-0d pompowni” i odezekaé za kazdym razem do osiagniecia podeisnienia roboczego.

Procedur¢ powtarzaé z kolejnymi przewodami podci§nieniowymi ( poczynajac od

krétszych az do najdluzszego).

Zwolnienie przewidzianej pracy automatyvcznei

Przetgezniki pomp préznjowych i ciekowyceh ustawié w potozeniu ,,AUTO?.

Wylaczenie z ruchu

W razie koniecznosci wylaczenia centralnej stacji prézniowej z ruchu na dtuzszy czas,

nalezy przeprowadzi¢ nizej podane czynnodci:

1. Wylaczenie pomp prézniowych przez ustawienie przetgeznikéw w potozeniu ,.STOP”.
UWAGA! Przestrzegaé zalecen producenta zawartych w instrukcji eksploatacji!

2. Napowietrzenie systemu podcisnieniowego przez otwarcie napowietrzajacego kurka z
czopem kulistym na przewodzie ssawnym.

3. Sprawdzenie ciénienia przez odczyt mano-wakuometru:
Cisnienie otoczenia = wskazanie 0 bar.

4. Zamknigcie zasuw odcinajacych przewodéw podcisnieniowych na  zbiorniku

podci$nieniowym.

5. Sprawdzenie poziomu napemienia zbiornika podcignieniowego.
Ewentualne wypompowanie §ciekéw w trybie recznym (Przelacznik jednej pompy
sciekowej w potozeniu ,,WYMUSZENIE”) (UWAGA! Przelacznik w tej pozyeji nie
zaskakuje!)
UWAGA! W potozeniu ,, WYMUSZENIE” istnieje mozliwo$é uzyskania niedozwolonych

stanéw pracy!

6. Wylaczenie pomp $cickowych przez ustawienie przetacznikow w potozeniu ,,STOP”,

UWAGA! Przestrzegaé zalecen producenta zawartych w instrukcji eksploatacji!
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7. Ustawienie wylgcznika gtéwnego w polezenie ,,0”
UWAGA! Zasilanie PLC nastgpuje teraz jedynie z akumulatora. Po ponownym
wiaczeniu napigcia uktad sterowania PLC jest znowu sprawny do

dzialania a akumulator tadowany jest automatycznie.

6. Prowadzenie prac w zbiorniku podci$nieniowym

Wszelkie prace montazowe, rozruchowe i eksploatacyjne mogg prowadzié tylko
pracownicy odpowiednio przeszkoleni z aktualnymi badaniami lekarskimi.

Przed zejsciem do zbiornika podciénieniowego nalezy go dokladnie przewietrzyé
wentylatorem o Q=750 m’/h, przez co najmniej 10 minut przy odkrytym wlazie, a
nastepnie sprawdzi¢ atmosfere wykrywaczem zawartosci gazéw (HpS) oraz lampa
Davi ego. Wentylator powinien by¢ czynny przez caly czas pracy pracownikéw. Powyzsze
czynnosci powinny byé wykonywane w skladzie min 3 0s6b wyposazonych w ubrania i
buty ochronne oraz szelki lub pasy bezpieczefistwa w tym 2 asekurujace z zachowaniem
wymogow bhp.

W trakeie pracy zawsze stosowac si¢ do ,,Wymogdw bhp w projektowaniu rozruchu i
eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej”,

CTK W-wa 1979r.

Kolejnosé dzialan przy demontazu pompy tlocznej

W celu demontazu pompy ttocznej wykonaé nalezy nastepujgee czynnosci :

Wrylaczenie z ruchu

1. Zamknigcie zasuw odcinajacych przewoddéw podci§nieniowych na zbiorniku

podcis$nieniowym.

2. Wylaczenie pomp prozniowych przez ustawienie przelgcznikéw WYMUSZENIE-
O-AUTO w polozeniu ,,07.
UWAGA! Przestrzegac zalecen producenta zawartych w instrukcji eksploatacii!
3. Napowietrzenie zbiornika podcisnieniowego przez otwarcie napowietrzajacego

kurka z czopem kulistym na rozdzielaczu w pomieszcezeniu pomp prézniowych
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Sprawdzenie cisnienia przez odczyt mano-wakuometru:

CiSnienie otoczenia = wskazanie 0 bar.

Sprawdzenie poziomu napetnienia zbiornika podci$nieniowego.
Ewentualne wypompowanie $ciekdw w trybie recznym (Przelgcznik

WYMUSZENIE-O-AUTO jednej pompy tlocznej w polozeniu ,, WYMUSZENIE™)

Wylaczenie pomp tlocznych przez ustawienie przelacznikéw WYMUSZENIE-O-AUTO w
potozeniu ,,0”.

UWAGA! Przestrzegac zalecen producenta zawartych w instrukcji eksploatacji!

Ustawienie wylacznika gldéwnego w polozenie ,,0”

Demontaz pompyv

10.

11.

12.

Odkrecenie $rub mocujgeych wlaz

Zdjecie wiazu za pomocg weiggarki elekirycznej zamontowanej na szynie lub

tréjnogu

Wyciagnigeie pompy ttocznej FLYGT za pomocg weiggarki elektrycznej
Zamknigcie zbiornika

Uruchomienie systemu przez:

wytworzenie prozni w zbiorniku podcisnieniowym

wytworzenie prozni w sieci przewoddw podeiénieniowych

zwolnienie przewidzianej pracy automatycznej

7. Czynnosci konserwacyjne filtra powietrza odlotowego.

Wszelkie prace montazowe i eksploatacyjne mogg prowadzi¢ tylko pracownicy

odpowiednio przeszkoleni, z aktualnymi badaniami Iekarskimi.

Czynnosci konserwacyjne :
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- polewanie woda w celu zraszania wypeinienia filtra w przypadku wystapienia
dtugotrwalych okreséw suszy. Polewanie wykonaé za pomoca weza ogrodowego w

1losei ok. 15 I/m?2.

- Spulchnianie wypelnienia filtra (kory drzew iglastych) za posrednictwem narzedzi

ogrodniczych (widly) , wraz z recznym usuwaniem porostéw,

- Uzupenianie kory drzew iglastych do poziomu 5-7 e¢m ponizej krawedzi

konstrukeji filira.

- W przypadku wystgpienia awarii na filtrze (zadziatanic zaworu upustowego) nalezy

niezwlocznie przystapi¢ do prac zwigzanych z udroznieniem filtra.

8. Zakres czynnos$ci gwarancyjnych.

Gwarancja na urzadzenia zainstalowane w ukladzie kanalizacji podci$nieniowej
obejmuje tylko i wylgcznie usunigeie ewentualnych usterek i uszkodzen spowodowanych

przez wady fabryczne danego urzadzenia.

Gwarancja nie obejmuje takze mechanicznyéh uszkodzen urzadzen i wywotanych nimi
wad i uszkodzen wyniktych wskutek: uzycia urzgdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
lub niezgodnie z instrukcjg obstugi oraz samowolnych napraw, przerdbek lub zmian

konstrukeyjnych.

W zakres gwarancji nie wehodzg czynnosci zwigzane z usuwaniem rozszcielnieﬁ siect
spowodowanych niedomknigciem zaworu. Sposéb postepowania w przedmiotowych
sytuacjach przedstawiono w niniejszej instrukcji eksploatacji. Sa to czynnodci, ktore
wykonywane powinny by¢é w ramach normalnej eksploatacji kanalizacji podeignieniowej
przez osoby przeszkolone przez dostawce technologii w zakresie czynnoéci

eksploatacyjnych.

Za nieuzasadnione wezwanie serwisu dostawca technologii moze zazadaé zwrotu

kosztow dojazdu i zwigzanego z nim czasu pracy serwisantow.
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- UWAGA :

Niezawodne funkcjonowanie pompowni uwarunkowane jest prawidlows pracg calego
ukladu sieci podcisnieniowej wyposazonej w zawory ISEKI dz90.

Wstepnej regulacji hydraulicznej sieci, w tym nastaw otwarcia zaworéw ISEKI
dokona firma REVAC Sp. z o.0.

W przypadku rozbudowy istniejacej sieci kanalizacji podci$nieniowej, kazdy
projekt sieci oraz przylaczy domowych powinien by¢ uzgodniony z dostawcy

technologii pod wzgledem zgodnosci z rozwigzaniami technologii ISEKI.
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