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1. Opis urzadzenia

Zbiornik na Scieki pionowy jest zbiornikiem podcisnieniowym posrednim. Pracuje w sieci
kanalizacyjnej wykorzystujgcej podcisnienie do przemieszczania $ciekow.

Zbiornik na $cieki pionowy posiada ksztatt pionowego cylindra zamknietego z géry i z dotu
dnami o matej wypuktosci @2400 mm. Czes¢ walcowq stanowi walczak o $rednicy
wewnetrznej @2400 mm i wysokosci 2800 mm. W czesci walcowej zbiornika umieszczono
trzy krocee podcisnieniowe kotnierzowe Dn200, kréciec przewodu ttocznego Dn200 oraz
krociec pompy prézniowej Dn200. W dnie gornym znajdujg sie: krociec przepustu Dn150 i
kréciec sondy sygnalizacyjnej Dn100 oraz wtaz rewizyjny Dn900, w szyjce wtazu Dn900
umieszczono oraz tabliczke firmowa wytwoércy. Konstrukcje wsporczg zbiornika stanowig
podpory wykonane z ceownika [140 mm (szt. 8) przyspawane do ptaszcza. W miejscu
kontaktu podpér z podtozem, kazda z nich posiada ptytke ze stali ptaskiej. W kazdej z ptytek
znajduje sig otwor @22 mm stuzgcy do osadzenia zbiornika na $rubach kotwigcych M20

zatopionych w podtozu betonowym.

2. Przeznaczenie :
Zbiornik na $cieki pionowy jest zbiornikiem podcisnieniowym posrednim. Pracuje w sieci
kanalizacyjnej wykorzystujacej podcinienie do przemieszczania ciekéw.

3. Parametry techniczne

Medium: Scieki komunalne
Nadcisnienie 0,04 bar
Podcisnienie -0,07 bar
Pojemnosé 16000 litréw

4. Okreslenie warunkéw eksploatacji

Poprawna obstuga zbiornika na $cieki pionowego stanowi warunek bezpiecznej

eksploatacji. W zwiazku z tym uzytkownik musi przestrzegac nastepujacych zasad:

- zbiornik przeznaczony jest do pracy w sieci kanalizacyjnej wykorzystujgcej podcisnienie
do przemieszczania $ciekow

- wszystkie prace konserwacyjne oraz remontowe muszg by¢ prowadzone przez
kwalifikowany personel, z zastosowaniem procedur zatrzymania instalacji i otwarcia
aparatu obowigzujgcych w zaktadzie uzytkownika,
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- przed rozpoczgciem prac konserwacyjnych lub remontowych nalezy upewnié sie, ze
przestrzen robocza nie znajduje sie pod cismieniem i jest oprézniona,

- prace remontowe i spawalnicze elementow pod cisnieniem sg zabronione.

- przed rozruchem zbiornika nalezy dociggnagt wszystkie potaczenia $rubowe do
zapewnienia szczelnosci wymaganym momentem dokrecenia nakretek, podanym w
dokumentacji urzadzenia. Dopuszcza sie 3% zwiekszenie podanego momentu,

- rewizje wewnetrzng zbiornika mozna przeprowadzi¢ tylko po uprzednim przewietrzeniu
i w asekuracji drugiego pracownika,

- do oswietlenia wnetrza zbiornika w ramach tewizji mozna uzywac tylko sprzetu
o$wietleniowego o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 24V,

Okreslenie czasookresu pracy

Czas uzytkowania zbiornika zalezny jest od stanu zuzycia korozyjnego elementéw
podlegajacych cisnieniu.

Wymagana jest kontrola stanu powfoki antykarozyjnej oraz kontrola gruboéci $cianek
aparatu po trzech latach eksploatacji, a nastepnie po kolejnych trzech latach, celem
stwierdzenia stanu powtoki oraz czy nie wystepujg ubytki korozyjne.

Okreslenie wymagan kwalifikacyjnych personelu obstugi

Personel obstugi powinien by¢ przeszkolony w zakresie przepiséow BHP obowigzujgcych na
instalacji w zaktadzie uzytkownika, zna¢ przeznaczenie i funkcje zbiornika cisnieniowego,
tak aby mogt w sposdb wiasciwy prowadzi¢: nadzor nad jego praca.

Sposob, rodzaj i czasookres wykonywania konserwacji

Zbiornik na $cieki pionowy wymaga wymiany uszczelek, kontroli powierzchni
uszczelniajacych po kazdym demontazu pofaczen kotnierzowych oraz kontroli naciagu
srub. Ponadto okresowego sprawdzania stainui ewentualnego naprawienia powtoki
malarskiej wewnatrz i zewnatrz zbiornika. Sposob i czasookres wykonywania w/w
czynnosci powinien okresli¢ uzytkownik, tak aby uchroni¢ '

zbiornik przed ubytkami korozyjnymi $cianek i zapewnié statg zdolnosé zbiornika do pracy.
Ponowny montaz potaczen kotnierzowych winin by¢ poprzedzony dostawg nowych
uszczelek i sprawdzeniem $rub na zgodno&¢ ze specyfikacjg zawartg w dokumentacii.
Docigganie nakretek $rub kotierzy winno byé wykonywane kluczem dynamometrycznym,
momentem jaki podany jest w dokumentacji projektowo — wykonawczej.
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8. Sposob i czestotliwos¢ kontroli urzadzen zabezpieczajacych

Sposab i czestotliwosc kontroli urzgdzen zabezpieczajacych powinien okreslié
eksploatujgcy, zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi w zaktadzie i wymaganiami
uzgodnionymi z terenowym organem dozoru technicznego lub innym organem
odpowiednim dla kraju posadowienia zbiornika.

9. Zakres badan okresowych
Rewizje scianek wewnetrznych zbiornika, w formie ogledzin proponuije sie dokonywaé przy
kazdym otwarciu aparatu, oraz doktadnego oczyszczenia powierzchni Zwracajgc uwage na
uszkodzenia powtoki malarskiej i w przypadku jej uszkodzenia dokonaé naprawy. Badanie
takie nalezy dokonywac nie rzadziej, niz co 3 lata.

10. Sposéb przygotowania zbiornika do badan okresowych

Przed przystgpieniem do badan okresowych zbiornika nalezy go wytaczy¢ z ruchu i
oprézni¢ z medium. W przypadku konieczno$ci wejécia do wnetrza zbiornika wymagane
jest wystawienie pisemnego zezwolenia przez personel nadzoru, wtasciwe jego
wentylowanie oraz przygotowanie odpowiedniego sprzetu ochronnego i oswietlenia o
napieciu bezpiecznym.

11. Sposob postepowania w przypadku awarii

W przypadku wystapienia awarii zbiornika nalezy wytaczyé go z eksploatacji, opréznic z
medium i powiadomic¢ odpowiednie stuzby nadzoru uzytkownika.







