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Kolejno$§¢é wykonywania czynnosci w celu znalezienia przyczyny

1))

I

3)

4)

5)

niezamykania sie zaworu podci$nieniowego:

Sprawdzenie drozno$ci odpowietrzenia poprzez odlaczenie (zdjecie) wezyka nr 2.
Jezeli zawor sie zamknie przyczyng jest niedroznos¢ rury odpowietrzajacej (nr 8),
trojnika (nr 4) lub wezyka taczacego trojnik ze starterem.
Sprawdzenie poprawnosci dzialania rury sensorowej poprzez odlaczenie wezyka z
rury sensorowej (nr 1). Jezeli zawor zamknie si¢ oznacza to, ze przyczyng moze by¢
zanieczyszczenie (zatkanie) rury sensorowej. Rure nalezy wyjac i oczyscic.
Sprawdzenie sprawnosci startera poprzez odlgczenie wezyka nr 5. Jezeli zawor
zamknie sie, oznacza to, ze przyczyna jest uszkodzenie w starterze. Nalezy wowczas
wymieni¢ starter.
Jezeli po przeprowadzeniu w/w czynnosci zawor wcigz pozostaje otwarty,
wowczas najprawdopodobniej przyczyng jest zablokowanie grzybka zaworu
poprzez jakie§ cialo stale (kamien, patyk, itp.). W takim przypadku nalezy
sprébowaé wyplukaé przyczyne przy zastosowaniu dostarczonej ,,Japki
uszczelniajgcej”. Kolejnosé dzialan:

- zamkna¢ wlot rury ssgcej za pomocg ,lapki uszczelniajace;j”

- poczekaé do momentu, kiedy naplywajace $cieki wypelnia zbiornik

roboczy w studzience

- otworzy¢ wlot rury ssacej poprzez usunigcie ,,lapki uszczelniajacej”
Gdy wszystkie w/w czynno$ci nie spowoduja zamknig¢cia zaworu, nalezy go
zdemontowac¢ i recznie usungé przyczyne zablokowania grzybka.



