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1.

Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest:
- Zlecenie

- rysunek podktadowy zbiornika
- uzgodnienia teiefoniczne i korespondencija elektroniczna

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje dokumentacje konstrukcyjng pionowego zbiornika na $cieki
komunalne dla potrzeb wykonawczych. Projekt nie obejmuje rurociggdéw zewnetrznych

przytgezonych do zbiornika, oraz innych opracowan branzowych (fundamenty, aparatura
kontrolno — pomiarowa itp.).

Parametry projektowe

Medium: scieki komunalne
Nadcisnienie 0,04 bar
Podcisnienie -0,07 bar
Pojemnosé 16000 litrow

Kategoria urzgdzenia

Ze wzglgdu na parametry pracy zbiornika nie podlega on postanowieniom dyrektywy

97/23/WE oraz rozporzadzeniu 0 dozorze technicznym dotyczgcym zbiornika na materiaty
niebezpieczne.

Przeznaczenie i budowa urzadzenia

Zbiornik na $cieki pionowy jest zbiornikiem podciénieniowym posrednim. Pracuje w sieci
kanalizacyjnej wykorzystujgce| podcisnienie do przemieszezania sciekdw.

Zbiornik na Scieki pionowy posiada ksztalt pionowego cylindra zamknietego z géry i z dotu
dnami o matej wypukioéci @2400 mm. Czeéé walcowa stanowi walczak o érednicy
wewnetrznej 2400 mm i wysokosci 2800 mm. W czeséci walcowej zbiornika umieszczono
dwa krécce podcisnieniowe kotnierzowe Dn200, kréciec przewodu ttocznego Dn100 oraz
kréciec pompy prozniowej Dn200. W dnie gornym znajdujg sie: kréciec przepustu Dn150 i
kréciec sondy sygnalizacyjnej Dn100 oraz wtaz rewizyjny Dn900, w szyjce whazu Dn900
umieszczono tabliczke firmowg wytwérey. Konstrukcje wsporczg zbiornika stanowig
podpory wykonane z ceownika [140 mm (szt. 8) przyspawane do ptaszcza. W miejscu
kontaktu podpdr z podiozem, kazda z nich posiada plytke ze stali ptaskiej. W kazdej z plytek
znajduje sie otwor @22 mm stuzgcy do osadzenia zbiornika na $rubach kotwigcych M20
zatopionych w podiozu betonowym.
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Materiaty konstrukcyjne

- Detale do budowy zbiornika wykonane sa ze stali weglowej konstrukcyjne;
o okreslonej wytrzymatosci i sprawdzonej spawalnosci.
Elementy zbiornika podlegajgce cisnieniu wykonane sg z materiatow o cisle okreslonych
wiasnosciach, potwierdzonych swiadectwem hutniczym - 3.1.
Do spawania zastosowano materiaty spawatnicze w postaci:
- drut spawalniczy SPG3S1 wg PN-88/M-69420 lub §G2 wg EN 440
- mieszanka gazowa: argon 85% + dwutlenek wegla CO2 15%

Warunki eksploatagi

Zbiarnik na scieki pionowy nalezy eksploatowaé zgodnie z instrukcjg eksploatacii |
instrukcja stanowiskowa urzadzenia.

Czas uzytkowania

Czas uzytkowania zbiornika zalezny jest od stanu zuzycia korozyjnego elementéw
podiegajgcych cisnieniu.

Wymagana jest kontrola stanu powtoki antykorozyjnej oraz kontrala grubosci scianek
aparatu po trzech latach eksploataci, a nastepnie po kolejnych trzech latach, celem
stwierdzenia stanu'powtoki oraz czy wystepuja ubytki korozyjne.

Whytyczne malowania ochronnego

Przygotowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych metoda srutowania
strumieniowo-&cierng do 2,5 Sa. Powierzchnie wewnetrzne zabezpieczone sg farbg
POXITAR ,F” w kolorze czarnym o grubosci - 350 um. Powierzchnie zewngtrzne pokryte sg
farba POXITAR ,F” w kolorze czarnym o grubosci — 250 um.

10. Wytyczne wykonania

11.

Zbiornik na cieki pionowy wykonany zostanie zgodnie z:
Dokumentacja projektowo — wykonawcza nr projektu ZBPP-24-144-00-00
Uwagi transportowe

Przy przewozie transportem samochodowym wysoko§¢ pojazdu wraz ze zbiornikiem nie
moze przekraczaé 4,0 m. Na czas transportu i sktadowania wszystkie otwory musza byé
zaslepione. Zbiornik nalezy transportowa¢ w pozycji poziome;. Zatadunek i wytadunek
wykonywaé jedynie przy pomocy sprzeiu o odpowiedniej nosnosci z wykorzystaniem
uchwytéw transportowym i/lub taém opasajacych. Prace zatadowcze i transportowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z odnoénymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie
zbiornikéw z platformy transportowej, przetaczanie i cigganie po nieréwnosciach itp..

7a uszkodzenia powstate w czasie fransportu z winy przewoznika (obcego) producent nie
ponosi odpowiedzialnosci.

12. Deklaracja zgodnosci

Dotgczone do niniejszej dokumentacji poswiadczenie wykonania zostanie wypetniony
i podpisany przez wytworce urzadzenia po zakonczeniu wytwarzania badan
powykonawczych.
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13. Wykaz norm zastosowanych przy projektowaniu i budowie zbiornika

13.1. Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tacznikdw
i osprzetu z oznaczeniem PN. — Czeéé 1: Kolnierze stalowe
' PN-EN 1092-1:2006
13.2. Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukeyjnych.
Warunki techniczne dostawy.  PN-EN 10025:2002
13.3. Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlgczy spawanych — Badania wizualne.
' PN-EN 970/Ap 1:2003
13.4. Dna o malej wypukiosci stalowe tloczone o $rednicy wewnetrznej od 600 do 3200 mm.
Wymiary. - PN-69/M-35413
13.5. Dna stalowe ttoczone. Wymagania i badania. PN-88/M-35410

13.6. Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdw.
Wzrokowa ocena czystasci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych poditozy po catkowitym usunigciu wezeénigj
natozonych powiok. PN ISO 8501-1:1996

13.7. Ksztaltowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych

i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.  PN-EN 10210-1:2000

14. Gwarancja

Termin gwarancji udzielany przez producenta na wykonane urzgdzenie wynosi 12 miesiecy
od daty wydania przedmiotu zlecenia, nie diuzej jednak niz 24 miesigce od daty produkcii.
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