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1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania jest:
- Zlecenie nr 1405/2011
- rysunek podktadowy zbiornika
- uzgodnienia telefoniczne i korespondencja elektroniczna

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje dokumentacje konstrukcyjng zbiornika kontaktowego
pionowego dla potrzeb wykonawczych. Projekt nie obejmuje rurociggdw zewnetrznych
przytaczonych do zbiornika, oraz innych opracowan branzowych (fundamenty, aparatura

kontrolno — pomiarowa itp.).

3. Parametry projektowe

Nadciénienie 0,04 bar

Podcisnienie -0,07 bar

4. Kategeria urzadzenia

Ze wzgledu na parametry pracy zbiornika nie podlega on postanowieniom dyrektywy
97/23/WE oraz rozporzadzeniu o dozorze technicznym dotyczacym zbiornika na materiaty

niebezpieczne
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2. Warunki eksploatacji

g. ¢zas uzytkowania

5 Przeznaczenie i budowa urzadzenia

Jbiornik na $cieki pionowy jest zbiornikiemn podcisnieni-wym:poérednim. Pracuje w sieci
kanalizacyjnej wykorzystujgcej podcisnienie do przemicszczania $ciekow.
Zbiornik na scieki pionowy posiada ksztat pionowego ¢, lindra zamknietego z géry i z dotu
dnami o matej wypuktosci @2400 mm. Czest walcows, stanowi walczak o $rednicy
wewnetrznej @2400 mm i wysokosci 2800 mm. W czesci walcowej zbiornika umieszczono
yizy krocce podcisnieniowe kotnierzowe Dn200, kréciec przewodu ttocznego Dn200 oraz
krociec pompy prozniowej Dn200. W dnie gdmym znaj: jg sie: krociec przepustu Dn150 i
kréciec sondy sygnalizacyjnej Dn100 oraz wiaz rewizyjry Dn900, w szyjce wkazu Dn900
umieszczono oraz tabliczke firmowa wytworcy. Konstrukeje wsporczg zbiornika stanowig
podpory wykonane z ceownika [140 mm (szi. 8) przysp« wane do plaszcza. W miejscu
kentaktu podpor z podfozem, kazda z nich posiada plytk.; ze stali ptaskiej. W kazdej z ptytek
snajduje sig otwor @22 mm stuzacy do osadzenia zbiornika na $rubach kotwigcych M20
satopionych w podfozu betonowym.
g. Materiaty konstrukcyjne

Petale do budowy zbiornika wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej
¢ okreslonej wytrzymatosci i sprawdzonej spawalnosci.
flementy zbiornika podlegajgce ci$nieniu wykonane sz materiatow o0 scisle okreslonych
wiasnosciach, potwierdzonych $wiadectwem hutniczyivi - 3.1.
po spawania zastosowano materiaty spawahicze w posiaci:
- drut spawalniczy SPG351 wg PN-88/M-69420 lub SG2 wg EN 440
- mieszanka gazowa: argon 85% + dwutlenek wegla C); 15%

sbiornik na scieki pionowy nalezy eksploatowa¢ zgoc'iie z instrukcjg eksploatacji i
gnstruqu stanowiskowg urzadzenia.

zas uzytkowania zbiornika zalezny jest od stanu zuzycia korozyjnego elementow
wdlegajacych cisnieniu..

Wymagana jest kontrola stanu powtoki antykorozyjnej or:iz kontrola gruboéci Scianek
garatu po trzech latach eksploatacji, a nastepnie po k:
gierdzenia stanu powtoki oraz czy wystepujg ubytki k« ozyjne.

‘inyech trzech latach, celem

i et b ek e e e e 51
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9. Wytyczne malowania ochronnego

Przygotowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych metodg $rutowania
strumieniowo-$cierng do 2,5 Sa. Powierzchnie wewnetrzne zabezpieczone sa farbg
POXITAR ,F" w kolorze czarnym o grubosci - 350 pm. Powierzchnie zewnetrzne pokryte sg

farbg POXITAR ,F" w kolorze czarnym o grubosci — 250 um.

10. Wytyczne wykonania

1.

Zbiornik na scieki pionowy wykonany zostanie zgodnie z;
Dokumentacjq projektowo — wykonawczg nr projektu ZPP-24-146-00-02
Zatgcznik do zlecenia nr 1405/2011

Uwagi transportowe

Przy przewozie transportem samochodowym wysoko$¢ pojazdu wraz ze zbiornikiem nie
moze przekraczac 4,0 m. Na czas transportu i sktadowania wszystkie otwory musza by¢
zaslepione. Zbiornik nalezy transportowaé w pozycji poziomej. Zatadunek i wytadunek
wykonywac jedynie przy pomocy sprzetu o odpowiedniej nosnosci z wykorzystaniem
uchwytow transportowym i/lub tasm opasajgcych. Prace zatadowcze | transportowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie
zbiornikéw z platformy transportowej, przetaczanie i cigganie po nieréwnosciach itp..

Za uszkodzenia powstate w czasie transportu z winy przewoznika (obcego) producent nie
ponosi odpowiedzialnosci.

12. Deklaracja zgodnosci

Dotaczone do niniejszej dokumentacji poswiadczenie wykonania zostanie wypetniony
i podpisany przez wytworce urzadzenia po zakonczeniu wytwarzania badan
powykonawczych.

13.Wykaz norm zastosowanych przy projektowaniu i budowie

zbiornika

13.1. Kofnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tgcznikow

| osprzetu z oznaczeniem PN. — Cze$é 1: Kotnierze stalowe
PN-EN 1092-1.2006

13.2 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy. PN-EN 10025:2002
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13:44.

13.6.

13.7.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace zaczy spawanych — Badania wizualne.
- PN-EN 970/Ap 1:2003

Dna o matej wypuktosci stalowe ttoczone o $rednicy wewnetrznej od 600 do 3200
Wymiary.
PN-69/M-35413

Dna stalowe tloczone. Wymagania i biadania. PN-88/M-35410

Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.

Warokowa ocena czystoéci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie

przygotowania niezabezpieczonych podiozy po catkowitym usunieciu wczesniej

natozonych powtok. , PN ISO 8501-1:1996

Ksztattowniki zamkniete wykonane nai gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. PN-EN 10210-1:2000

14. Gwarancja

Termin gwarancji udzielany przez producenta na wykonane urzadzenie wynosi 12 miesiecy
od daty wydania przedmiotu zlecenia, nie diuzej jednak niz 24 miesigce od daty produkciji.
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