Zat. nr 2 do SWZ
Szczegotowy zakres zamowienia:

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z obustronnymi
ustaleniami wynikajagcymi z SWZ oraz dokumentéw technicznych, w tym instrukcji obstugi
kanalizacji podcisnieniowej oraz instrukcji zawartych w dokumentacji techniczno ruchowej (DTR)
Stacji Prézniowo-Ttocznych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do dopetniania wszelkich obowigzkédw wynikajgcych z przepiséw oraz
standardéw wiedzy technicznej stuzgcych prawidtowemu zrealizowaniu niniejszego zamdwienia.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é dokonania wizji lokalnej terenu objetego zamowieniem w celu
poznania topografii terenu wsi: Korytéow, Korytéw A, Tartak Brzdzki oraz Radziejowice ze
szczegblnym uwzglednieniem potozenia zasuw strefowych.

4. Prace sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia nalezy wykonywac z nalezytg starannoscia, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji tych prac.

5. Na potrzeby realizacji zamdwienia wykonawca zobowigzany jest dysponowa¢ minimum dwiema
osobami, w tym jedng petnigcg funkcje gtéwnego konserwatora sieci kanalizacji. Zamawiajgcy
zastrzega, ze wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢ realizacji zamdwienia.
W wyjatkowych sytuacjach spowodowanych chorobg, urlopem lub zdarzeniami losowymi oséb
wskazanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia, w celu zapewnienia odpowiedniej liczby
0s6b niezbednych do nalezytej realizacji ustugi, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zatrudnienia
0s6b na innej podstawie prawnej niz umowa o prace.

6. Obowigzkiem konserwatora jest zapewnienie prawidtowej eksploatacji stacji podcisnieniowych
(dalej: SP) znajdujgcych sie w miejscowosciach Korytéw A (ul. Szkolna 3) oraz Tartak Brzézki (ul.
Wiejska 53) oraz ttoczni sciekdw znajdujacej sie w Korytowie A (ul. tgkowa). W szczegdlnosci
konserwator zobowigzany bedzie do wykonania ponizszych prac:

1) kontrolowania prawidtowosci pracy SP min. 3 razy w tygodniu. Kazdorazowa wizyta musi
by¢ odnotowana w dzienniku pracy SP.

2) prowadzenia systematycznie zapiséw dotyczgcych pracy SP Korytow A i SP Tartak Brzdzki
oraz ttoczni Sciekdw we wsi Korytow A.

3) dokonywania biezgcej konserwacji podzespotow i urzadzen zgodnie z DTR oraz w
szczegolnosci:

e czyszczenia studzienek zaworowych.

e kontrolowania stanu oleju, filtréw i innych niezbednych materiatow
eksploatacyjnych oraz dokonywanie ich wymiany na wszystkich eksploatowanych
pompach prézniowych.

e wykonywania okresowych czynnosci eksploatacyjnych (dwutygodniowych,
miesiecznych, potrocznych, rocznych itp.) wg zatgczonej do niniejszego SWZ
instrukcji obstugi kanalizacji podci$nieniowej

e przegladu studzienek zaworowych wynikajgcego ze zbyt dtugiego ich cyklu pracy
(pow. 10 sek.) min. co 2 tygodnie z zastrzezeniem, ze trakcie przegladu nalezy:

— sprawdzi¢ stan sondy / dokona¢ regulacji sensora;

— sprawdzi¢ czystos¢ studzienki i w razie koniecznosci dokona¢ umycia
urzadzeniem ci$nieniowym;

— w razie koniecznosci udrozni¢ przewody i zawory zwrotne;



— dokona¢ wymiany zawordw pocisnieniowych kwalifikujgcych sie do
naprawy (naprawe zdemontowanego zaworu, z materiatéw powierzonych
przez Zamawiajgcego oraz przekazywaé mailowo informacje
przedstawicielowi Zamawiajacego z ktorych studzienek zaworowych zostaty
zdemontowane)

— W sytuacji zauwazenia rozszczelnienia sie studzienek lub/ i odbioru wod
opadowych (kontrola bezposrednia studzienek badz tez podglad pracy
zawordéw w studzienkach zaworowych w systemie teleinformatycznym)
wykonad ich uszczelnienie, w razie koniecznosci zamontowac nadstawe do
pokryw studzienek oraz zgtosié ten fakt mailowo przedstawicielowi
Zamawiajgcego (materiaty do uszczelnienia i nadstawki na koszt
Zamawiajgcego).

7. O wszystkich pracach na elementach systemu kanalizacji sanitarnej konserwator powiadamia

mailowo przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. Koszty transportu zwigzane z biezgcg konserwacjg systemu jak rowniez prawidtowym procesem

technologii ponosi konserwator.

9. W przypadku awarii systemu kanalizacji sanitarnej konserwator ma obowigzek:

1) przystgpi¢ do usuwania awarii w czasie nie dtuzszym niz 2 godz. od momentu powiadomienia
systemem SMS w dzien powszedni, 3 godz. w dni wolne od pracy,

2) statego podgladu monitoringu pracy S.C. za posrednictwem aplikacji udostepnionej przez
Zamawiajgcego

3) zlokalizowac przyczyne awarii i przystgpi¢ do naprawy:

a) jezeli, przyczyng awarii jest uszkodzony zawdr podcisnieniowy nalezy go zdemontowad,
dokona¢, dokonaé jego naprawy, ponownie go zamontowac i kontrolowaé prace SP az do
czasu przywrdcenia jej normalnej pracy. W przypadku gdy naprawa zaworu na miejscu nie jest
mozliwa zawdr nalezy wymieni¢ na petnosprawny.

b) w przypadku awarii pompy znajdujacej sie zbiorniku, dokona¢ jej wyjecia, umycia, przegladu,
usuniecia czesci statych, umycia zbiornika wraz z oczyszczeniem i regulacja ptywakodw, jezeli
pompa nie podejmuje pracy, nalezy j3 wymienic¢ na rezerwowg znajdujgca sie w budynku S.C.
w przypadku awarii innych elementéw sieci i przepompowni w zakresie hydraulicznym,
elektronicznym lub elektrycznym dokona¢ naprawy we wtasnym zakresie, koszty materiatow
ponosi Zamawiajgcy.

10.Dodatkowy opis zamdwienia znajduje sie w instrukcji obstugi kanalizacji podcisnieniowej i DTR,

ktdra zawiera rowniez harmonogram prac.

11.Konserwator odpowiada za nieprzerwang, catodobowg prace catego systemu kanalizacji

sanitarnej we wsiach: Korytéw A, Korytow, Tartak Brzozki i Radziejowice. W przypadku braku
zasilenia ze strony Zakfadu Energetycznego, po zasiegnieciu informacji o dtugosci okresu braku
pradu informuje przedstawiciela Zamawiajgcego o koniecznosci zasilenia z agregatu
pragdotwdrczego, ktéry Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na witasny koszt na teren ttoczni
Sciekédw we wsi Korytéw A ul. tgkowa, a po jego uruchomieniu uruchamia agregat pradotwdrczy
zainstalowany na przepompowni $ciekdéw we wsi Tartak Brzdzki i nadzoruje prace obydwu
agregatéw. Zamawiajacy informuje, ze nadzor w tym przypadku wymaga uczestnictwa dwadch
oséb (jedna na SP Tartak Brzdzki, druga Korytdw A ul. tgkowa). W okresie nie dtuzszym niz 1
godzina dokonuje zamkniecia zasuwy znajdujacej sie bezposrednio przed ttocznig oraz sprawdza



wytgczenie obydwu przepompowni. Po przywrdceniu doptywu pradu otwiera w/w zasuwe oraz
dokonuje kontroli pracy przepompowni.

12.Konserwator odpowiada za prawidtowe wyniki badan przeprowadzane przez PGK Zyrardéw
(wykrywanie zrzutéw sciekdw o przekroczonych parametrach).

13.Konserwator na biezgco informuje Zamawiajgcego o kazdym wykryciu nielegalnych zrzutéw
Sciekdw oraz wéd opadowych do kanalizacji sanitarnej. W przypadku potwierdzenia braku
legalnosci ww. zdarzen lub dziatan bezumownych, na zlecenie Zamawiajgcego konserwator
bezzwtocznie podejmuje dziatanie majgce na celu uniemozliwienie nielegalnego zrzutu.

14.Konserwator musi dbac¢ o czystos¢ wewnatrz i otoczenia obiektu SP Korytow A i Tartak Brzozki
polegajgcy na biezagcym sprzataniu obiektu i terenu wokét budynku.

15.W przypadku planowanej przerwy technicznej konserwator zawiadamia, z wyprzedzeniem 2-
dniowym, Zamawiajgcego, ktéry w celu poinformowania mieszkaricéw publikuje stosowne
informacje w swojej siedzibie, kanatach informacyjnych i poprzez sottysow.

16.Do obowigzkdéw Konserwatora nalezy montaz zawordéw w studzienkach zaworowych wskazanych
przez Zamawiajgcego oraz ich demontaz wraz z zaslepieniem przytacza kanalizacyjnego od strony
budynku w zwigzku z nieregulowaniem ptatnosci faktur. W sytuacji uregulowania ptatnosci faktur
ponowne zamontowanie zaworu i odblokowanie przytgcza kanalizacyjnego.

17.Do obowigzkéw Konserwatora nalezy odbiér nowo wybudowanych przytaczy kanalizacyjnych przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

18.Na potrzeby realizacji zamodwienia wykonawca zobowigzany jest do posiadania i zapewnienia
wszelkich narzedzi i urzadzen niezbednych m.in. do wyciggania pomp, ich czyszczenia, wymiany
oleju i filtrow zgodnie z DTR oraz otwierania studni zaworowych i rewizyjnych.

19.Na potrzeby realizacji zamdéwienia wykonawca zobowigzany jest zapewnié pojazd asenizacyjny do
czyszczenia zbiornika o poj. 8 m® w SP Tartak Brzdzki minimum raz w miesigcu oraz fragmentu
kanatu ttocznego w Korytowie A przy ul. Szkolnej 3, ktdre musi nastgpi¢ minimum raz na trzy
miesigce. Pozostate zbiorniki podci$nieniowe, znajdujgce sie na SP Tartak Brzozki i SP Korytow A,
oraz czyszczenie studzienek zaworowych i innych zbiornikéw nalezy dokonywa¢ w miare
stwierdzonych koniecznosci, np. unieruchomienia pomp przez nieczystosci state.

20.Na potrzeby realizacji zamdwienia wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ posiadanie pojazdu
przystosowanego do czyszczenia studzienek zaworowych w terenie z zamontowanych zbiornikiem
na wode o pojemnosci min. 1000 | oraz myjki cisnieniowej wraz z agregatem umozliwiajacym jej
prace bez dostepu do energii elektryczne;.

21.Zamawiajacy zapewnia pokrycie kosztow materiatéw eksploatacyjnych, w tym m.in. olejow,
filtrow, paliwa do agregatu pradotwdrczego. Rozliczenie za zuzycie materiatéw eksploatacyjnych
nastepowato bedzie kazdorazowo odpowiednim protokotem.

22.Dodatkowe informacje: liczba czynnych studzienek zaworowych 520 studzienek, dtugosc sieci
kanalizacji sanitarnej na koniec 2021 r. ok. 60,8 km



